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咖 ‘DTSe 使臟贈 


n このたびは丰ヤノン XL 1 S をお買い求めいただきまして、誠にありびとうございます。 

ご使用の前にこの「使用説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 

B 本 語版お読みになった後は、大切]に保管して<ださい。 

巧 証書 別添付保証書は必ず「購入店•購入曰」等の記入を確かめて、購入店より 
お受け取りください。 
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本書の表記について 

^ :関連のある操作び見出しになっています。 
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この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （ VCCI ) の基準に基づくクラス目情報処理 
装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテ 
レビジョン受信機に接近して使用されると、受信障害を引さ起こすことびあります。本書に従つ 
て正しい取り扱いをしてください。 


本機をパソコンと接続するときは、別売りの DV ケーブル CV -1 已日 F / CV -2 已日 F をお使いくださし、。 
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付属品をお確かめくだをい 本機をぉ使ぃになる前に、付属品をぉ確かめくださぃ。 

詳しい説明は （） のぺ-ジにあります。 


※本機には、電源として、 CA -91 日/ DC -9 日日または CA -92 日/ DC -92 日のいずれかび付属しています。 


参ファインダー 
に6ぺージ） 


参7イク 
に9ぺージ) 


参 U モコン 

(ワイヤレスコント□-ラー) 

WL-D 3000 (33 ぺージ) 




または 


♦ コンパクトパワーアダプター ♦ 電源カプラー 

CA-920 (21 ぺージ） DC-920 (21 ぺージ) 


コン パク トパワーアダプター 用電源 コード 




バッテ U —パック 
BP-930 (22 ぺージ） 


♦ シヨルターパッド 
SP-100 (31 ぺ-ジ） 


参ショルダーストラップ 
SS-1000 (3] ぺージ） 





マウントキャップ 
(本体装着） （3 日ページ） 



♦ S ビデオケーブル 
S-150 (1 日9ページ) 


♦ ステレオビデオケーブル 
STV-150 (1 日9ページ) 


♦ リモコン用単4乾電池2本 
(33 ぺージ） 



♦ ボタン型 U チウム電池 
CR 202已 （32 ぺージ) 


がずお読みください 


ためし撮り 

必ず事前にためし撮りをし、正常に録画-録音されているこ 
とを確認してください。 

録画内容の補償はできません。 

万一、ビデオカメラやテープなどの不具合により録画や再生 
されなかった場合、記録内容の補償については、ご容赦くだ 
さい。 

著作権について 

あなたびビデオで録画-録音したちのは、個人として楽しむ 


などのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用でさませ 
ん。なお、実演や興行、展示物などのラちには、個人とし 
て楽しむなどの目的であってち、撮影を制限している場合 
びありますのでごを意<ださい。 

本書内の写真について 

機能やファインダー内の映像を説明するのに、スチルカメラ 
による写真を使っています。実際に見えるちのとは異なりま 
す。 
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まを上のごミ主意 


• ご使用の前にこの「安全上のごま意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 
参絵表示について 

この使用説明書および製品への表示では、製品を正しくお使いいたださ、あなた 
や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示 
をしています。 

その表示と意味は次のようになっています D 
内容をよく理解してから本文をお読みください。 


A 警告 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を負う可能性び 
想定される内容でず。必ずお守りください。 


A ま意 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び傷害を負う可能性び想定される 
内容および物的損害のみの発生び想定される内容です。 

必ずお守りください。 


は 

じ 

め 

に 


A 警告 

•煙が出ている、へんな臭いがするなどの異常が発生した場含、す 
ぐに、電源プラグをコンセントか 5 抜くか、バッテリーパックを 
外してください。 

そのまま使用すると、火災、感電の原因となります。 

煙び出なくなるのを確認してから、ご購入いただいた販売店または 
丰ヤノンサービスセンターに修理を依頼してください。 

お客様による修理は危険ですからおやめください。 

を 

•本機器を落としたり、外装を破損した場台は、電源プラグをコンセ 
ントか 5 抜くか、バッテリーパックを外してください。 

ご購入いただいた販売店または丰ヤノンサービスセンターに修理を 
依頼してください。 

そのまま使用した場合、火災、感電の原因となります。 

を 

•本機器内部に水または異物が入った場台は、すぐに、電源プラグを 
コンセントか 5 抜くか、バッテリーパックを外してください。 

そのまま使用した場合、火災、感電の原因となります。ご購入いた 
だいた販売店またはキヤノンサービスセンターにご連絡ください。 

特にお子様のいるご家庭では、ごま意ください。 

を 

•本機器の外装を外さないでください。 

内部に高電圧の部分びありますので、感電の原因となります。内部 
の点検*調整*修理は、ご購入いただいた販売店または丰ヤノンヴー 
ビスセンターにご依頼ください。 

0 
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A 警告 

•本機器を分解、改造しないで<ださい。 

発熱、火災、感電、けがの原因となります。 

( S ) 

•バッテリーパックか!5液漏れした時、皮膚や巧服につけたり、目に 
入れたり、乂気に近づけたりしないでください。 

皮膚の障害、失明、発火の原因となります。 


参雷が鳴り出した5、アンテナ線や電源プラグに触れないでください。 

感電の原因となります。 

0 

•本機器内部に水などを入れたり、濡5したりしないようにご注意く 

そのまま使用した場合、火災、感電、やけどの原因となります。 

雨天、降雪中、海岸、水辺、湿度の高い場所などでの使用は、特に 
ごを意ください。 

•本機を海外旅行ち用の電子式変圧器や航空機、船舶、 DC/AC コン 
バータなどの電源に接続しないでください。また、 240V を超える 
電源に接続しないで < ださい。 

火災、感電、けがの原因となります。 

0 

参バッテリーパックを、金属製のネックレス、夺ーホルダー、ヘアピ 
ンなどと一緒に、携帯や保管をしないでください。 

® と©の端子びショートされ、高熱や液漏れにより、やけど、けび 
の原因となります。 

持ち運びや保存のとさは、必ず付属のショート防止端テカバーを取 
り付けてください。 

Q 

•バッテリーパック、乾電池、ボタン型リチウム電池などを分解や加 
熱をしたり、乂や水の中へ投げ込まないでください。 

電池の破裂により、やけど、けがの原因となります。 


•ボタン型電池をお子様の手の届かないところへ置いてください。 

万一、飲み込んだ場合、電池の金属ケースび壊れて、電池の液で胃、 

腸び損傷する恐れびありますので、ただちに医師と相談してくださ 
い。 

〇 
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A 警告 

•自動車などの運転中に、運転者は本機器を操作しないでください。 

交通事故の原因となります。 

0 

•撮影しているときは、周囲のげ況にご注意ください。 

けびや交通事故の原因となります。 

〇 

•海外で使用ずる場台は、その国の電圧、コンセントのお状をお調べ 
<ださい。 

乂災、感電の原因となります。 

〇 

参海外で、変換プラグアダプターをご使用の場台、電源プラグの刃を、 
根元まで入れてください。 

根元まで入れない場合、感電の原因となります。 

〇 

•お子様が使用のときには、保護者が正しい使用方法を充分に教えて 
ください。また、使用中にもご注意ください。 

感電、けがの原因となります。 

〇 

参乳幼児の手の届かないところで、使用、保管してください。 

感電、けがの原因となります。 

A 

参バッテリーパックの充電は、指定されたコンパクトノ くワーアダプター 
などの充電器を使用してください。 

それ！;(外のちのを使用すると、電池の液漏れ、発熱、破裂により火 
災、やけど、けがの原因となります。 

〇 

•電源コードに重いものを載せたり、また電源コードを傷つけたり、 

カロエしたり、無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。 

電源コードび傷ついたり（芯線の露出、断線等）して、火災、感電 
の原因となります。 

0 

•電源プラグを定期的に抜き、その周辺およびコンセントに溜まった 
ほこりや巧れを、乾いた巧で J 式き取ってください。 

ほこり、湿気、油煙の多いところで、電源プラグを長期間差したま 
まにすると、その周辺に溜まったほこりび湿気を吸って絶縁不良と 
なり、火災の原因になります。 

〇 
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A 警告 


•バッテリーパックは、指定された機器にご使用ください。 

それ！;(外のちのに使用すると、電池の液漏れ、発熱、破裂の原因と 
なります。 

〇 

•本機器や付属の接続コードの接点部に金属類を差し込まないでください。 

火災、けがの原因となります。 

0 

•バッテリーパックを充電器や機器に接続するときに、プラス、マイ 
ナスの向きを確認してください。 

電池の液漏れ、発熱、破裂により火災、やけど、けがの原因となり 
ます。 

〇 

•本機器をぐ5ついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かない 
で < ださい。 

落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。 

0 

参バッテリーパックを電源コンセントや自動車のシガーライターソケ 
ットなどに直接接続しないで<ださい。 

電池の液漏れ、発熱、破裂により火災、やけど、けびの原因となり 
ます。 

0 

•ビデオカセットの挿入□などか5内部に金属類や燃えやずいものな 
どを差し込まないでください。 

そのまま使用した場合、乂災、感電の原因となります。 

0 


A 江局 


•強い衝撃や振動を与えたり、投げつけないでください。 

破損により、火災、やけど、けがの原因となることびあります。特 
に、液晶画面は、ガラス製のため、画面に強い衝撃を与えると、割 
れてけびの原因となることびあります。 

0 

•本機器や電源コードを、ストーブなどの熱器具に近づけないでくだ 
さい。 

外装び変形したり、コードの被覆び溶けて、火災、感電の原因とな 
ることびあります。 

0 
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A ま思 

•直射日光下や発熱体のそばなど、 60 °Cm 上になる高温の場所で使用 
や放置しないでください。 

電池の液漏れ、発熱、破裂により、火災、やけど、けがの原因とな 
ることがあります。高温の場所に放置しないでください。 

0 

•充電するときは、0で〜40での温度節囲で使用してください。 

低温または高温では、電池の液漏れ、発熱、破裂により、火災、や 
けど、けがの原因となることびあります。 

〇 

•飛行機巧で使用する場含は、乗務員の指示に従ってください。 

機器から出る電磁波により、飛行機の計器に影響を与える恐れびあ 
ります。 

A 

参指定されたコンパクトノ くワーアタプターやカーバッテリーアダプター 
を使用してください。 

DC プラグの形状び同じでち、電圧や極性び異なる場合びあるので、 

それ外のちのを使用すると、発熱、変形して、火災、感電の原因 
となることびあります。 

〇 

•濡れた手で、電源プラグを抜き差ししないでください。 

感電の原因となることびあります。 

•電源プラグをコンセントか5抜くときは、必ずプラグを持って抜い 
て < ださい。 

電源コードを引っ張ると、コードび傷つさ、火災、感電の原因とな 
ることびあります。 

〇 

•自動車か5の電源でご使用の場含は、指定のカーバッテリーアダプ 
ターを使用してください。 

それ！;(外のものを使用すると、火災、感電の原因となることびあり 
ます。 

〇 

•テーブルク□ス、じゅうたん、布団、クッションなどをかけたまま 
使用しないで < ださい。 

内部に熱びこもり火災の原因となることびあります。 

0 
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A 江忌 


•テレビは前面が重いので、アンテナコードや A V コードなどを接続ずる 
とき、転倒防止の処置をとってください。 

テレビび転倒し、けがの原因となることびあります。 

〇 

参 AV ケーブルを巧の上に、はわせないでください。 

足を引掛けて転倒して、けがの原因となることびあります。 

Q 

参バッテリー、ショルダーストラップ、グリップベルトなどを確実に取り 
付けてください。 

緩んで脱落すると、けがの原因となることびあります。 

A 

•ショルダーストラップを首または肩などにかけているときは、木や杭な 
どに引っ掛か5ないようにご注意ください。 

転倒して、けびの原因となることびあります。 

Q 

•湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。 

火災、感電の原因となることびあります。 

Q 

•使用しないときは、安全のため、必ず電源プラグをコンセントか!5抜い 
て < ださい。 

を 

参コンパクトパワーアダプターは、目の届く安全な場所で使用してくださ 
い。 

A 

•お子様がビデオカセットの挿入□か!5、手を入れないようにご注意くだ 
さい。 

けがの原因となることびあります。 

A 

•指定された電池を使用してください。 

それ外のちのを使用すると、電池の破裂、液漏れにより、乂災、けび 
や周囲を巧す原因となることびあります。 

O 

参コンパクトパワーアダプター、バッテリーパック、ビデオカメラなどを 
使用中に、温度の高くなる部分に長時間触れないでください。 

長時間皮膚び触れたままになっていると、低温やけどの原因となります。 

Q 


いずれもち全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。 
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主な特長 


画素ず5し方式による 
3 CCD 

27万画素 CCD の G (獄を八ーフピ 
ツチずらすことで、高解像度と高感 
度を両 _ L /_ しました。 


XL マウント交換レン 
ズ方式 

3本の専用レンズに加え、 EF レン 
ズわ使用可能。 


EF アダプター 

別売の EF アダプター により、 EF レ 
ンズび使用可能。レンズの中央部の 
みを使用するため、画面周辺まで均 
一な高解像度とコントラストび良好 
な高画質び得られます。 

《 35 mm フィルムと]/3インチ 
CCD の結像面の大ささの違いによ 
り焦点距離は約 7.2 倍相当になりま 
すけ値はかわりません)。 

《 EF レンズではピント合わせはマ 
ニユアルになります。 

《マニュアルピント合わせのでさ 
ないレンズは使用でさません。 


スーパー レンジ手ぶれ 
補正機能 

(手ぶれ補正機能付さレンズ 
使用時） 

レンズ単体だけでなく、 CCD 上で 
の被写体のぶれを検知して手ぶれ補 
正を行うスーノてーレンジ手ぶれ補正 
を採用。速い動さの車上撮影からゆ 
つくりした動さの手持ち撮影まで効 
果的に補正します。 


スト□ボ 

別売の一眼レフカメラキヤノン 
E 日 S 用 E-TTL スピードライト 
42日 EX 、 己己日 EX び使用可能です 
(フラッシュアダプタ ー FA -2 日日び 
必要です)。 


DV 端子 

] 本のケーブルで音声、映像、コン 
卜□ール信号をパソコン、八ードデ 
ィスクユニットやほかのデジタルビ 
デオ機器と通信び可能。しかち DV 
端子どうしを接続することで、画質、 
音質のほとんど劣化のないダビング 
編集びでさます。 


4チヤンネル同時録音 

1 Sbit 記録時には独立して4チヤン 
ネルを同時に録音可能。再生時にち 
独立して出力できます。 


撮影モード 

全自動、オート 、 Tv (シャッター 
優先 ）、 Av (絞り優先）、マニュァ 
ル、スポットライトの6モードを搭 
載。 


□-アングル撮影 

八ンドル部にちスタート/ストップ 
ブタン、ズームボタン、フオトボタ 
ンを搭載。□ーアングル撮影も容易 
です。 


カスタム キー 

さまざまな機能を2つの専用ボタン 
に設定できます（カメラモード、 
VCR モード独立)。 


クリアスキヤン 

パソコンの画面などを撮影するとさ 
に出る黒い帯を除去でさます。 


カスタムプリセット 

(画質調整） 

カラーゲイン、色相、シヤープネス、 
セットアップレベルび調整可能。3 
通りの設定を記憶でさます。 


ゼブラパターン 

白とび警告のゼブラパターンび表示 
可能。表示レベルを己段階から選択 
でさます 


VCR ストップ 

カメラモードで、任意にレコーダー 
部を停止可能。テープと へッ ド保護 
のための己分タイマーに制限されず 
にカメラ部の設定びできます。 

•インターバル撮影 
参アフレコ 
• アナ□グ入力 
• AV インサート 
• インデックス記録/サーチ 
参 DV コント□ール 


はじめに 
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システムチェック 


_本書では別売の1 6 x IS □レンズと組み合せた場合で説明しています。_ 

ご購入後、撮影などを始める前に本機び正常に動作することを確認してください。 



ファインダーを巧り付ける 

〇ファインダー取り付け部にスライドさせて取 
り付け、固定ネジを回して 

固定ずる 


0ファインダーケーブルを 

接続ずる 



レンズを取り付ける 

〇本機のマウントキヤップを 

はずず 


0レンズのダストキヤップを 

はずず 


@赤い指標に合わせ、レンズをはめ込み、時計 
方向にカチッと音びするまで回して 


取り付ける 
















































o レンズキャップを 

はずず 

0レンズフードを 

巧り付ける 


0-1 レンズ先端部にフードをはめ込み、 
Canon の文字び上にくるように時計 
ち向に 

回ず 

• つー ドの先端を軽く持って取り付けて 
ください。強く握ると変形して、取り 
付け/取りはずしにくくなります。 

0-2 固定ネジでフードを 

固定ずる 



マイクを取り付ける 

(マイク固定ネジをゆるめ、マイク取り付け部を 
開いておさます。） 

〇指標を合わせ、取り付け部に差し込み、 

固定ずる 


@マイクケーブルを 

接続ずる 


はじめに 
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システムチェック…ごヴを 



CA -920 :コンパクトパワーアダプターに蕾 
源コードを接続し、 AC プラグをコンセントに 

接続ずる 
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0 カセットを入れる 

EJECT スイッチを 

スライドさせる 


A EJECT- 


牺 


>カセット入れカバーび開さ、カセット入れび自 
動的に開<。 


カセッ S を 

入れる 

•カセットの透明な窓を外側に向けて、誤消去防 
止ツマミびある面を上にして入れる。 


IPUSHI を巧し、カセット入れを 
閉じる 

•カセツト入れび自動的に収納される。 


カセット入れび完全に収納されたら、カセット入 
れカパーを 


閉じる 


はじめに 


15 
















































システムチェック…ごづを 




7スタート/ストップポタンを 
巧ず 

•撮影び始まり、ファインダーに「録画」び出る。 

録画 

0 : 00:00 


•録画ランプび点滅する。 

もう一度スタート/ストップボタンを押すと、 
-時停止になる。 , _^ 

f 一時停止! 



Q 録画チIツク回ボタンを 
ポンと巧ず 

撮影した映像をフアインダーで確認でさます。 


こックの終了 


〇 EJECT スイッチを 

スライドさせる 

♦ カセツト入れカバーび開さ、カセツト入れび 
自動的に開く。 

〇カセットを 

巧り出ず 


• [ PUSHI を押してカセツト入れを閉じ、カセツ 
卜入れび完全に収納されたら、カセット入れ 
カパーを閉じる。 


2 メインダイヤルを OFF にずる 
q 電源を巧りはずず 

• 目 ATT . RELEASE ボタンを押しなびら 、 DC 
アダプターをスライドさせて、はずす。 
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る部の名频 


使い方の説明は （） 内のページにあります。 


U モコン受光部 
(33 ぺージ） 
録画ランプ 
(33 ぺージ） 

アクセヴ U —シュー 
(99 ぺージ） 

マイク固定ネジ 
(29 ぺージ） 

ステレオマイク □ 

ホンに9ぺージ） 



に6ぺージ） 

ズーム U ング（己7ページ) 
フオーカス U ング 
(己9ぺージ） 


レンズフード 
(31 ページ） 

露出□ック （ EXP . LOCK ) ボタン 
(79 ぺージ） 

レンズ UU —ス 


(LENS RELEASE ) スイッチ 
(30 ぺージ） 


ファインダー固定ネジに7ぺージ） 

ファインダー切り換えスイッチ 
(EYE POINT SELECT スイッチ） 
(27 ぺージ） 

—アイカップ 
(26 ぺージ） 


録音レベル (REC LEVEL ) 
スイッチ （ AUDI 日 S ) 

(65 ぺージ） 

録音レベル （REC LEVEL ) 
つまみ (AUDIO 2) 

(6 己ぺージ） 

入力切換 

(INPUT SELECT ) 
スイッチ ( AUDIO 1) 
(64 ぺージ） 

バランス ( BALANCE ) 
つまみ ( AUDIO 1) 

(64 ぺージ） 

録音レベル （REC LEVEL ) 
スイッチ 

( AUDIO 1)(64 ぺージ） 
録音レベル （REC LEVEL ) 

つまみ ( AUDIO 1)(64 ぺージ） 
オーディオモニター 
(AUDIO M 0 MT 0 R ) ボタン 
(67. 11己ぺージ） 

液晶表示部照明 
( UGHT ) ボタン 

カスタムプリセット 
日 N /0 FF ボタン （91 ぺージ） 
カスタムプ U セット 
選択ボタン （9] ページ） 

カスタムキ ー2 (88 ぺージ） 

カスタムキ ー](88 ぺージ） 

絞り/選択 aRIS / SELECT ) ダイヤル 
(44、76ぺージ） 



液晶表示部照明 （ LIGHT ) ボタン 

メイン、オーディオレベルメーター液晶表示部のノ（ックラ 
イトの入/切を行います。 

押すと、約10秒間バックライトび点なします。 

3秒じ(上押し続けると、ボタンを再度押すまでバックライト 
は点なします。 


はじめに 
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各部のち祿•••つづき 


AE レベル補正 
(AE SHIFT ) ダイヤル 
(80 ぺージ） 


オーディオレベル 
メーター (66 ぺ ージ) 

U モコン受光部 
(33 ぺージ） 

録画ランプ 
(33 ぺージ） 

音声入/出力端子 （ R ) 
( AUDIOS ) 

(6 己、]]己ぺージ） 

音声入/出力端子 （ L ) 
( AUDI 02) 

(6 己、]]己ぺージ） 


マイクケーブル （29 ページ） 


カセツト取り出し 
( EJECT ) スイッチ 
(34 ぺージ） 


電源装着部 

バッテ U —取りはずし 
(巳 ATT . RELEASE ) 
ボタンに3ぺージ） 



フオト （ PHOTO ) ボタン 
(97 ぺージ） 

グ U ツプズームボタン 
(已7ぺージ） 

レンズフード固定ネジ 
(31 ぺージ） 


グ U ップベルト 
(31 ページ） 

スタート/ストップボタン 
(己2ぺージ） 

DV IN/OUT 端テ 
(119. 124ぺージ） 

REMOTE e 端子 

フラッシュアダプター端子 
(99 ぺージ） 


兰脚取り付け穴 
し ショルダーパット SP -100 

マイク□ホンアダプター/ショルダーパット MA -100 または MA -2 日日取り付け穴 
※兰脚は取り付けないでください。 


C マークについて 

C は 、 LANC [Local Application Control Bus System (□— カル-アプ U ケーシヨン-コント□—ル-バス-システ 
ム） ] iJ モート端テのマークです。 LANCU モート端テとは、ビデオ機器を接続し、テープ走行などをコント□ールできるよ 
うにした端テです。 

参 C マークび表示されている機器と接続してください。 

参 「 LANC 」 □ゴおよび 「 LANC 」 マークは、商標です。 

♦ LANCU モート端テで接続した周辺機器の操作ボタンの中には、動作しないもの、本機の動作と異なるものびあります。 

参 C マークび表示されていない機器と接続した場合の動作については保証致しかねます。 
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八ンドル ズーム ボタン 
(己2ページ） 


スタート/ストップ 
( START / STOP ) 

ボタン（己2ページ） 

ホ ー J レド （ HOLD ) レバ'— 
(己2ぺージ） 


に8ぺージ) 


カラービュ 
ファインダー 
(26 ぺージ） 


ファインダー 
RELEASE 
スイッチ （26 ぺージ) 


ファインダー 
明るさ調整ネジ 
(28 ぺージ） 

手振れ補正入/切 
(IMAGE STABILIZER 
ON / OFF ) スイッチ 
(69 ぺージ） 


ND フィルター入/切 
(ND FILTER ON / OFF ) 
スイッチ （6] ぺージ） 

プッシュ AF ボタン 
(己9ぺージ） 

フオーカス切り換え 
( FOCUS ) スィッチ（己9ぺ 

録画サーチ (REC SEARCH ) 
/エディッ h サーチ +ボタン 
(68 ぺージ） 

録画サーチ (REC SEARCH ) 
/エディッ h サーチ-ボタン 
回（録画チェック）ボタン 
(68 ぺージ） 

ビューファインタ'一表术 
入/切 (EVF DISPLAY ON / 
OFF ) ボタン（己3ぺージ） 

デジタルエフェクト/ 

カラーバー 選択 
( D . E./BARS SELECT ) 
ボタン（93、9己ページ） 

デジタルエフェクト/ 

カラーバー 入/切 
( D . E./BARS ON / OFF ) 
ボタン（93、9己ページ） 



ストラップ取り付け部 
(31 ぺージ） 

へッ ドホンレベル 
(PHONES LEVEL ) つまみ 

へッドホン端テ 


DC 出力端子 


-音声入/出力端子 

( AUDIO 1)(1 日9ぺージ） 

AV 端テ カバー 


映像入/出力端子 
(1 ]日ぺージ） 

S 映像端テ 
(1 日9ぺージ） 


メイン液晶表示部 


シャッタ- ( SHUTTER ) ■ 
—シャツ ター ( SHUTTER ) 


ボタン （7 己ぺージ） 
ボタン （7 己ぺージ） 


スタンバイ （ STANDBY ) ボタン 
(己3ページ） 

い インダイヤ>1レを操作すること、 
( な<カメラモードでの電源の 
、入/切びでさます。 ノ 


フオト （ PHOTO ) ノザタン（已2ぺージ） 


广 

I こ二 

= IM — 

山 ; U 

ifliiil 


(停止）ボタン 
j (巻さ戻し）ボタン 

■ ►/ IK 再生/一時停止）ボタン 

■ AUDIO DUB . (アフレコ）ボタン 
(129 ぺージ） 

’ AV INSERT ボタン （1 26ぺージ) 

■ REC/II (録画一時停止）ボタン 
►► (早送り）ボタン 


r 

VCR 

メインダイヤル 

VCR VCR モード 

OFF 電源 OFF 

□ 全自動モード — 



OFF 

□ 

^ iM リも 1 LAj a —トモード 

力 

乂 


狂) 

Tv Tv (シャッター優先）モード 



Tv 

Av 

AV Av (絞り優先）モード 

呈 


M 

么 

M マニュアルモード 
么スポットライトモード - 



はじめに 
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各部のち祿•••つづき 


リモコン WL-D3Q00 (33 ぺージ) 


フォト ( PH 日 TO ) ボタン （97 ページ) 

スタート/ストップ 
( START / STOP ) ボタン 
(己2ぺージ） 

セルフタイ7— 

(SELF TIMER ) ボタン 
(104 ぺージ） 

オンスク U —ン 
(ON SCREEN ) ボタン 
(136 ぺージ） 

メニュー ( MENU ) ボタン- 
(44 ぺージ） 

メニュー選択▼ボタン 
(44 ぺージ） 

オーディオモニター 
(AUDIO MONITOR ) ボタン 
(67. 11己ぺージ） 

サーチ選択 

(SEARCH SELECT ) ボタン 
巻き戻しボタン （1 日7ページ） 

逆方向コマ送り/- 
逆方向再生ボタン 
(108 ぺージ） 

録画一時停止ボタン 
(1 S 2、 124ぺージ） 

再生ボタン （1 06ページ） • 

停止ボタン （1 日6ページ）. 

一時停止ボタン 
(107 ぺージ） 



送信部 （33 ページ） 


ズームボタン（己7ページ） 

データコード （DATA CODE ) ボタン 

(I] 6ぺージ） 

メニユー選択▲ボタン （44 ぺージ） 

設定 ( EXECUTE ) ボタン （44 ページ） 

ゼ□セットメモ U — 

(ZERO SET MEMORY ) ボタン 

(I I] ぺージ） 

AUDIO DUB . (アフレコ）ボタン 
(13 日ぺージ） 

ミックスバランス （MIX BALANCE ) 
ボタン （1] 己ぺージ） 

サーチ （ SEARCH ) ボタン 
(112、1 13. 1 ] 4ぺージ） 

早送りボタン （107 ページ） 

正ち向コマ送り再生ボタン （1 日7ページ） 

x 2 ボタン （107 ページ） 

ス□-再生ボタン （107 ぺージ） 

ジョグ/シヤトルダイヤル 
(108 ぺージ） 


20 
























































AC 電源で使う 


コンパクトパワーアダプター 
CA -910/ CA -92 Q 


コンセントに接続して使用します。 

(入力電圧は AC 1 日日〜24日 V まで対応しています) 



電源カ ブラー DC -90 Q / DC -92 Q 


コンパクトノてワーアダプターや力ーノ くッテ U —アダプター 
に接続して使用します。 



使い方 


ガイドライン 



付けかた 

〇 電源カプラーをコンパクトノ くワーアダプターに 

接続ずる 

0電源カプラーの先端を、電源装着部のガイド 
ラインに合わせ、押しつけなびらカチッと音 
びするまで 

スライドさせる 


© CA -910 : AC プラグをコンセントに 

接続ずる 

CA -920 :コンパクトパワーアダプターに電 
源コードを接続し、 AC プラグをコンセントに 

接続ずる 



はずしかた 

一〇ビデオカメラの電源を 

切る 

_ 0目 ATT . RELEASE ボタンを 

巧しなが S 

@電源カプラーをスライドさせ 

はずず 

-0電源カプラーをコンパクトパワーアダプターから 

-巧< 

© CA -910 : AC プラグをコンセントから 

一 巧ぐ 

CA -920 : AC プラグをコンセントから抜き、 
電源コードを 

巧< 


テレビの近くで使うときは 

•テレビの近くでコンパクトパワーアダプターを使用するとテレビ放送の画面にノイズび出ることびあります。 
コンパクトパワーアダプターをテレビやアンテナケーブルから離してください。 























































バッテリーパックで使う 


バッテリーパックの巧電 


バッテ U - パックの充電にはコンパクトノのーアダプタ ー CA -9 1日/ CA -92 日を使用します。 

別売のデュアルバッテ U - チヤージヤ ー/ ホルダー CH -91 日では2個のバッテ U - パックを連続充電できます。また、 
充電したバッテ U —パックを装着 （2 個まで）することにより、本機への給電びでき、しかち本機を使用したままバッ 
テ U —パックを交換でさます。 

巧電のしかた 

•バッテ U —パックを充電する時は、電源カプラーをコンパクトパワーアダプターからはずしてください。 


1巧電ずる 



〇▼にバッテ U —パックの先端を合わせて、 
押しつけなびらカチッと音びするまで、 

スライドさせる 

© CA -910 : AC プラグをコンセントに 

接続ずる 

CA -920 :コンパクトパワーアダプターに電 
源コードを接続し、 AC プラグをコンセントに 

接続ずる 

参「充電」ランプび点滅して、充電び始まる。 
ランプの点滅/点打び充電した量を示します。 

日〜 己0% :約]秒間隔で1回ず つ 点滅 

己〇〜7己％:約1秒間隔で2回ずつ点滅 
75%1 ソ上：約]秒間隔で3回ずつ点滅 
1 日日％ :点灯 
※表 TJX は目安です。 



2 r 巧電 J ランプが点打した6巧電終了 

スライドをせて取りはずず 


バッテ U —パックの連続使用時間*とコンパクト 
ノ くワーアダプタ ー CA -9 ] 日/ CA -92 日を使用した 
場合の充電時間は次のとおりです。 


バッテリーパック 

使用時間 

巧電時間 

BP -930 

約]1已分 

約21日分 


* 1 6 x ズーム XL 己.日- 88 mm IS n 使用時 


デュアルバッテ U — チャージャ ー/ホルダー 
CH -910 (別売） 



H 

バッテリーノ くックの残量を知りたいときは 

参コンパクトパワーアダプターに取り付けたとさの 
「充電」ランプの点滅のしかたで、バッテ U —の残 
量を確認でさます。 
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バツテリーパツクの付けかた/はずしかた 
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コンパクトパワーアダプター CA -910 


※コンパクトパワーアダプター CA -920 のお 
もな仕様は]已1ページをご覧ください。 



おらな仕様 


電 源 

AC 100 V - 240 V 、己 0/60 HZ 

出力電力/消費電力 

アダプター モード： 6.日 V 、 ] .7 A DC 
チャージモード： 8.4 V 、1.2 ADC 

使用温度 

び C 〜 +4 び C 

外形寸法（幅 X 高さ X 奥行さ） 

約 63 X ] 27.己 X 43 mm 

本体質量 

約 31日呂 


バッテ ij - パック BP -930 



おちな仕様 


使用電池 

U チウムイオン蓄電池 

使用温度 

び C 〜+4び C 

公称電圧 

DC 7.2 V (最大電圧 DC 8.4 V ) 

容 量 

3000 mAh 

外形寸法（幅 X 高さ X 奥行さ） 

38.2 x 39 x 70 .己 mm 

質 量 

約19 日呂 


※仕様および外観は予告なく変更することびありますびご了承ください。 


バッテリーパックは予定撮影時間の2〜3倍分をご用意ください。 

ビデオカメラの消費電流は、ズームなどの操作によって変化します。そのためバッテ U —パックの実際の使用時間 
は、表記の時間より短くなります。また、温度の低い場所で撮影する場合も、使用時間び短くなります。 

撮影時には、予定撮影時間の2〜3倍のバッテ U —パックを用意していただくことをおすすめします。撮影中はも 
ちろん、撮影一時停止中でちバッテ U —パックは消耗します。スタンバイボタンでこまめに電源を切ることび使用 
を長くさせるコツです。 
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バッテリー/ f ックの上手な使いかた 


このバッテ U —パックは、 U チウムイオン電池を使用しておりますので、充電する前に使い切ったり、放電 
する必要はありません。いつでも充電できます。 


必ず 

巧電してか S 、 

お使いください 

•バッテ U —パックは、出荷時に少し充電して 
ありますので、ビデオカメラなどの動作確認 
びでさます。 

長時間使用する場合や、動作確認びでさない 
場合には、専用充電器(コンパクトパワーアダ 
プター)で充電してから、お使いください。 
•詳しくはコンパクトパワーアダプターの使用 
説明書をご覧ください。 



端子はぃっゎまれし、に 

しておいて<ださい 

•バッテ U —パック、コンパクトパワーアダプ 
ター、ビデオカメラの「+」「一」の端子は常 
にされいにしておいてください。巧れている 
と接触不良の原因になります。充電や使用す 
る前にテイシューペーパーなどで乾拭きして 
<ださい。 



巧電は使用直前に 

• 充電しておいたバッテ U —パックも内部の化学 
変化によって、少しずつ自然に放電してしまい 
ます。 

使用する当日または前日に充電することをおす 
すめします。 

フル 充電（コンパクト パワーアダプターの 充電 
ランプび点なしている状態）で保管するとバッ 
テ U —パックの寿命を縮めたり、性能の低下の 
原因となることびあります。 

長い間ビデオカメラを使用しないときは、バッ 
テ U —パックを使い切つてから取りはずして保 
管することをおすすめします。 



こまめに電源を切つてほ5 

•撮影中はわちろん、撮影一時停止中でわバッテ 
リーパックは消耗します。スタンバイボタンで 
こまめに電源を切ることび、使用時間を長くさ 
せるコツです。 



•パ' ッテ U —パックは日で〜4日での範囲で使用 
できますび、性能を十分に発揮させるためには 
1日で〜3日でで使用することをおすすめしま 
す。スキー場などでは、バッテ U —パックの性 
能び一時的に低下し、使用時間び短くなります。 
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バッテリーパックの取り巧いについて 




次のことを巧って<だ 
をい 

•キーホルダーなどの金属で「+」「一」の端テ 
をショートさせると(図 A )、 バッテ U —パック 
の破損の原因となることびあります。持ち運 
びや保をの際は、必ず付属のショート防止用 
キャップを取り付けてください(図巳)。 



個 A ) 個 B ) 


使用しないとさは 

取りはずして 

<ださい 

• ビデオカメラにバッテ U —パックを取り付け 
たままにしておくと、電源び切れていても少 
しずつバッテ U —を消耗します。長い間ビデ 
才カメラを使用しないときは、必ずバッテ U — 
パックを取りはずして、湿度の低い、3日でじ ( 
下の場所に保管してください。 
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カメラの準備 


ファインダーの取り付け/巧りはずし 



付けかた 


1 ファインダー取り付け部にスライドさせて取り付 
け、固定ネジを回して 

固定ずる 


2 


ファインダーケーブルを 

接続ずる 


はずしかた 

1ファインダ-ケ-ブルを 

' はずず 


2 固定ネジを回してゆるめファインダー部をスライ 
ドさせて 


はずず 


アイカツプの取りはずし/巧り付け 


•ファインダーは目の位置や使う目（ち目、左目）に合わせて、位置び調整でさます。 
左目を使う場合は、アイカップを逆向きに取り付けることびできます。 


取りはずし 

RE に ASE スイツチを押しなびら、アイカツプを反時計方向に回します。 
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巧り付け 

ファインダーとアイカップのマークを合わせてはめ込み、回して固定します。 
使う目に合わせ（ち目/左目）取り付けられます。 

ち目用 を目用 



ファインダー位置の調整 


固定ネジをゆるめ、ファインダー部をスライドさせることで、ち目/左目の最適なファインダー位置び設定できます。 



ファインダーの切り換え 


本機では、ファインダーに目を近づけて號く 「 NEAR 」 と目を離して號く 「 FAR 」 の2種類び選択できます。撮影す 
る状況に応じて選択してください。 

切り換えはスイッチで行います。 



直射日光びビューファインダー内に入らないようにしてください。レンズび光を集めるために、ファインダー内の 
液晶部び損傷することびあります。特にストラップや兰脚を使用しているとさや持ち運ぶとさはごを意ください。 
このような場合は E 丫 E POINT SELECT の 「 FAR 」 を選択するか、ビューファインダーの角度を変えて直射日光 
び入らないようにしてください。 
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カメラの準備…つづを 


ファインダーの視度調整 


電源を入れ、ファインダーの表示びはっさり見えるように 
U ングを回して調整します。 



ファインダーの明るさ調整 


ファインダーの明るさは標準に調整されていますび、必要に応じてミニマイナスドライバーで調整でさます。 
•ファインダーの明るさ調整と撮影する画面の明るさは関係びありません。視覚上一致するように調節してください。 



ファインダーのちの濃さ調整 


ファインダーの色の濃さ（ク□マゲイン）は標準に調整されていますび、必要に応じて調整でさます。 

•ファインダーの色の濃さ調整と撮影する画面の濃度は関係びありません。視覚上一致するように調整してください。 

設定を変更するときは、メニューの「表示設定」サブメニューの 「 EVF カラー調整」で設定してください。（39、 
42ぺージ） 

+側にすると色び濃くなり、一側にすると色び薄くなります。 

•カメラモード、 VCR モードのいずれでも設定でさます。 


28 
































































マイクの取り付け 


マイク固定ネジをゆるめ、マイク固定部を開いておきま 
す。 



指標を合わせ、 

固定ずる 


2 



接続ずる 


•付属のマイクじ(外をお使いになる場合には、フ 
アインダー上部のアクセヴ U —シューに取り付 
けて < ださい。 


準 

備 

編 


29 





















カメラの準備…つづを 


XL マウントレンズの取り付け/取りはずし 


•取り付けるレンズの使用説明書ちあわせてご覧ください。 


取り付けかた 



ビデオカメラ本体のマウントキヤップとレンズの 
ダストキヤップを 


取りはずず 


2 


ビデオカメラとレンズのホい指標を合わせ、レン 
ズをはめ込み、 


時計方向にカチッと音がずるまで 


回して取り付ける 





取りはずしかた 


レンズ RELEASE スイッチをスライドさせなびら 
レンズを反時計ち向に回し、ビデオカメラとレン 
ズの赤い指標を合わせ 


取りはずず 


l_ENS RELEASE- •- 


2 ビデオカメラ本体にマウントキャップを、レンズ 
にダストキヤップを 


取り付ける 


ごま意 

• レンズの取り付け/取りはずしなどは、ビデオカメラやレンズを落とさないようにして行ってください。 

• レンズの取り付け、交換などは直射日光や強い照明を避けて行ってください。 

• XL マウントは VL マウントと互換性はありません。 

•レンズを取り付けずにビデオカメラの電源を入れると、ビューファインダーに 「 LENS 」 表示び点滅します。 
•レンズを取りはずしたときに、レンズ、本体のマウント部およびその内部に手で触れたり、巧れたりしないよう 
にしてください。巧れたときなどは、柔らかい乾いた布で乾拭きしてください（ク U —ニングを行うときは必ず 
ビデオカメラの電源を切ってください)。 
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レンズフードの取り付け 



1 レンズ先端部にフードをはめ込み、 Canon の文 
字び上にくるように時計ち向に 

回ず 

•フードの先端を軽く持って取り付けてくださ 
し、強<握ると変形して、取り付け/取りはず 
しにくくなります。 


2 


固定ネジでフードを 

固定ずる 


ごま意 

•撮影時はレンズフードを取り付けてください。ゴー 
ストやフレアなどに効果的です。 

•レンズフードはまっすぐ、斜めにならないように取 
り付けてください。 


シヨルターパッド SP-100 の取り付け 


本体底面にネジで取り付けます。 

•取り付けるとさは、コインなどで確実にネジをしめ 
て < ださい。 

•収納するときや、机などに置くときは後ろにはね上 
げてください（収納するとさは、必ず A V 端テカバー 
を閉じてから、行ってください)。 

•落下したりしないように、机などの安定した所で取 
り付けてください。 
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グリップベルトの調節 


親指びスタート/ストップボタンに、人さし指と中指 
びズームボタンに、ちょうど合うようにベルトの長さ 
を調節します。 

•落下したりしないように、机などの安定した所で調 
節してください。 


ストラップの付けかた 


直射日光びビューファインダー内に入らないようにしてください。レンズび光を集めるために、ファインダー内の 
液晶部び損傷することびあります。特にストラップや兰脚を使用しているとさや持ち運ぶとさはごを意ください。 
このような場合は E 丫 EP 日 INTSELECT の 「 FAR 」 を選択するか、ビューファインダーの角度を変えて直射日光 
び入らないようにしてください。 

•落下したりしないように、机などの安定した所で調節してください。 
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ボタン型リチウム電化を入れる 


世界時計のエ U ア （47 ページ）や曰付•時刻（己0ページ）などを記憶するにはボタン型 U チウム電池び必要です。 
お使いになる前に、付属のボタン型 U チウム電池を入れてください。 

電池を交換するとさは、ボタン型 U チウム電池 C R 2 日2己をお求め下さい。 



電池ホルダーを 

引を巧< 


•電池ホルダーはグ U ップ部底面にあります。 


2 


電池の+側を上にして、電池ホルダーに 

入れる 




3 


電池ホルダーを 

もとに戻ず 


ボタン型リチウム電池の交換時期 

•ボタン型 U チウム電池は約]年使用でさますび、電 
池び取り付けられていなかったり、電池の容量び低 
下すると、ビューファインダーに「&」表示び点滅 
して電池の交換時期を知らせます。 

ボタン型リチウム電池を交換ずるときは 

•バッテ U —パックなどの電源を装着しておくことを 
おすすめします。曰付の設定などびそのまま保持さ 
れます。 


ボタン型リチウム電池のご注意 

•プラス （+) とマイナス（一）を確認して、正しく 
入れてください。 

•分解や加熱をしたり、水の中に入れたりしないでく 
ださい。破裂する恐れびあります。また、捨てると 
さは、燃えないゴミとして、適宜処理してください。 
(地域によって異なります。） 

参金属のピンセツトなどでつかまないでください。 
ショートします。 

•接触不良を防ぐため、電池を乾いた布でおいてから 
入れてください。 
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u モコン 



u モコンを使うと、離れたところから本体を操作でさます。 


操作のしかた 


U モコン受光部に向けて操作ボタンを押します。本体び U モコンの信号を受信すると、録画ランプび点灯します。 
本機の U モコン受光部は前後に2箇所あります。 


U モコンは2本の単4 ( R 6) 乾電池で動作します。ボタンを押しても動作しなくなったり、本体に近づかないと動 
作しなくなったりしたとさは、電池を交換してください。 

※ストラップで U モコン受光部をふさびないようにしてください。 



電池の入れかた 


電池カバーを押しなびら 

取りはずず 


Q 電池カバ-を 

巧り付ける 




P +、-を表示に合わせて 

正し<入れる 

•電池は2本とも新しいちのと交換してくださ 
い。 



U モコンを使うとさに 

•直射日光の下や堂光巧に近い場合、また U モコンび 
本体に近すざる場合には、正常に動作しにくい場合 
びあります。 

•屋外など U モコンの受光部に強い光び当たるような 
場所では、受光部範囲び狭くなり、距離び短くなる 
ことびあります（逆光撮影など)。 

•ストラップび受光部をさえざらないようにしてくだ 
さい。 
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カセツ M ) 入れかた/出しかた 巡 


ビデオカセットは MinilK マークの付いたわのをお使いください。 

(バッテ U —パックなどの電源を取り付けているとメインダイヤルび 「 OFF 」 でもカセットの出し入れはできます。 
操作び終わると自動的に電源び切れます)。 

カセットび入っていないと「西」びファインダーに点滅します。 

• " "□ゴは商標です。 


カセットを入れる/出ず 




EJECT スイッチを 

スライドさせる A 



•カセット入れカバーび開さ、カセット入れび自 
動的に開<。 


2 


カセツ S を 

入れる/出ず 


•カセットの透明な窓を外側に向けて、誤消去防 
止ツ7ミのある面を上にして入れる。 
•カセットを出すとさは、カセット入れからまつ 
すぐに引さ抜く。 


O IPUSH 1 を巧し、カセット入れを 
閉じる 

•カセツト入れび自動的に収納される。 



4 カセット入れび完全に収納されたら、カセット入 
れカパーを 


閉じる 


テープを出し入れするときは 

•カセツト入れび自動的に動いている間は、動さを妨 
げたりしないでください。故障の原因となります。 
•カセツト入れび動作中に止まって動かない場合は、 
バッテ U —パックを交換してください。 

•指をはさまないようにごを意ください。 
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S 二 DV カセツトについて 


取 DJB い上のご注意 

• カセツトとへッドを保護するためにカセツ 
卜を本体に入れたまま放置しないで<ださ 
し、 



• つなぎ合わせたテープや規格外のテープ 
は、故障の原因となりますので、使用しな 
いで < ださい。 



•カセットの裏面には、テープの種類などを 
検出する各種の穴びあります。セ□八ン 
テープなどで穴をふさびないで<ださい。 


•カセットを落としたり、ぶつけたりして過 
度な衝撃を与えないでください。内部の 
テープびたるみ故障の原因となります。 




•テープを長期間保管するとさは、テープを始めまで巻さ戻して、ケースに入れ、立てて保管してくだ 
さい。 

•カセットメモ U —機能付きのカセットの場合、カセットの金メッキ端子び巧れたり、ゴミび付着する 
と、カセットメモ U —の機能び正しく動作しないことびあります。カセットを]日数回出し入れした 
ら、綿棒で金メッキ端子をきれいにしてください。 

間違って消さないために 

大切な映像を録画したカセットを誤って消去しないようにするには、カセットの背にある誤消去防止ツ 
マミを左に切り換え SAVE にしてください。誤消去防止ツマミをちに戻せば、再び録画できます。 


•カメラモードの時に、録画できない状態の 
カセットを本体に入れると、ビューファイ 
ンダーに「カセットの誤消去防止ツマミを 
確認してください」び4秒間点灯し、その 
後国び点滅します。 
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ご購入時の設定を変える（メニュー) 


さまざまな機能をビューファインダー上のメニューから選ぶことで、ご購入時の設定を変更できます。 
メニューにはカメラ（メインダイヤルびカメラモードのとき）と VCR の2種類びあります。 


参カメラ設定： 

ドウガモード、 ] 目： 9、ゼブラパターン、 

ゼブラパターンレべ;!レ、グ U ップズームスピード、 

八ンドルズームスピード、ク U アスキャン 

•カスタムプリセット： 

プ U セット No .、 カラーゲイン、シキソウ、シャープネス、 
セットアップレベル 

• VCR 設定： 

録画モード、オーディオモード 、 AUDIO ] IN 、 

AUDI 日2 IN 、 パワーセーブ、セルフタイマー、インター 
バル設定 

参表示設定： 

EVF カラー 調整、 

オンスクリーン、ガイド 

• システム設定： 

U モコンセンサー、録画ランプ、表示もじ記録 
DV コント□-ル、エ U ア/ヴマータイム、日時設定 

• カスタムキー設定： 

KEY ] 、 KEY 2 


カメラ メニュー 

メインダイヤルびカメラモード 
にあるとさ： 


カメラ メニュ- ▲▼選択設定設定 

メ ニ： L - 終了 

►カメラ設定*^- 

カスタムプリセット- 

VCR 設定- 

表:^設疋- 

システム設定- 

カスタムキ-設定- 

♦戻る 


VCR メニ ユー 

メ インダイヤルび VCR 
にあるとさ： 


VCR メ ニュ- 

▲▼還択設定設定 


メ ニ： L - 終了 

►►VCR 設定4- 


表示設定—— 
システム設定- 
カスタムキ-設定 
♦戻る 


• VCR 設定： 

録画モード 、 OUTPUT CH、AUDIO ] IN 、 

AUDIO 2 IN . ミックス選択、オーディオモード 

参表示設定： 

EVF カラー調整、再生時ちじ表示、曰付オート表示 
データコード、曰時選択、カスタムキー 

• システム設定： 

U モコンセンサー 

• カスタムキー設定： 

KEY ] 、 KEY 2 


各項目の設定内容について（口 37〜 43) 
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ご購入時には、太文字の内容に設定されています。 

(例： I 入 I ) 

各メニューで「戻る」を選ぶと、一つ前のメニュー画面に戻ります。 


カメラメニュー（メインダイヤルがカメラモードのとを) 


^カメラメニュー①（カメラ設定）） 


メインメニュー 


カメラ タニュ- 

►カメラ設を卡 

▲▼選択設を設を 
にュ-終了 

カスタムプリセット 


VCR 設を 


表示設を 


システム設を 


カスタムキ-設を 


♦戻る 



ヴブメニュー 


カメラ設を 

▲▼選択設を設を 
に：!-終了 

►ドウガトド . 

■ •ノ ー7 ル 

16:9 . 

..切 

ゼブラパターン- 

..切 

ゼブラパターンレベル. 

.• 90 

グリップズ-ムスピ-ド.パリアカレ 

ハンドルズームスピード -M 

クリアスキ ヤン... . 

•. - 

♦戻る 




サブメニュー項目 

設定内容 

意 味 


ドウガモード 

ノーマル 

動画をフィールド記録する。 

詳しくは 

96ぺージへ 

フレーム 

動画をフレーム記録する。 

16 ： 9 

入 

ワイドテレビ用に撮影する。 

♦横長画面（画面の横、縦の比び16 : 9) のワイドテレビ用に撮影した 
とさは、テレビをワイドテレビモードに切り換えてください（詳しく 
はテレビの使用説明書もあわせてご覧ください）。通常（画面の横、 
縦の比率び4 : 3) のテレビで再生すると、縦に伸びた映像になりま 
す。 S ] 映像入力端テやビデオ ID -1 ち式に対応しているテレビに接続 
すると、自動的にワイドテレビ用の画面に切り換わります。 


切 

通常の4 : 3のテレビ用に撮影する。 

ゼブラパターン 

入 

ゼブラノ（ターンを表示するかどうかを選択する。 

詳しくは 

8已ぺージへ 

切 

ゼブラパターンレベル 

ゼブラパターンの表示レベル調整をする。 

グ U ップズーム 
スピード 

バリアブル 

グ U ップにあるズームボタンのズームスピードの調整。バ U アブル（巧 
変 )、 L (低速 )、 M (中速 )、 H (高速）から選択する。 


L 

M 

H 

八ンドルズーム 
スピード 

L 

八ンドルにあるズームボタンのズームスピードを L (低速 )、 M (中速)、 

H (高速）から選択する。 


M 

H 

ク U アスキャン 

パソコンなどの画面を撮影するとさに選択する。 

詳しくは 

86ぺージへ 

戻る 

メインメニューに戻る。 
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ご購入時の設定を変える（メニュ ー） …つづを 


をメラメニュ ー 嗟）【カスタムプリセット)〕 


メインメニュー 


カメラにユ- 
カ メラ設を 

►カスタムプリセット今 
VCR 設定： 

表示設を 
システム設を 
カスタムキ-設を 
♦戻る 


▲▼選択設を設を 
にュ-終了 



サブメニュ ー 


カスタムプリセット 

▲▼選択設を設を 
にユ-終了 

►プリセット No . • • ， 

.•<!> 

カラー ゲイン— 

• • - □ □ + 

• gd □ dr 

シャープネス . 

セットアップレベル. 
♦戻る 

• • — □ —□+ 

• • -[]—□— □+ 


サブメニュー項目 

設定内容 

意 味 


プ U セツト No 

1 

カスタムプ U セットで設定する番号を選択する。 

詳しくは 

91ぺージへ 

2 

3 

カラーゲイン 

カラーゲインを変更して撮影する。 

シキソウ 

画像の色相を変更して撮影する。 

シャープネス 

画像のシャープさを変更して撮影する。 

セットアップレベル 

セットアップレベルを変更して撮影する。 

戻る 

メインメニューに戻る。 



り]メラメニュー③ （ VCR 設定)) 

ヴブメニユー 


サブメニュー項目 

設定内容 

意 味 


録画モード 

SP 

SP (標準）モードで録画する。 


LP 

LP モード(標準の].己倍の録画時間）で録画する。カメラモード 、 VCR 
モードで設定でさます。 

LP モードについて… LP モードでの録画/再生は、テープの特性や使用環 
境に影響されやすく、再生時、画面にモヴイク状のノイズび発生したり、 
音声び途切れたりする場合びあります。大切な撮影には SP モードをお 
使いください。 

LP モードでつなぎ撮りしたときに画像び乱れることびあります。 

参本機で LP モードで記録したテープを他のデジタルビデオ機器で再生 
すると画像び乱れることびあります。 

オーディオモード 

16 bit 

1つのステレオ音声を高音質で記録する。 

詳しくは 
目2ぺージへ 

12 bit ST -1 

1つのステレオ音声をステレオ]に記録する。 

12 bit ST -1,2 

2つのステレオ音声 （4 チャンネル）を同時に記録する。 

AUDIO 1 IN 

MIC 

才ーディオ]の入カレベルをマイクレベル、マイクレベル2日服の 
アッテネーター、ラインレベルから選択する。 

詳しくは 

64ぺージへ 

M に ATT 20 

LINE 

AUDIO 2 IN 

MIC 

オーディオモードび] 2 bit ST 1 ，2に設定された4チャンネル同時録音時 
に、オーディオ2の入カレベルをマイクレベル、マイクレベル2日 dB の 
アッテネーター、ラインレベルから選択する。 

詳しくは 

6已ぺージへ 

M に ATT 20 

LINE 

パワーセーブ 

シャツトオフ 

撮影一時停止已分後に電源び切れる。 

詳しくは 
已3ぺージへ 

VCR ストップ 

撮影一時停止已分後にレコーダー部び停止する。 

セルフタイ7— 

入 

セルフタイマーを使用するかどラかを選択する。 

詳しくは 

101ぺ-ジへ 

切 

インターバル設定 

インターバルタイマー設定画面へ 

詳しくは 
] 日4ぺ-ジへ 

戻る 

メインメニューに戻る。 



VCR 設を 

▲▼選が設定:設を 
にユ-終了 

►録画モ-ド . 

才 一 7 ■イオモード • • • 
AUDI0 1 IN. 
AUDIO 2 IN- 

• SP 

•12bit ST-1 

•LINE 

•LINE 

いノ じ ノ . ノ下ソI、 /J ノ 

じ八ノブ Y • • • • 

インタ-バル設を 
♦戻る 

■ VJ 


メインメニュ一 


カメラに ユ- 

カ メラ設を 
カスタムプリセット 

▲▼選択設を設を 
にュ-終了 

► VCR 設定 ♦ 

表示設を 

、、, 7二/ミ几ホ 


ノ A 了ム日又; (E 

カスタムキ-設を 
♦戻る 



38 




















































〔カメラメニュ ー® (表示設定）） 


メインメニュー サブメニュー 


カメラにユ- ▲▼選択設を設を 


表示設を 

▲▼選が設定:設を 

にユ—終了 



にュ-終了 

カメラ設を 


► EVF カラ-調整’ 

• • -1 ' 1*1 ' 14 - 

カスタムプリセット 


16: 9エリアマ-力- 

-.切 

VCR 設定 
►表示設定:今 


オン スクリーン-- ■ 
ガイド . 

• - A 
• .切 

システム設を 


♦戻る 


カスタムキ-設を 




♦戻る 





サブメニュー項目 1 設定内容 

意 味 


EVF カラー調整 

ビューファインターの色の濃さ調整をする。 VCR モードでも設定できます。 

詳しくは 

28ぺージへ 

16 ： 9 

エ U アマーカー 

入 

16 : 9撮影時に撮影でさるエ U ア表示をするかどラかを選択する。 


切 

オンスク IJ ーン 

入 

ビューファインダーの情報を本機に接続したてレビ画面に表 7]^ するかど 
うかを選択する。 

切 

ガイド 

切 

ガイド情報をビューファインダーに表示しない。 


カスタムキー 

カスタムキーのガイド（設定）情報をビューファインダーに表示する。 

曰時表示 

曰時情報をビューファインダーに表示する。 

戻る 

メインメニューに戻る。 



^カメラ メニュー® (システム設定）1 


メインメニュー 


カメラにユ- 

▲▼選択設を設を 


にュ-終了 

カ メラ設を 


カスタムプリセット 


VCR 設を 


表示設を 


►システム設を ♦ 

カスタムキ-設を 


♦戻る 



サブメニュ ー 


システム設を 

►リモコンセンサー-- 

▲▼選択設を設を 
にユ-終了 

..入 

録画ランプ••一 

..入 

表示もじ記録 • • 

..切 

DV コントロール- 

..切 

エリア/サマータイム 


日時設定: • • • • 

♦戻る 




サブメニュー項目 

設定内容 

意 味 


U モコンセンサー 

入 

U モコンでの操作を受け付けるかどうかを選択する。 

U モコンセンサーを止めることで、編集など複数のキヤノン製ビデオカ 
メラを操作するときに誤動作を防ぐことびできます。本機には U モコン 
センサーび前後にあり、同時に入/切を設定します。 


切 

録画ランプ 

入 

撮影中に録画ランプを点滅させるかどうかを選択する。録画ランプは被 
写体に撮影中であることを知らせるランプです。ガラス越しやク□ーズ 
アップ撮影などのとさにガラスや被写体に映つてしまうことびありま 
す。このようなとさは点滅を止めることびでさます。 

♦録画ランプを「切」にしていても、 U モコンを受光すると点灯します。 


切 

表示をじ記録 

入 

ビューファインダーに表示される文字を映像に重ねて記録するかどうか 
を選択する。 


切 

DV コント□ール 

入 

DV コント□ール機能を使用するかどうかを選択する。 

詳しくは 
] 01ぺ-ジへ 

切 

エ U ア/サマータイム 

世界時計のエ U アを設定する。 

詳しくは 

47ぺージへ 

曰時設定 

曰時を設定する。 

詳しくは 
已日ぺージへ 

戻る 

メインメニューに戻る。 
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ご購入時の設定を変える（メニュ ー） …つづを 


〔カメラメニュ ー® (カスタムキー設を）) 


メインメニュー 


ヴブメニュー 


カメラにュ- ▲▼選択設を設を 

にュ-終了 

カメラ設を 
カスタムプリセット 

VCR 設定 
表示設を 
システム設を 
►カスタムキ-設を今 


カスタムキ-設を ▲▼選択設定:設を 

にユ-終了 

► KEY 1 . インデックス記録 

KEY 2 . ゼブラ/、’夕ーン 

♦戻る 

♦戻る 




サブメニュー項目 

設定内容 

意 味 

の 

KEY ] 

インデックス記録 

ゼブラパターン 
VCR ス h ップ 
オンスク U —ン 
AUDIO 1 IN 

AUDIO 2 IN 
グリップズームスピード 
八ンドルズームスピード 
(表术なし：カスタ 
ムキーを選ばない） 

カスタムキー1で使用する機能を選択する。 

カスタムキー]を使用しないとさは「表示なし」を選んでください。 

詳しくは 

88ぺージへ 

KEY 2 

インデックス記録 
ゼブラパターン 
VCR ス h ップ 
オンスク U —ン 
AUDIO 1 IN 

AUDIO 2 IN 
グリップズームスピード 
ノ、ンドルズームスピード 
(表示なし：カスタ 
ムキーを選ばなし、） 

カスタムキー2で使用する機能を選択する。 

カスタムキー2を使用しないとさは「表示なし」を選んでください。 

詳しくは 

88ぺージへ 

戻る 

メインメニューに戻る。 



房る) 


メインメニュー 


カメラにユ- 

カ メラ設を 
カスタムプリセット 
VCR 設定： 

表示設を 
システム設を 


カスタムキ-設を 
♦房る 


▲▼選択設を設を 
にュ-終了 


サブメニュー項目1 設定内容 

意 味 


戻る 

メニュー画面を終わる。 
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VCR メニュー(メインダイヤルが rVCRJ のとを) 


〔VCR メニュー① （VCR 設定)1 


メインメニュー 


VCR じ王- 

▲▼選択設を設を 


にュ-終了 

► VCR 設を今 


表示設を 


システム設を 


カスタムキ-設を 


♦戻る 



サブメニュ ー 


VCR 設定 

^ をま而平 K • • . • 

▲▼選択設を設を 
にユ-終了 

P •跡四て I 

OUTPUT CH 

..L/R 

AUDIO 1 け 

い .LINE 

AUDIO 2 け 

J. . L I NE 

ミックス選が- • 

1 . •バリア カレ 

才ーデイオモート •• 
♦戻る 

1 • • 1 2bit ST-1 



サブメニュー項目 

設定内容 

意 味 


録画モード 

SP 

SP (標準）モードで録画する。 


LP 

LP モード(標準の].己倍の録画時間）で録画する。カメラモード 、 VCR 
モードで設定でさます。 

LP モードについて… LP モードでの録画/再生は、テープの特性や使用環 
境に影響されやすく、再生時、画面にモヴイク状のノイズび発生したり、 
音声び途切れたりする場合びあります。大切な撮影には SP モードをお 
使いください。 

LP モードでつなぎ撮りしたときに画像び乱れることびあります。 

参本機で LP モードで記録したテープを他のデジタルビデオ機器で再生 
すると画像び乱れることびあります。 

OUTPUT CH 

L/R 

音声出力の組み合わせを選択する。 

詳しくは 

11巳ページへ 

L/L 

R/R 

L + R/R 

AUDIO 1 IN 

MIC 

才ーディオ]の入カレベルをマイクレベル、マイクレベル2日犯の 
アッテネーター、ラインレベルから選択する。 

詳しくは 
目4ぺージへ 

M に ATT 20 

LINE 

AUDIO 2 IN 

M に 

アナ□グ入力で、オーディオモードび] 2 bit ST 1，2 に設定された4チャ 
ンネル同時録音時に、オーディオ2の入カレベルをマイクレベル、マイ 
クレベル2日 dB のアッテネーター、ラインレベルから選択する。 

詳しくは 
目已ぺージへ 

M に ATT 20 

LINE 

ミックス選択 

バリアブル 

オーディオ1、オーディオ2の音声のバランスを選択する。 

詳しくは 

11巳ページへ 

1:1 

オーディオモード* 

16 bit 

1つのスてレオ音声を局音質で記録する。 

詳しくは 

62ぺージへ 

12 bit ST -1 

1つのステレオ音声をステレオ]に記録する。 

12 bit ST -1,2 

2つのステレオ音声 （4 チャンネル）を同時に記録する。 

戻る 

メインメニューに戻る。 



* オーディオモード： DV 端テからの入力には設定できません。 
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ご購入時の設定を変える（メニュ ー） …つづを 


〔 VCR メニユー③應巧設を）） 


メインメニュー 


VCR メニュ- 

VCR 設を 

▲▼選択設を設を 
にュ-終了 

►表示設を今 

システム設を 
カスタムキ-設を 


♦戻る 



ヴブメニュー 


表示設を 

^FVF うーミ固整， 

▲▼選択設を設を 
にュ-終了 

f C V r "ノ opj "Se. 

再生時 もじ 表示 • • 

• A 

日か才-卜表示 • • • 

.切 

了ータコー . 

.刖 $ 

日時選択 . 

• 日が&瞬 IJ 

カスタムキー . 

♦戻る 

• A 



サブメニュー項目 1 設定内容 

意 味 

の 

EVF カラー調整 

ビューファインダーの色の濃さ調整をする。カメラモードでも設定できます。 

詳しくは 

28ぺージへ 

再生時をじ表示* 

入 

再生時に画面に文字び出る。 


切 

再生時にデータコード外の画面の文宇を消す。 

曰付オート表示* 

入 

テープの再生を始めたとさ、または再生中に日付/エ U アび変わったと 
きに約6秒間日付を表示する。 


切 

(約6秒間の)曰付表示をしない。 

データコード 

曰時 

データコードボタンを巧すと、曰時のみ表示する。 

詳しくは 

11目ぺ-ジへ 

カメラデータ 

カメラデータを表示する。 

曰時&カメラデータ 

日時とカメラデータを表示する。 

曰時選択 

曰時 

「データコード」で旧時」を選択したとき、日付を表示する。 

詳しくは 

116ぺージへ 

時刻 

「データコード」で「曰時」を選択したとさ、時刻を表示する。 

日時&時刻 

「データコード」で「日時」を選択したとき、日付と時刻を表示する。 

カスタムキー 

入 

設定したカスタムキーを表示するかどうかを選択する。 


切 

戻る 

メインメニューに戻る。 


* 再生時もじ表示：「切」にすると、再生中のみ文字表示を消すことびでさます。ビューファインダーのデータコー 
ド!;^外の文字を消すと、一部の警告文をのぞき、接続しているテレビの画面上の文字も消えます。「切」にしてい 
てわ再生び始まると、約2秒間表示び出ます。再生画び出ていないときは、表示び出ます。 

* 曰付オート表示：「入」になっていると、「再生時ちじ表示」び「切」になっていても、曰付は約6秒間表示しま 
す。 


[ycR メニユー③（システム設定）) 


メインメニュー 


VCR メニュ - 

VCR 設を 
表示設を 

▲▼選択設を設を 
にュ-終了 

►システム設を卡 

カスタムキ-設を 


♦戻る 



ヴブメニュー 


システム設を▲▼選択設を設定: 

にュ-終了 

►リモコンセンサ- A 

♦戻る 



サブメニュー項目 

設定内容 

意 味 

□:] 

IJ モコンセンサー 

入 

U モコンでの操作を受け付けるかどラかを選択する。 U モコンセンサーを 
止めることで、編集など複数のキヤノン製ビデオカメラを操作するとさに 
誤動作を防ぐことびできます。本機には U モコンセンサーび前後にあり、 
同時に入/切を設定します。 


切 

戻る 

メインメニューに戻る。 
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〔VCR メニュー® (カスタムキー設定）） 


メインメニュー 


VCR にュ- ▲▼選択設を設を 

にユ—終了 

VCR 設定： 

表示設を 
システム設を 
►カスタムキ-設を今 
♦戻る 


ヴブメニュー 


カスタムキ-設を 

▲▼選が設定:設を 


にュ-終了 
.••オンスクリ-ン 

► KEY 1 . 

KEY 2 . 

♦戻る 

.• .デ-タコ-ド 



サブメニュー項目 

設定内容 

意 味 


KEY ] 

オンスク U —ン 

データコード 
AUDIO 1 IN 
AUDIO 2 IN 
(表术なし：カスタ 
ムキーを選ばない） 

カスタムキー1で使用する機能を選択する。 

カスタムキー]を使用しないとさは「表示なし」を選んでください。 


KEY 2 

オンスク U —ン 
テータコード 

AUDIO 1 IN 
AUDIO 2 IN 
(表示なし：カスタ 
ムキーを選ばない） 

カスタムキー2で使用する機能を選択する。 

カスタムキー2を使用しないとさは「表示なし」を選んでください。 


戻る 

メインメニューに戻る。 



斬〕 


メインメニュー 


VCR メニユ- ▲▼選択設定設を 
にユ-終了 

VCR 設を 
表示設を 
システム設を 
カスタムキ-設を 
♦戻る 


サブメニュー項目1 設定内容 

意 味 


戻る 

メニュー画面を終わる。 
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メニューの使い方 


本体の旧 IS / SELECT ダイヤルと U モコンの▲、▼、 EXECUTE 馈定）ボタンは同じ操作になります。 



本体の旧旧/ SELECT ダイヤル 

リモコン 


猶 

上に回す 

あ 

押す 

メニュー項目や機能の設定内容を選びます。 

下に回す 

も 

押す 

押す 

EXECUTE 

を） 

押す 

選んだ項目や設定内容を決定したり、次の画面 
に移ったりします。 


メニューで設定を変えるときは、順番に項目を選んでいきます。 


例：カメラメニユー 


メインメニュ一 
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•テープの状態や他のメニューの設定などにより設定でさない項目は紫色で「---」で表示されます。 
•ここでは、メインダイヤルをカメラモードにして、本体で操作する場合で説明しています。 


MENU ボタンを 

巧ず 


MENU 



カメラにュ- 

►カメラ設を ♦ 

▲▼選択設を設を 
にュ-終了 

カスタムプリセット 


VCR 設定： 


表示設を 


システム設を 


カスタムキ-設を 


♦ちる 



• メインメニューび出る。 




• 項目を選ぶ。 


• 機能を選ぶ。 




• 選んだ項目のサブメニューび出る。 


• 選んだ機能だけび表示される。 



• 機能の設定を選ぶ。 


準 

備 

編 
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メニューの使い方…つづを 



• 機能を設定する。 

• ヴブメニューに戻る。 


10 


MENU ボタンを 

巧ず 


MENU 



• メニュー表示び消える。 

• 6の操作のあとに MENU ボタンを押してち設定 
でさます。 



• MENU ボタンを押すと、メニューはいつでち 
終了します。 


• サブメニューの「如戻る」を選ぶ。 



• メインメニューに戻る。 
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世界時計のエリアを還ぶ 


はじめてお使いになる場合や、ボタン型 U チウム電池を交換した場合には、画面に「エ U ア/日時を設定してくださ 
い」び表示されます。曰時/時刻を設定する前に世界時計のエ U アを設定してください。 


世界時計のエリアについて 


本機の世界時計機能では、主要都市を含む世界24ヶ所の標準時間を表示できます。都市名（エ U ア）を選ぶと、曰 
付などを設定しなおすことなく、旅行先の現地の時刻を記録でさます。 

また、旅行先び夏時間 （summer time または daylight saving time ) のときは、世界時計を夏時間に変更できま 
す。 

•撮影を行ラ前に、変更してください。 


メインダイヤルを 

カメラモードにずる 



==== 


I ■: mv け ;I 



• 電源ランプび点なする。 


• 「システム設定」サブメニューび出る。 


2 


MENU ボタンを 

巧ず 


MENU 



カメラにュ- 

▲▼選が設定設を 
メニュ-終了 

►カメラ設を ♦ 

カスタムプリセット 


VCR 設定： 


表示設を 


システム設を 


カスタムキ-設を 


♦戻る 



• カメラメインメニューび出る。 




• ►を「ェ U ア/サマータイム」に合わせる。 


• ►を「システム設定」に合わせる。 


47 



























巧巧時計のエリアを選ぶ…つづを 



• 「ェ U ア/サマータイム」だけの表示になる。 


• 「システム設定」サブメニューに戻る。 


最初に表示ホれます。 「曰付/時刻を設定する」操作日に進んで<ださい。巧日ページ) 


旅行先のエリアを選ぶ 


あらかじめ日時を設定しておくと、海外へ旅行したときに「ェ U ア」の設定を旅行先に変えるだけで、日時は現地 
時間に変わります。 


操作6のあと 



2 


MENU ボタンを 

巧ず 


MENU 



□ンドン 

2 0 0 1. 9.2 3 

AM 12:20 


• メニュー表示び消える。 


•回すたびに都市名び変わり、その都市の曰付/ 
時刻び表示される。 


夏時間を設定するときは 

•都市名のちに来マークび付<ちのを選んで<だ 
さい。 
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巧巧時計の都市とげ表国 
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: -20 ； -19 
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\\\m 

-18 ； -17 : -16 -15 : -14 -13 '、 -12 ; -11 

都?1 

5番号と都市名と日本との時差 

代表国/代表地域 

1 

□ンドン 

グ ij ニッチ 
標準時-日 

イギ IJ ス （GMT :グ U ニッチ標準時）、ポルトガル 

2 

パ U 

-8 

イタ U ア、オランダ、スイス、スウェーデン、スペイン、ドイツ、中央ヨー□ッパ標準時に ET ) 

3 

カイ □ 

-7 

エジプト、ギ IJ シャ、トルコ 

4 

モスクワ 

-6 

イラク、ケニア、サウジアラビア、□シア 

己 

ドパイ 

-已 

アラブ首長国連邦 

6 

カラチ 

-4 

パキスタン、モルジブ 

7 

ダッカ 

-3 

インド、バングラデシュ、ミャンマー 

8 

バンコク 

-2 

カンボジア、タイ、ベトナム、ジャカルタ島、バ U 島 

9 

ホンつン 

-I 

オーストラ U ア西部（パース）、シンガポール、台湾、中国、フィ U ピン、ボルネオ島 

10 

トクキヨク 

曰本標準時 
( JST ) 

日本、韓国 

11 

シドニー 

+ 1 

オーストラ IJ ア東部（シドニー、ゴールドコースト）、グアム、サイパン 

12 

ソ□モン 

+2 

ニューカレドニア 

13 

ウェ U ントン 

+3 

ニュージーランド、フィジー 

14 

サモア 

-20 

西サモア 

15 

ホノルル 

-19 

タヒチ、八ワイ/米国八ワイ標準時 ( HST ) 

16 

アンカレジ 

-18 

アンカレジ/米国アラスカ標準時 ( AST ) 

17 

□サンゼ>1レス 

-17 

サンフランシスコ、□サンゼルス/米国太平洋標準時 （ PST ) 、カナダ西海岸 

18 

デンバー 

-16 

デンバー/米国山地標準時 ( MST ) 

19 

シカゴ 

- I 己 

シカゴ、ダラス/米国中部標準時 （ CST ) 、メキシコ 

20 

ニュー 3 -ク 

-14 

ニューヨーク、ワシントン/米国東部標準時 （ EST ) 、モント U オール/カナダ東海岸、ペルー 

21 

カラカス 

-13 

チ U 、 ベネズエラ 

22 

U 才 

-12 

アルゼンチン、ブラジル 

23 

フェルナンド 

-I I 

フェルナンドデノ□ニヤ島（ブラジル） 

24 

アゾレス 

-10 

アゾレス諸島（ポルトガル） 


準 

備 

編 
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日付/時刻を設定する 


はじめてお使いになる場合や、ボタン型 U チウム電池を交換した場合には、世界時計のェ U アを選んでから、日付/ 
時刻を設定します。 


はじめて日時を設定するときは、世界時計のェ U ア （47 ページを参照）を設定したあと、操作己からはじめてく 
ださい。 


各月の曰数やうるう年は自動的に判別します。 

• ここでははじめてお使いになる場合の画面表示で説明しています。 


メインダイヤルを 

カメラモードにずる 





I iimv け ; ■ 



• 電源ランプび点なする。 


• 「システム設定」サブメニューび出る。 


2 


MENU ボタンを 

巧ず 


MENU 



カメラにュ- 

▲▼選択設定設を 
にュ-終了 

►カメラ設定 ♦ 

カスタムプリセット 


VCR 設を 


表示設を 


システム設を 


カスタムキ-設を 


♦戻る 



• カメラメインメニューび出る。 




• ►を「システム設定」に合わせる。 


• ►を「曰時設定」に合わせる。 



• 「曰時設定」だけの表示になる。 
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7 


年/月/日/時/分を 

設定ずる 


8 


時報などに合わせて MENU ボタンを 

巧ず 



〇 旧 IS / SELECT ダイヤルを回して 

数きを選ぶ 



MENU 



• 内蔵の時計び動き始める。 

• メニユーび消える。 

•曰付/時刻を設定すると、電源を入れるたびに 
約4秒間エ U ア（トウキヨウじ(外に設定したと 
さ）と曰付/時刻び表示されます。 



準 

備 

編 


日付-時刻表巧は次のように変わります。 

(旧旧/ SELECT ダイヤルを上に回した場合） 

か. 广2001^-2002一…2010 —2031 ^ 



-〇- . .1 d 




d -〇- . .1 



广 AM 12 ^AMW\M 2 - 


-AMl 


巧 ■ 

^PMll- — ^PM2 ィ M 卜 PM12- 

分.「今00—^01—^02 —卜 -^曰9 — 


•下に回した場合は、矢印と逆ち向に変わります。 


曰がや時刻の一部を変更するとをは 

• 7の操作で、旧 IS / SELECT ダイヤルを押して項目を選びます。次に旧 IS / SELECT ダイヤルを回して変更しま 
す。終了したら、 MENU ボタンを押します。 
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撮影ずる 


撮影する前に- 

必ず事前にためし撮りをし、正常に録画-録音されていることを確 
認してください。大切な撮影の前には、市販の乾式のク U —ニング 
カセツトを使って、ビデオへッドをきれいにしてください。 


準備 

•レンズ、マイク、ビューファインダーを取り付ける。 
•バッテ U —パックなどの電源を取り付ける。 

•カセツトを入れる。 



表示入/切 
(EVF DISPLAY 
ON / OFF ) ボタン 


レンズキャップを 

はずず 


2 


メインダイヤルを 

カメラモードにずる 




•電源ランプび点灯する。 
•撮影一時停止になる。 



I KW 口 ; ■ 


スタンバイ- 

( STANDBY ) ボタン 




3 


スタート/ストップボタンを 

巧ず ^ 



•撮影び始まる。 

•録画ランプび点滅する。 


-アングル撮影 


本機には□ーアングル撮影用に、八ンドル上部にスター 
卜/ストップボタン、八ンドルズームボタン、フオト 
( PHOTO ) ボタンびあります。 

□ック ( LOCK ) レバーをちにスライドさせると、こ 
の3つのボタンは無効になりますので誤操作を防止でさ 

ま9。 □ック ( LOCK ) 

レ バー 



スタート/ストップ 
ボタン 

フオ h ( PHOTO ) 
ボタン 


八ンドル ズーム 
ボタン 


撮影をちよつと止めるとを （一 B ま停止) 


スタート/ストップボタンを 

巧ず 
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穿 fr めてむ-フパンダ-が肖 


スタート/ストップボタンを 

巧ず 


• 撮影一時停止になる。 
メインダイヤルを 

OFF にずる 


• STANDBY (スタンバイ）ボタン 

撮影一時停止で]秒 iU 上押すとパワーセーブモード 
になり（ビューファインダーに「パワースタンバイ 
します」の表示び出ます)、電源び切れます。ちう一 
度押すと電源び入ります。 

メインダイヤルと異なり、露出□ックの入/切、選 
択したデジタルエフェクト、デジタルエフェクトの 
入/切は、そのまま保持されます。 

#日分タイマー 

通常、撮影一時停止び約己分間続くと、テープとへッ 
ドの保護のために電源び切れます。 

本機では、この「己分タイマー」について、カメラ 
メニューの 「 VCR 設定」サブメニューで、電源を切 
るか（シャットオフ）、レコーダー部だけを停止させ 
るか （ VCR ストップ）び選択できます。 

「 VCR ストップ」では、カメラ部は電源び入ってい 
ますので、絞り、シャッタースピードなどのカメラ 
部の設定をそのまま続けて行えます。 

この状態から撮影をするとさは、スタート/ストップ 
ボタンを押してください。録画一時停止にするとき 
は、カスタムキーの 「 VCR ストップ」ボタンを押し 
てください （88 ページ)。 

「シャットオフ」を選んでいて電源び切れた場合は、 
STAND 巳丫ボタンを押すか、メインダイヤルを一度 
「 OFF 」 にしてからカメラモードに戻し、電源を入れ 
なおして < ださい。 




• EVF DISPLAY ON/OFF (ビューファインダー表 
示入/切）ボタン 

撮影時のビューファインダー表示は EVF DISPLAY 
日 N / OFF ボタンを押すたびに下記のように変わりま 
す。 


通常の表示 

i 

録画モード、録画などの動作モード、 
カウンター、警告表示、 

曰時* 

i 

曰時* 


表: TJX なし 


* カメラメニューの「表示設定」サブメニューの「ガ 
イド」を「曰時表示」に設定すると曰時も表示しま 
す。 

参メインダイヤル、 STAND 目丫ボタンで電源を切ると 
通常の表示に戻ります。 

•接続したテレビなど出る表示も同じになります (ON 
SCREEN 機能)。 

•長時間使用しないとさは、メインダイヤルを必ず 
「 OFF 」 にしてください。 

•カセットを取り出さなければ、電源を切ってち、次 
の場面をされいにつないで撮影でさます。 


• VCR ストップ 

カメラメニューの「カスタムキー設定」ヴブメニュー 
で 、 CSTM KEY ] または2を 「 VCR ストップ」に言受 
定することで、カメラ部に電源を入れたまま、レコー 
ダー部だけを任意に停止させることびでさます 
(88 ぺージ)。 

「 VCR ストップ」ボタンを押すことで、己分タイマー 
に制限されずに、カメラ部の設定などを行えます。 

撮影するときは、 「 VCR ストップ」ボタンをもう一 

度押して、撮影一時停止にしてください。 53 










撮影する…:)づを 


撮影が終わった6 


メインダイヤルを 

OFF にずる 


2 


レンズキャップを 

はめる 


ビデオカメラをしま5とまは 


カセツトを取り出す 
〇 EJECT ボタンを 

スライドさせる 


♦カセツト入れカバーび開さ 
カセツト入れび自動的に開く。 

©カセットを 

出ず 



• カセツト入れからまっすぐに引き抜く。 
©区 USH ] を押して、カセット入れを 

閉める 


• カセツト入れび自動的に収納される。 
• カセツト入れカノ（一を閉じる。 


2 (ビューフアインダーび消なしたのを確認して) 
バッテ U - パックを 


取りはずず 

〇 BATT . RELEASE ボ 
タンを押しなびら、 

0パッテ U —パックを 
スライドさせなびら 
はずす。 
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撮影中のビューファインダー表示 
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よりよいビデオ撮影のために 


ビデオカメラ本付:の持ちかた 


安定した撮影をするために 


一番安定した構えちの方法 

•ち手でズームグ U ップを持ち、ち脇をしめる。 

•ショルダーパッドを肩に当て、ビデオカメラを固定 


する。 

• 左手をカメラまたはレンズ側面にそえる。 



状況にあわせて構えかたを変えましよう。 

ビューフアインダーは角度や位置び変えられますので 
姿勢に合わせて調節します。 



•壁に寄りかかる 



•テーブルなどを利用 
して 本体を置< 


典 

□ーアングル撮影 

•親指でスタート/ストップボタン、ズームなどび操 
作できるように八ン W レを握る。 

• 左手は軽くカメラの底部にそえて安定させる。 



=脚を巧5とまは 

直射日光びビューファインダー内に入らないようにし 
てください。レンズび光を集めるためファインダー内の 
液晶び損傷することびあります。 

EYE POINT SELECT スイッチを 「 FAR 」 にするか、 
ビューファインダーの角度を変えて直射日光び入らな 
いようにしてください。 

•兰脚は、必ず取り付けネジの長さび日. 5 mm 未満の 
ものをご使用ください。ネジ長び日. 5 mmlU 上の兰 
脚を使用すると、本体を破損することびあります。 

J 己.已 mm 未;雨 




•ひじを立てて地面に 
伏せる 



ライテインク 

戸外の撮影では、一般的に太陽を背に撮影することを 
おすすめします。 
























ズーム 


本機は光学ズームに加え、2倍までのデジタルズームを装備しています。* 

光学ズーム、デジタルズームともに、本体のズームボタン（グ U ップ部と八ンドル部）*、レンズのズーム U ング 、 U 
モコン*で操作でさます。 

* 一部操作でさないレンズびあります。 

•グ U ップ部のズームボタンはカメラメニューの「カメラ設定」サブメニューでバ U アブル（可変 )、 L (低速 )、 M 
(中速 )、 H (高速）び選択でさます。バ U アブルを選んだときには、軽く押すと低速ズームに、深く押すと高速 
ズームになります。 

•八ンドル部のズームボタンはカメラメニューの「カメラ設定」サブメニューで 、 L (低速 )、 M (中速 )、 H (高速） 
び選択でさます。 

• レンズのズーム U ングはゆっくり回すと低速ズームに、早く回すと高速ズームになります。 

• U モコンのズームボタンではズームスピードは一定です。 


ズーム ボタン 




デジタルエフェクト/ 
カラーバー 選択 —— 


( D . E./BARS SELECT ) ボタン 

デジタルエフェクト/- 

カラーバー 入/切 
( D . E./BARS ON / OFF ) 

ボタン 



ズームインするとを 


ズーム ボタンを 

J 甲す（本体） 




ズーム U ングを 
回す（レンス 


ズームイン 


W 


ズーム ボタンを 
J 甲す （ I 」モコン) 


ZOOM 

W 

口 




被写体び大さ<なり、 
ズームインになる。 

iT は telephoto 遵遠） 
の頭文字で、画面の一 
部を大さく拡大でさま 
す。 



-ズーム アウト 


撮 

影 

編 


ズーム アウ ト するとを 


ズーム ボタンを 

J 甲ず（本体） 




ズーム U ングを 
回す (レンズ） 


m 


ズーム ボタンを 
J 甲ず（ I 」モコン) 


ZOOM 




被写体びルさくなり、 
ズーム アウ ト になる。 

iW は Wide (広角）の頭 
文字で、広い範囲び撮 
影でさます。 
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ズーム…つづを 


デジタル ズーム 


メインダイヤルを 

カメラモードにずる ^ 



2 


D . E./BARS (デジタルエフェクト/カラーバー) 
SELECT ボタンを 


巧ず 



•押すたびに順番にデジタルエフェクトび表示さ 
れる。 


カラーバー——» デジタル ズーム 

表示なし * -才ートフエード 


•「デジタルズーム」を選択する。表示は点滅す 
る。 


3 D . E./BARS (デジタルエフェクト/カラーバー) 
日 N / OFF ボタンを 


巧ず 



•ズーム表示び変わる。 

•「デジタルズーム」表示び点巧に変わる。 

•光学ズーム域を越えると、自動的にデジタル 
ズームになる。 


ビューファインダーの表巧 

ズームを操作するとズームのおよその位置を表示し 
ます。操作をやめると約3秒後に消えます。 



光学ズームの時 



デジタルズームを解除するには 

• D . E./BARS (デジタルエフェクト/カラーバー） 
日 N / OFF ボタンを押して表示を点滅に戻す。 

高速ズームは 

•構図などの設定に効果的ですび、オートフォーカス 
びわずかに遅れることびあります。 


デジタルズーム域では 

•通常より画質び粗くなります。 
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ピント合わせ (フオーカス) 


本機のピント合わせには、自動でピントを合わせるオートフォーカスとマニュアルでピントを合わせるマニュアル 
フオーカスの2種類びあります。 


フオーカス U ング 

フオーカス切り換え 
( FOCUS ) スィッチ 

プッシュ AF 
(PUSH AF ) ボタン 



オートフオーカス 

本機のオートフ オー カスには、通常のオートフ オー カスとプッシュ AF の2種類びあります。 

- - 撮 


1通常のオートフオーカス 

レンズの FOCUS スイッチび AF のときに機能します。 
TTL 方式のオートフ オー カスで 2cm (ワイドの端、レ 
ンズ先端から）〜〇〇 (無限遠）までの被写体に自動的 
にピントを合わせます。 

ビューファインダーの中央部にある被写体にピントび 
合います。 

ごま意 

•晴れた曰の屋外など、明るいシーンを撮影するとさ 
は、絞りび絞り込み、ル絞りによるボケび生じます。 
このボケは、 T 側より W 側の方び被写体び小さく撮 
影されるため目立ちます。 

ND フィルターび内蔵されているレンズを使用する 
とさは、カメラの警告指示に従って、 ND フィルター 
を入/切してください。 

•暗い室内などで撮影するとさは、絞りび開さ、ピン 
卜の合う範囲び非常に狭くなります。このため、特 
に奥行 さの ある被写体を撮影すると、全体にボケた 
ような画像に見えることびあります。 

• マニュアルフオーカス時にズームを操作するとさ 
は、 T 側でピントを合わせてから W 側にズームして 
ください。 W 側でピントを合わせてから T 側にズー 
ムすると、ピントびボケることびあります。 

W 側から T 側へズームして撮影するときは、オート 
フオーカスでの撮影をお勧めします。 


2プッシュ AF (PUSH AF ) 謹 

マニュアルフオーカス時にプッシュ AF (PUSH AF ) "欄 

ボタンを押している間だけオートフオーカスび動作し 
ふ 9 〇 


才ートフォーカスでは 

• Av モードで、被写界深度を考慮すると、より効果的 
に撮影でさます。背景を大さくぼかして被写体を引 
き立たせたいときには絞り値を小さく設定します。 
被写体と その 前後、または近くのちのから遠くのも 
のまでピントを合わせたいとさには、絞り値を大さ 
く （ F 8 〜 F 16 など）設定します。 
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ピント合わせ（フオーカス）…つづを 


マニュアル フォー カス 

まれにオートフ ォー カスではピントの合いにくい場合びありますので、そのときにはマニュアルフ ォー カスでピント 
を合わせてください。 

•オートフォーカス中でち、フォーカス U ングを回すと、操作している間だけマニュアルフォーカスになります。操 
作をやめるとオートフオーカスに戻ります。ガラス越しに撮影するときなどに便利です。 



オートではピントの合いにくい被写体 



•輝いたり、強い光び反射して 


いる 



•横じまびある 


•白い壁など、明暗の差がない 

• 水滴や巧れのついたガラス越し 



• 動さび速い 


•被写体び遠<と近くにある 



•暗い 



•夜景 






操作のしかた 


レンズの FOCUS スイツチを 

M にずる 


AF 



MF 表示び出る。 


〇ズ-ムを操作して 

T (望遠）側をいっぱいにずる 


3 


フ オー カス U ングを回して 

ピントを合わせる 


無限遠方向にピントを合わせる 


下に回ず 



-近距離方向にピントを合わせる一 


上に回ず 



つズームを操作して 

被写化を撮りたい大まさにずる 

• T 側でピントを合わせておくと、そのままズー 
ム全域でピントの合った撮影びでさます。 
•マニュアルフォーカス時に電源を入れた状態で放 
置するとピントびぼける場合びあります。これ 
はレンズおよびカメラ内部の温度上昇によりピン 
卜面びわずかですび移動するためです。撮影を 
開始する前に再度ピントを確認してください。 




















































ND フイルターを 使う ( ND フイルター内蔵レンズ使用時) 


晴れた曰の屋外など、明るいシーンを撮影するとさに、絞りび絞り込みル絞りによるボケ*び生じます。 

このようなとき、 ND フイルターを使用すると、このボケを防ぐことびできます。 

ND フイルターび内蔵されているレンズを使用するときは iU 下の警告表示に従って、 ND フィルターを入/切してくだ 
さい。 



ND FILTER 
OFF ON 


□ (ま自動）または匹](才ート）モードで撮影一時停止中または撮影中 


表巧 

表巧内容 

操作 

表 7 J \ なし 

内蔵 ND フィルターび入っていない 


ND 点な 

内蔵 ND フィルターび入っている 


"ND ON " 点滅 

内蔵 ND フィルターび必要 

ND フイルタースイッチを 「 ON 」 にする 

ND " ON " 点滅 

外付けの ND フィレターび必要 

レンズに ND フイルターを装着する※ 

ND " OFF " 点滅 

内蔵 ND フィルターは不要 

ND フイルタースイッチを 「 OFF 」 にする 


《外付け ND フィルターびない場合には Tv モードでシャッタースピードを速めに設定するか、 Av モードで絞りを開 
いて < ださい。 


• ND フイルターを入/切すると絞りの設定び変わります。必要に応じて Av モードで絞りを調整してください 
(76 ぺージ参照)。 

• シーンによっては ND フイルターを入/切するとわずかに発色び変化する場合びあります。このような場合はホワ 
イトバランスをセツトして撮影すると効果的です （82 ページ参照)。 

* ル絞りによるボケとは 

屋外などの明るい場所で撮影すると、光の量を調整するために絞りび閉じてゆき絞り径び極端にルさくなったとき 
に、ボケび生じることびあり、この現象をル絞り回折、またはル絞りによるボケと呼びます（使用するレンズの種 
類によりボケび発生する絞り径は異なります)。 

• ND フィルターを入れたり、シャッターを高速にして光の量を減らすと絞りび開さ、ボケを防ぐことびでさます。 
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音声の記録 


録音レベル調整は必ず市販のへッドフオンでモニターをし 
なびら行ってください。 


本機では音声記録は 16 bit と] Sbit び選択でき、さらに] Sbit ではアフレコなどのために2チヤンネルを残したモー 
ド （1 2 bit ST -1) と最大4チヤンネルまで同時に記録できるモード (12 bit ST -1 、 2) び選択できます。 


本機での音青の記歸方式 


16bit 

チヤンネル A にしチヤンネル目に R び記録されます。 


12bit ST-1 

ステレオ] ( ST 1) にチヤンネル A 、 目び記録されステ 
レオ2はあさになります。 




12bit ST- 1,2 

ステレオ] ( ST 1) にチヤンネル A 、 B び記録され、ス 
テレオ2 ( ST 2) にチヤンネル C 、 D び記録されます。 
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オーデイオ モー ドの選択 

3種類のオーディオモードの選択はメニューの 「 VCR 設定」サブメニューの「オーディオモード」で行います。 


設定のしかた 



メインダイヤルを ^ 

カメラモードにずる = 



2 


MENU ボタンを 

巧ず 


MENU 



カメラに： L - 

▲▼選択設を設を 
にュ-終了 

►カメラ設を ♦ 

カスタムプリセット 
VCR 設定： 

表を設定： 


システム設を 
カスタムキ-設を 
♦戻る 



• メインメニューび出る。 


3 


メインメニューから 

rvcR 設定 J を選ぶ 


VCR 設を 

▲▼選択設を設を 
にュ-終了 

►録画モ-ド . 

•SP 

才ーデイオモート ••• 

•12 bit ST -1 

AUDIO 1 IN ¬ 

•LINE 

AUDIO 2 IN - 

•LINE 

パワーセーブ . 


セルフタイマー.... 
インタ-パル設定： 
♦戻る 

.切 



•「 VCR 設赴ヴブメニューび出る。 


つ 「 VCR 設定」サブメニューから 

r オーデイオモード J を選ぶ 



• 「オーディオモード」だけの表示になる。 


ちオーデイオモードを選ぶ 



f 

▲▼選択設定:戻り 


にュ-終了 

トオ-ディオトド.. 

. >1 6 bit 


1 2 bit ST -1 

12 bit ST -1, 2 



0設定ずる 



• ヴブメニューに戻る。 


VCR 設を 

▲▼選択設を設を 


にュ-終了 

►録画モ-ド . 

•SP 

才ーディ ォ韦ー ド ••• 

•16 bit 

AUDIO 1 IN ¬ 

•LINE 

AUDIO 2 IN - 

•LINE 

パワーセーフ . 

•シャットオフ 

セルフタイマー.... 

•切 

インタ-パル設を 


♦戻る 




MENU ボタンを 

巧ず 


MENU 



• メニュー表示び消える。 
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音声の記録…つづを 


2チヤンネルで歸音ずる 


付属のマイクで録音する 


付属のマイクの音声端子/ DC 端子を本機に接続します。 

•付属のマイクの代わりに市販のステレオミニプラグのマイク□ホンを接続して録音することちできます。 
市販のマイクを使用する場合はインピーダンス目日日0のステレオマイクをお使いください。 


AUDIO 1 ( RCA 端子）か6入力して録音ずる 


マイクの出力端子を AUDIO ] の RCA 端子に接続します。 AUDIO 1 ( RCA 端子）から入力して録音する場合には別売 
のマイク□ホンアダプター/ショルダーパッド MA -1 日日または MA -2 日日を使用して2本のモノラルマイクでし刊こ 
独立した音声を録音することわできます。 


INPUT SELECT スイッチ 
( AUDIO 1) 

REG LEVEL スイッチ 
( AUDIO 1) 



REG LEVEL つまみ 
( AUDIO 1) 

BALANCE つまみ 
( AUDIO 1) 



INPUT SELECT スィッチを 

AUDIO1 にずる 


INPUT SEI_ECT 
市 M に 
d ] ATT. 
驴 AUDIO1 


p カメラメニューの rvcR 設定 j 
サブメニューの AUDIO1IN で 
入力信号のレベルを選択ずる 



▲▼選択設定:戻り 
にュ-終了 

AUDIO 1 

I N••►M I C 

MIC ATT 20 
LINE 


LINE : VTR やマイクミキサーなどのライ 

ンレべ j レの信号を録音する場合 
M に ATT 20 :感度の高いマイクの信号や大きな 
音を録音する場合 

M に ：通常のマイクレベルの信号を録音 

する場合 

•あとでアフレコをする場合はメニューの 
「 VCR 旨受定」ヴブメニューの「才ーディオモー 
ド」で 「12 bitST - l 」 を選んでください。 
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4 チヤンネルで歸音ずる 


本機では最大4チャンネルの同時収録びできます。 

ステレオ] ( ST 1) へは2チャンネル録音と同様に、 

〇ステレオミニジャックマイク端子を使用して付属マイクまたは外部マイク、 

© RCA 端子の AUDI 日]を使用してマイクレベルまたはラインレベル信号び入力できます。 

•ステレオ] ( ST 1) については、64ページと同じ操作をしてください。 

ステレオ2 ( ST 2) へは、 

RCA 端子の AUDI 日2を使用してマイクレベルまたはラインレベル信号び入力できます。 

また、別売のマイク□ホンアダプター/ショルダーパッド MA -2 日日を使用するとステレオ]とステレオ2に同時に4本 
のバランス出カマイクから入力することちでさます。 



(AUDIO 2) 



AUDIO 2 RCA 端テ 


撮 

影 

編 


ステレオミニプラグのか部マイク、または付属のマイクを巧用ずる場合 


•ステレオミニプラグー RCA ステレオの変換ケーブルを使用してマイク 
を接続します。 

カメラメニューの 「 VCR 設定」サブメニューにある AUDIO 2 IN で入力 
信号のレベルを選択する 

LINE : VTR やマイクミキサーなどのラインレベルの信号を録 

音する場合 

M に ATT 20 :感度の高いマイクの信号や大きな音を録音する場合 

M に ：通常のマイクレベルの信号を録音する場合 



11招棋强カアマタ滿な紐縣 W 《ッ陋 -1 。。または MA -200 を 


カメラメニューの 「 VCR 設定」サブメニューにある AUDIO 2 IN で入力 
信号のレベルを選択する 

M に ATT 20 :感度の高いマイクの信号や大きな音を録音する場合 

M に ：通常のマイクレベルの信号を録音する場合 
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音声の記録…つづを 


録音レベルの調整 


2チヤンネル録音 


レベル調整をオートで巧5 


4チヤンネル録音 


チヤンネル A 、 目のレベル調整のしかたは「2チヤンネ 
ル録音」と同じです。 


REC LEVEL スイッチを 

A にずる 


REC LEVEL 

圖: 


チヤンネル C 、 D のレベル調整 


レベル調整をオートで巧5 


レベル調整をマニュアルで巧5 


1 REC l _ EVEL スイッチを 

M にずる 


• AUDIO MOMT 日 R ボタンを押して ST 1 を選択 
するか、カメラメニューの 「 VCR 設定」サブ 
メニューで AUDIO ] IN を選択すると、ステレ 
才] ( ST 1) のオーデイオモニターびでさます。 


齡 


REC LEVEL つまみを回し 

オーデイオ レベル メーターの 12 よ 
りちが時々点！灯ずるようにずる 


LEVEL - 

♦ imm 

L 11111111111111111111111111111111111 
-dB 5040 30 20 旧 6 2 0 

R 111111111111111111111111111111111 


- REC LEVEL つまみでレベルを下げても、入カレべ 
ルび高すざる場合には、音声び歪むことびあります。 

音声が歪むとさは 

〇付属のマイクやステレオミニプラグのマイク□ホン 
を使用しているとさ： 

AUDIO 1 INPUT SELECT スイッチを ATT にして 
<ださい。 

©AUDIO ] の RCA 端子を使用しているとき： 

カメラメニューの 「 VCR 言受定」ヴブメニューで 
AUDIO 1 IN の設定を M ににしている場合は M に 
ATT 2日に、 M に ATT 2日の場合は LINE に設定し 
て < ださい。 



3 


必要に応じて BALANCE つまみで 

L 、 R のバランスを 
調整ずる 



REC LEVEL スイッチを 

A にずる 


REC LEVEL 

圖: 


レベル調整をマニュアルで行5 


REC LEVEL スイッチを 

M にずる 


REC LEVEL 



• AUDIO M 日 MT 日 R ボタンを押して ST 2 を選択 
すると、ステレオ2 ( ST 2) の才ーデイオモニ 
ターび でさます。 


REC LEVEL つまみを回し 

オーデイオ レベル メーターの 12 よ 
りちが時々点！灯ずるようにずる 


LEVEL - 

* I の謂 " 

L 11111111111111111111111111111111111 
-dB 5040 30 20 旧 6 2 0 

R 111111111111111111111111111111111 

REC LEVEL つまみでレベルを下げても、入カレべ 
ルび高すざる場合には、音声び歪むことびあります。 
このようなときは、カメラメニューの 「 VCR 設定」 
サブメニューで AUDIO 2 IN の設定を M ににしてい 
る場合は M に ATT 2日に、 M に ATT 20の場合は 
LINE に設定してください。 

AUDIO 2では録音レベルのコント□-ルは左ち独 
立しています。 



MIN MAX 
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オーデイオモニター（カメラモード） 

カメラモードでのヘッドフォン端子でのオーディオ出力は下記のようになります。 

• 2チヤンネル録音時 

16 bit : AUDI 日 MOMT 日 R ボタンは機能せず、チヤンネル A び U こ、チヤンネル B び刊こ出力されます。 

オーディオレベル モニターにモー ドの表示はありません。 

12 bit ST -1 : AUDIO M 日 MT 日 R ボタンは機能せず、ステレオ]のチヤンネル A び U こ、チヤンネル巳び刊こ出力 
されます。 

オーディオレベルメーターに ST 1 び表示されます。 

• 4チヤンネル録音時 

] SbitST - l ，2 : AUDIO MIMT 日 R ボタンを押すたびに、ステレオ]、ステレオ2、ステレオ]/ステレオ S の 
ミックスび切り換わります。 

オーディオレベルメーターに ST 1、 ST 2、 MIX びそれぞれ表示されます。 

-カメラモードでは、 VCR メニューの 「 VCR 設定」サブメニューのミックス選択をバ U アブルにし 
ていても1:1の固定出力になります。 

•レベル調整を行うとさはオーディオモニターは MIX を選択しないでください。音声び合成され、正しいレべ 
ル調整びでさません。 


巧用ずる音青入力端子について 


2チヤンネル録音時 


参付属7イク 



• ステレオ S ニプラグマイク 

AUDIO 1 



•バランスマイク 

AUDIO 1 マイク□ホンアダプター/ 

( RCA ) 端テ ショルダーパッド MA -1 日日 



4チャンネル録音時 I 

AUDIO ] 端子は2チャンネル録音時と同じです。 S 

AUDIO 2端子 

•ステレオ S ニプラグマイク 


AUDIO 2 ( RCA ) 端テ 



•バランスマイク 


マイク□ホンアダプター/ 
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撮影内容を巧認ずる (録画チェック）/ 
つなぎ撮 0 (録画サーチ） 


•昔声は聞亡スません。 -録画ヴーチ (REC SEARCH ) +ボタン 



録画ヴーチ (REC SEARCH ) -ボタン 
回（録画チェック）ボタン 



録画 サーチ 


最後に撮影した場面(約3秒間)を再生して、ビューファ 撮影した場面を正ち向、逆方向に再生して撮り直しや 

インダーで確認できます。 続けて撮影したい場面を探せます。 


撮影一時停止中 


撮影一時停止中 


録画チェックボタン回を 

ポンと巧ず 



REC 

SEARCH 

© 


• 最後に撮影した場面び 
約3秒間再生され、 一 
時停止に戻る。 


—正方向の巧生一 

録画サーチ + ボタンを 

巧し続ける 


一逆方向の巧生一 

録画サーチーボタンを 

巧し続ける 



SEARCH 



REC 

SEARCH 

© 


録画チェックとは 

撮影一時停止状態で、撮影した最後の場面 （3 秒間分) 
を®、©の順番で再生する機能です。 


録画サーチとは 

一時停止状態で、続けて撮影したい場面などを探す機 
能です。 


I 0逆方向再生 I 〇 ©f 基 RCH 巧ず 


中 


〇 正方向再生 
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録画サーチ中は 

• 画面び多少乱れます。 



































手ぶれの少ない画面で撮影ずる 

(手ぶれ補正機能付まレンズ使用時） 


手持ちや肩に載せて撮影するときに手ぶれの少ない安定した画面で撮影できます。 


手ぶれしている画 安定した画 



通常の撮影では、手ぶれ補正は解除する必要はありませんび、必要に応じて解除することびでさます。 




手ぶれ補正の解除のしかた 



レンズの IMAGE STA 目 ILIZER ボタンを 

OFF にずる 

STABILIZER 
ON OFF 


(全自動）モードでは、手ぶれ補正は解除 
でさません。 

•手ぶれ補正機能を使用するときは 、 IMAGE 
STA 巳 IUZER スイッチを ON にする。 

•手ぶれび大さすざると、補正されないことびあ 
ります。 

•別売のェクステンダーを取り付けると、手ぶれ 
補正びささにくくなります。 


撮 

影 

編 


兰脚などを使用して撮影をするとさは 
•手ぶれ補正を切ることをおすすめします。 
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撮影場面や目のに合わせて撮る (撮影モード) 


被写体の条件に合わせて最適な モー ドび選べる6種類の撮影 モー ドを搭載しています。 


操作のしかた 



撮影一時停止にする 




2 


メインダイヤルを回す 




□ 


Tv 

Av 

1=1 VMmit 

M 

么 






撮影モードを選択する。 
選んだモード表示び出る。 


〇スタ-卜/ストップボタンを 

d 巧 T 




撮影び始まる。 


撮影中は 

• メインダイヤルを切り換えないでください。撮影モー 
ドを変えると映像の明るさび一時的に大さく変化す 
る場合びあります。 
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露出□ックをすると使用できます。 

ク U アスキャン実行中に周波数び選択できます。 

Tv モードでク U アスキャン実行中に露出□ックすると、シャッターボタンは無効になります。 


撮影モードの選択 


□ (全自動）モード、スポットライトモードは、撮影場面に合った撮影びできるようにすべてび自動設定されていま 
す。広！けート）モード、 Tv モード、 Av モード、マニュアルモードでは撮影の状況に合わせて細かく設定できます。 
•撮影モードによって、使用できる機能び異なります。 


撮影モード 

n (全自動） 

モード 

広！ （才—卜） 
モード 

Tv モード 

Av モード 

マニュアル 

モード 

スポットライト 
モード 

露出□ック時 

EXP L 日 CK ボタン 

X 

〇 

X 

X 

— 

旧 IS ダイヤル 

X 

X * ] 

〇*] 

〇 

〇 

X 

〇 

SHUTTER ボタン 

X 

X * ] 

〇 

X * ] 

〇 

X 

〇 

AE LEVEL 
ダイヤル 

X 

(日に固定） 

〇 

X 

X 

X 

GAIN つまみ 

X 

(才ートに固定) 

〇 

X 

(0 服に固思 

〇 

WHITE BALANCE 
ダイヤル 

X 

けートに固定) 

〇 

刪 TE BALANCE 
セツトボタン 

X 

〇 

カラー、シャープ 
ネス、セツトアツ 
プレベルの調整 

〇 

〇 

CSTM PRESET 
SELECT ボタン 

X 

〇 

CSTM PRESET 
日 N/OFF ボタン 

X 

〇 

CSTM KEY ] 
ボタン 

〇 

〇 

CSTM KEY 2 
ボタン 

〇 

〇 

動画モード 

X 

(ノーマルに固定) 

〇 

16 ： 9 

X (切に固定） 

〇 

ク U アスキャン 
の周波数選択 

X 

X 

0*2 

X 

0*2 

X 

0*2 

ク U アスキャン 
の実行 

X 

X 

〇 

X 

〇 

X 

X *3 

カラーバー 

〇 

デジタル ズーム 

〇 

オートフェード 

X 

〇 


12 3 

ネネネ 


71 








































撮影場面や目的に合わせて撮る(撮影モード)…つづを 


• 組み合わせるレンズによって、撮影モードで使用できる機能び異なります。 


16 X に n /16 x にレンズと 3 x ワイドレンズの場合 



口 任自動） 
モード 

曰 （全自動） 
モー ド1^|外 

マニュアルフ オー 
カス U ング 

〇 

ズーム U ング 

〇 

手ぶれ補正 
(入/切）*] 

X 

(日 N に固定） 

〇 

ND フィルター 
(入/切） 

〇 

フ オー カスモード 
切り換え 

X ( 才ートフォ 
ーカスに固定） 

〇 

プッシュ AF ボタン 

X 

〇 


*1 : ]6 xlSn/l 6 x 13 レンズの場合 


1 6 x マニュアルレンズの場合 



n 任自動） 
モード 

n (全自動） 
モー ド m 外 

ズーム U ング 

〇 

ND フイルター 
選択 U ング 

〇 

ズームスピード 
切り換えスイッチ 

X 

〇 


□ ( を自動）モード 

すべてをカメラまかせで撮影でさます。ズームとスタ 
-卜/ストップボタンを押すだけで簡単に撮影でさる 
モー ドです。 





[ A ] ( オート）モード 

すべてをカメラまかせで撮影でさるモードです, 




Tv ( シャツター優先 ： Time Value ) モード 

シャッタースピードをマニュアルで設定できます。ス 
ポーツや乗り物などの動さの速い被写体をブレのない 
映像で撮影でさます。 

Tv モードでは絞りは自動で調節されます。 
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Av (絞り優巧 ： Aperture Value ) モード 

絞りをマニュアルで設定し、被写界深度を変化させ、 
背景や周囲をボカし被写体を引さ立てることびでさま 
す。 

Av モードではシャッタースピードは自動で調節され 
ます。 


こんなとをに巧いまず 

屋外で被写体を引さ立てて撮影する場合。奥 
行さのある映像のなかで被写体を引さ立てて 
撮影する場合。 

•ズームの望遠側で撮影すると、背景のボケ 
の効果びより大さくなります。 



M マニュアルモード 

絞り、シャッタースピードびマニュアルで設定できま 
す。ねらい通りの画創りに最適です。 




A スポットライト 

スポットライトなど範囲の狭い照明び当っている被写 
体を鮮明に撮影でさます。 

こんなときに使います 



こんなとをに巧います 

結婚式のスポットライトで照明されたシーン 
や、発表会の舞台などを撮影する場合 






























Tv モードによる撮影 


シャッタースピードをマニュアルで設定し、低照度からスポーツや乗り物など動さの速い被写体まで撮影でさます。 

] 2段階のシャッタースピード （1/8 秒、]/1己秒、1/3 日 秒、1/6 日 秒、]/1 日日 秒、1/2 日日 秒、 ]/ 己 日日 秒、 
]/] 日日日 秒、1/2 日日日 秒、1/4 日日日 秒、1/8 日日日 秒、 ]/] 己 日日日秒）びありますので、下記の目安を参考にして選 
んで < ださい。 

• ]/1日日秒じ(上の高速シャッターを使うことで、晴天下などの明るい場所で絞りび自動的に絞られることによるル 
絞りを防ぐことびできます。 


r 


高速シャッターで撮影ずるときの目安 

•晴天下で、テニスやゴルフなどのスポーツを 
している人を撮影するとき 
〜]/4000秒 



•屋内でスポーツをしている人を撮影するとき 
]/10日秒 


• 自動車や列車などから外を撮影するとき 
• ジェッ トコースターなどの動さの速い乗り物な 
どを撮影するとさ 

]/ 1000ホ少、 ]/ 己00す少、1/250す少 




堂光な下での撮影について 

ビューファインダーの画面びちらつくときは、 Tv モードを選び]/10日秒の高速シャツターを選んでください。 


ス□—シヤツターによる撮影 

]/8秒、]/15秒、]/3日秒のス□ーシャッターでは、明るさび不足する場所で被写体を明るく撮影できます。 
また、特殊効果としてち使用でさます。たとえば、動いている被写体をパンするとさに背景を流したり、残像効 
果をズームに加えたりでさます。 

• ス□ーシャッターを低照度下で使用すると明るく撮影でさますび、通常の撮影に比べて画質び多少劣化する 
ことびあります。 

• ピントはオートのままでは合いにくいことびあります。 

V_/ 
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操作のしかた 



撮 

影 

編 


ボタンを押すとシャッタースピードは次のように変わります。 

1 /8秒 -- 1 /1己秒 -- 1 /30秒 -- 1 /60秒 -- 1/1〇〇秒 -- 1 /2己0秒--1 / 己00秒-^ 

1/1000秒 

I 

1 /2000秒 

CS (ク U ァスキャン）一1/1曰000秒一1/8000秒一1/4000秒 J 

• SHUTTER ボタンで調節したシャッタースピード m 外（絞り値など）はオートで調節されます。 

•設定したシャッタースピードは露出□ックを操作して露出を変更すると設定された値はバックアップされません。 
• 選択したシャッタースピード表示び点滅することびあります。これは、選んだシャッタースピードび適切でないこ 
とを示しています。 

このようなときは、表示び点灯になるように SHUTTER ボタンで設定を変えてください。 

また、内蔵 ND フィルターを使用している場合は、「切」にしてから再設定してください。 
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Av モードによる撮影 



絞りをマニュアルで設定し、被写界深度を変えて、背景や周囲をボカし被写体を引き立たせることびできます。9段 
階の絞り （ F 1.6、 F 2 .日、 F 2.8、 F 4.0、 F 己目、 F 8 .日、 F 1 K F 16 、CLOSE : XL 5.5-88 mm ISn レンズの場合） 

びありますので、場面に応じて選んでください。 


絞0/選択 aRIS / SELECT ) 
ダイヤル 


メインダイヤル 





•絞りび開き、被写界深度（ピントの合う範囲) 
び浅くなる。 

• 選んだ絞り値表示び出る。 



•絞りび閉じ、被写界深度（ピントの合う範囲) 
び深くなる。 

• 選んだ絞り値表示び出る。 

ダイヤルを回すと絞りは次のように変わります。 

F1 . 目 一 F2.0 一 F2.8 一 F4.0 つ 

F 己.目 

CLOSE F1 巨 W F1 1 W F8.0 J 


•旧 IS/SELECT ダイヤルで調節した絞り値(外（シャッタースピードなど）はオートで調節されます。 

•設定した紋り値は露出□ックを操作して露出を変更すると設定した値まバックアップされません。 

•ゲインび AUTO 讨ート）になっているときに、選択した絞り値表示び点滅することびあります。これは選んだ絞 
り値び適切でないことを示しています。 

このようなときは、表示び点灯になるように旧 IS/SELECT ダイヤルで絞り値を変えてください。 

•絞り値を F1 ] などに設定することにより被写界深度を深く、開放 F1. 6 にすることにより被写界深度を浅くできま 
すので、背景などのピントの合う範囲を変化させることびでさます。 

-レンズの内蔵 ND フィルターび ON になっているときに、絞りこんでいくと画面び暗くなることびあります。 

このようなときは、レンズの内蔵 ND フィルターを「切」にして、再設定してください。 

•晴れた曰の屋外などで撮影中 （□ (全自動）モード、回讨ート）モード）に "ND 日 N’’ /ND "日 FF’’ の 
警告び頻繁に出るような場合には、 Av モードで絞りの設定を F 日. 6 〜 F] ] などに変えて撮影することち有効 
です（シャッターは標準より速くなります)。 
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7 ニユアルモードによる撮影 心 


マニュアルモードではシャッタースピードに7段階）と絞りに8段階： ]6 x ISn レンズの場合）び自由に設定で 
さます。 

被写界深度を維持しなびら明るさを変えたり、場面の転換に明るさを変えたりなどクリエイティブな画創りびできます。 


操作のしかた 



メインダイヤル 


絞0/選択 ORIS / SELECT ) 
ダイヤル 



シャッター (SHUTTER) 
ボタン 


1撮影を一時停止して 

M (マニュアル) 
モードを選ぶ 




么 


1=1 ■な獄I 




• ビューファインターに露出メーターび表汀^され 
る。 

①標準露出レベル指標： ▼ 

標準の露出レベルを表示します。 

⑨露出レベルの指標： ■ 

現在の露出レベルを表示します。 （+)( —）両 
方向とち、2段まで表示し、2段 I ソ上の場合は 
点滅します。 

•露出メーターは目安としてお使いください。 


絞りを調節ずる」 m 



•絞りび開き、被写界深度（ピントの合う範囲) 
び浅くなる。 

•選んだ絞り値表示び出る。 



•絞りび閉じ、被写界深度（ピントの合う範囲) 
び深くなる。 

• 選んだ絞り値表示び出る。 

ダイヤルを回すと絞りは次のように変わります。 

F1.6 wFl.8 W F 2.0 一 F2.2« - • • 

F 8.0 

CLOSE 一 F1 目 一 F1 己一 F14 一 • • • J 
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マニュアルモードによる撮影…ごヴを 


シャッタースピードを調節ずる 


SHUTTER 

巧ず 


• シャッタースピードび速くなる。 

• 選んだシャッタースピード表示び出る。 

▼を 

巧ず 


• シャッタースピードび遅くなる。 

• 選んだシャッタースピード表示び出る。 


ボタンを押すとシャッタースピードび次のように変わります。 


SHUTTER 




1/8秒 


>1/1日秒< 


>1/30秒< 


>1/目0秒< 


1/7己秒 


1 /90秒 




CS (ク U アスキャン）一1/1己000秒一1/8000秒一1/4000秒一1/3000秒 


^~^ • • • 


1 

1/1000秒 

I 

1 /2000秒 

J 
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EXP . L 日 CK ボタンを押して露出を□ック（固定）すると、画面はそのときの明るさで固定されます。 
また、露出□ックしたあと任意にシャッタースピード、絞り値やゲインの変更びできます。 


露出□ック 

( EXP . LOCK ) ボタン 



メインダイヤル 


絞0/選択 ORIS / SELECT ) 
ダイヤル 



ゲイン 

( GAIN ) つまみ 


ソヤツター 

(SHUTTER ) ▲▼ボタン 


露出を□ックずる 


メインダイヤルを 

因（オート）、 Tv 、 Av のいず 
れかにずる ^ 





露出□ックをしたあと絞り値を変える 


•露出□ックで絞り値を変える場合は、28段階 
( 16X isn レンズの場合）で調整できます。 

•絞りは1/4段で調整でさますびビューファインダーの 
表示は下記のようになります （ 16X isn レンズの 

場ロノ 0 


F1.6 -~~- F2 ィ ~~- F2.8 -~~- F4 

F 己.目 


2 


EXP . LOCK ボタンを 

巧ず 


EXP.LOCK 



CLOSE—F1 6 


F1 1 


F8 




♦露出びその明るさのまま□ック（固定）され 
る。 

• ビューファインターに露出メーターび表 TJX さ 
れる。 


•露出 □ ツクでシャツタースピードを変える場合は、 
段階 （ 16X isn レンズの場合）で調整でさます。 


① 標準露出レベル指標： ▼ 

標準の露出レベルを表示します。 

② 露出レベルの指標： ■ 

現在の露出レベルを表示します。 (+) (一） 
両方向とち、2段まで表示し、2段 iU 上の場合 
は点滅します。 

•露出メーターは目安としてお使いください。 


露出□ックをしたあとゲインを変える 


•露出□ックでゲインを変える場合も6段階で調節で 
さます。 
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AE レペルな正 


AE レべ;!レを] 3段階ヒ （+ S . 日、+1.己、 +1.0. +0.7 己、 +0.5. +0.2 己、±日、 一0 .S 己、一日.己、 一0.7 己、 一 1.日、 
一].己、 -2 .0) で調節でき、明るめや暗めに撮影するときに使用します。 

逆光の補正や被写体の白とびをおさえるとさに有効です。 


操作のしかた 




P AE SHIFT ダイヤルを 

回ず 



• 明るめに撮影するときは、+方向に回す。 
• 暗めに撮影するときは、一ち向に回す。 
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ゲインを調整ずる 


• GAIN つまみは誤操作を店\せぐため、通常は操作でさないようになっています。押し込むとつまみび出て操作でさ 
るようになります。調整び終わったら再度押し込んでください。 



メインダイヤルを 

□ (を自動）モードとスポットラ 
イトモードなかのカメラモードに 
ずる 



2 


GAIN つまみを回して 

調整ずる 


+30 如。 
GAINdB (PUSH] 


-3 服：室内、低照度やコントラストの低いシー 
ンでノイズの少ない撮影びでさます。 
A ( Auto ) :ゲインは自動調整になります。 

OdB : 夜景などの撮影のとさに、ノイズび少 

なく、色のりのよい撮影びでさます。 
+6 d 巳/ +]2 d 巳/ +]8 dB /+30 dB : 

暗いとき（絞り解放時）、室内や低照 
度のシーンで明るく撮影でさます。 


撮 

影 

編 


また、ゲインを上げることにより、絞りを絞る動 
作になり、被写界深度を深くできます。 


ゲイン値を上げすざると 

•画面び多少ざらつくことびあります。 
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ホワイトバランス 


白い紙は、いつわ白く見えているようですび、堂光灯、太陽光など光源び変わると微妙に色は変化しています。人 
の目は順応性びありますので、その微妙な色合いを同じ色として見ています。ビデオカメラではこのような順応性 
びないため、そのままでは光源によって画面び青くなったり、赤くなったりしてしまいます。そこで白い紙び白く 
映るように調整するのびホワイトバランスの調整です。 

本機ではホワイトバランスは才ートのほかに、屋外蘇（己6日日 K の太陽光）と室内-み （32 日日 K のランプ）びあり、 
さらにホワイトバランスセツトでは3つまで登録することびできます。 

•堂光巧は、オートまたはセットで撮影してください。 


才ートではホワイトバランスの調節がしにくい場合 

次のような場合は自動では色合いを調節できないことびあります。ビューファインダーで色び不自然に見え 
るとさは、ホワイトバランスのセツトなどをしてください。 




• 単一色の被写体(空、海、森など） • 水銀巧と一部の堂光巧で撮影する 

を撮影するとき とさ 




• WHtE BALANCE ダイヤルは誤操作を店がぐため、通常は操作できないようになっています。押し込むとつまみ 
び出て操作でさるようになります。調整び終わったら再度押し込んでください。 


才ートの設定をする_ 

WHrrE 目 ALANCE ダイヤルを A にする。 



屋かの設定をする 


WHrrE 目 ALANCE ダイヤルを端；にする。 
•夜景や花乂などを撮るとき 
•朝曰や夕焼けなどを撮るとき 
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屋内の設定をろる_ 

WhHTE 巳 ALANCE ダイヤルを-みにする。 

•ノてーティ会場など照明条件び変化する場所で撮ると 
さ 

•スタジオなどでビデオライトの照明で撮るとき 
•ナト U ウムランプの照明で撮るとさ 



































ホワイトパランスのセツ 


•ここではホワイトバランスを]でセツトする場合の画面表示で説明しています。 


メインダイヤル 



ズーム ボタン 



メインダイヤルを 


□ (を自動）なかのカメラモード 
にずる 





么 


4 


WHITE BALANCE Ji . (セット）ボタンを 

巧ず 



• び速く点滅し、セットび完了すると点巧す 

る。 


2 


WhHTE BALANCE ダイヤルを 

設定ずる番号に合わせる 



3 ズームなどを使って白い紙などをビューファイン 
ダーいっぱいに写す 

•セットの作業び終わるまで、写し続けてくださ 
い。 



•ごくまれに、光源によっては点灯に変わらない 
(速い点滅から遅い点滅に変わります）ことび 
ありますび、この場合でも、オートよりも適切 
なホワイトバランスになっていますので、その 
まま撮影でさます。 

•ホワイトバランスセツトで登録したデータは、 
ボタン型 U チウム電池を取り付けていれば、電 
源の入/切に関係なく保持されます。 
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ホワイトパランス…ごづを 


登録したホワイト八ランスセツトで撮影ずる 


メインダイヤルを 


□ (を自動）なかのカメラモード 
にずる 



2 VVHtE BALANCE ダイヤルを登録した番号に合 
わせる 



• 登録したホワイトバランスになる。 

ホワイトバランスセットをするときは 

• 照明の十分な場所で行ってください。また光源び変 
わったとさはセットし直して<ださい。 

• レンズ内蔵の ND フイルターを入/切したときも、セツ 
卜し直してください。 
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ゼブラパターン 


ゼブラパターンは、撮影している映像のなかで輝度び一定のレベルを超えて部分に出る斜めの搞模様のことです。 

ゼブラパターンび出ている部分は白とびすることびありますので、絞り、シャッタースピード、ゲイン、 AE シフト 
などを調整して被写体にパターンび出ないようにしてください。 

本機ではゼブラパターン表示の輝度レベルを己段階の％ (80、85、90、9己、100)から選択できます。 

• ゼブラパターンはビューファインダーのみに表示されます。 

ご購入時には、ゼブラパターンは「切」、ゼブラパターンレベルは「9日」に設定されています。 

設定を変更するときは、メニューの「カメラ設定」サブメニューの「ゼブラパターン」と「ゼブラパターンレベル」 
で設定してください。 
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パソ〕ンなどの ii 面を撮影する (クリアスキヤン) 


ク U アスキャン機能では、パソコンなどを撮影するときに出る黒い帯*を出ないようにして撮影できます。 

*パソコンのモニターとビデオカメラのフィールド周期の違いにより、ビデオカメラでそのまま撮影すると黒い帯び 
出ます。 

•設定できる周波数は61 .9 HZ 〜201.己 Hz です。 


操作のしかた 


メインダイヤルを 

Tv または M にずる 




VCR 

OFF 

己 

® 

Tv 

Av 


■州リロ;1 


M 

么 




〇 SHUTTER ▲ボタンを押して 

rc 引を表巧させる 


5 


「カメラ設定」サブメニューから 

r ク IJ アスキヤン J を選ぶ 



SHUTTER 



••-1/8000 秒一 1/1 巳 000 秒 一 CS ( ク U アスキャン ) 


3 


MENU ボタンを 

巧ず 


MENU 



カメラ にュ- 

▲▼選択設を設を 
メニュ-終了 

►カメラ設定 ♦ 

カスタムプリセット 


VCR 設を 


表示設を 


システム設を 


カスタムキ-設を 


♦房る 



• メインメニューび出る。 


4 


メインメニューから 

r カメラ設定 J を選ぶ 


カメラ設定： 

▲▼選択設定設を 
にユ-終了 

►ドウガトド . 

•- ノー 7ル 

16:9 . 

..切 

ゼプラハ’夕ーン- 

..切 

ゼプラハ’夕ーンレベル. 

•- 90 

グリップズームスピード•バリアブル 

/、ンドルズームスピード -M 

クリアスキャン••- . 

.• 61. 9 Hz 

伞房る 




• 「カメラ設定」サブメニューび出る 



「カメラ設定」サブメニューに 

戻る 


ドウガトド- 
16 ： 

ゼブラ 


うバタ-ン ••. 

ゼブラ/、’夕ーンレベル 
グリップズ-ムスピ-ド 
/、ンドルズームスピード 
►クリアスキヤン •••• 
♦戻る 


▲▼選択設を設を 
にユ-終了 

•ノ ー7 ル 

.切 

.切 

- 90 
バリアカレ 
M 

74 .9 Hz 


8 


「カメラ設定」サブメニューの「戻る」を 


選ぶ 



カメラ設を ▲▼選択設を設を 

メニュ—終了 

ドウガモード . ノー マル 

16:9 . 切 

そ1う!巧-、ノ . 切 

ゼブラバターンレベル.. 90 
グリップズームスピード•バリアブル 
， ' /、ンドルズームスピード • M 

クリアスキャン . 74. 9 Hz 

♦戻る 
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9 


メインメニューに 

戻る 


カメラにュ- 

▲▼選択設を設を 
メニュ-終了 

►カメラ設を ♦ 

カスタムプリセット 


VCR 設定： 


表示設を 


システム設を 


カスタムキ-設を 


♦房る 



MENU ボタンを 

巧ず 


MENU 





カスタムキー 


本機ではさまざまな機能の中から使用頻度の高い2つをカスタムキ- 
独立して設定できます。 

ご購入時は、下記のように設定されています。 


(専用ボタン）にカメラモード、 VCR モード 



カメラモード 

VCR モード 

CSTM KEYS ] 

インデックス記録 

オンスク U —ン 

CSTM KEYS S 

ゼブラパターン 

データコード 


カスタムキーの設定は、カメラメニューの「表示設定」サブメニューの「ガイド」で「カスタムキー」を選ぶとビ 
ューファインダーに表示でさます。 


設定のしかた 


下の機能びカスタムキーに設定可能です。 

* の機能はカスタムキーを使った場合のみ操作可能です。 


カメラモード 


VCR モード 

(カスタムキー]と2で設定でさる項目は共通です） 


(カスタムキー]と2で設定できる項目は共通です） 

インデックス記録* 


オンスク U —ン 

ゼブラパターン 


データコード 

VCR ス h ップ * 


AUDIO] IN 

オンスク U —ン 


AUDI02 IN 

AUDIO] IN 

AUDI02 IN 

グ U ップズームスピード 

八ンドルズームスピード : 

V J 


V ) 


カスタムキーの設定を変えるときは、カメラメニューまたは VCR メニューの「カスタムキー設定」サブメニューで 
機能を選択してください。 
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操作のしかた 


ここでは、カスタムキーに設定した機能で使用するボタンを「」に入れてく「インデックス」ボタン>のように 
表記しています。 


インデックス記録 


撮影場面の任意の位置にインデックス信号を記録でさ 


ます。再生時に頭出しでさますので、編集などに便利 


です。 

•インデックス信号をあとから記録することはできま 
せん。また、消去でさません。 

•静止画撮影、インターバルタイマーによる撮影では 
使用でさません。 


•カスタムキーだけで操作でさます。 


撮影一時停止中 


「インデックス」ボタンを 


巧ず 


CSTM KEYS 




• インデックス表示び出る。 


2 


スタート/ストップボタンを 


巧ず 



録画 

0 : 00:06 


•撮影び始まり、インデックスを約目.己秒記録し 
たのち、インデックス表示び消える。 


撮影中 


「インデックス」ボタンを 


巧ず 

CSTM KEYS 




•インデックス表示び出て、インデックスを約 
目.己秒記録したのち、インデックス表示び消え 
る。 


ゼブラパターン 




ゼブラノてターン表示の入/切を行います。 

「ゼブラパターン」ボタンを押すたびに切り換わります。 


VCR ストップ 




通常撮影一時停止中は、テープとへッドの保護のため、 
約己分で電源び切れますび（己分タイマー）、 「 VCR ス 
トップ」ボタンを押すと、ヘッドドラムび回転を止め、 
5分タイマーび解除されます。 

撮影準備などを行う場合に便利です。 

わう一度 「 VCR ストップ」ボタンを押すと撮影一時停 
止に戻ります。 

VCR ストップ状態でスタート/ストップボタンを押し 
ても、撮影は始まります。 


•カスタムキーだけで操作でさます。 


オンスク U — ン 


整!！ 妈 


ビューファインダーの情報を本機と接続したテレビに 
わ表示でさます。 

「オンスク U —ン」ボタンを押すたびに切り換わります。 


AUDI 01 IN 





「 AUDIO ] IN 」 ボタンを押すと音声入力]の入カレべ 
ル選択のメニュー画面になります。 


撮 

影 

編 


旧 IS / SELECT ダイヤルを 




• 機能を設定する。 

• メニュー表示び消える。 
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カスタムキー…〇づを 


AUDIOS IN 


モード屋モード 


AUDI 02 IN 」 ボタンを押すと音声入力2の入カレべ 


ル選択のメニュー画面になります 
操作は音声入力]と同じです。 


グ IJ ップズームスピード 


湾 


「グ U ップズームスピード」ボタンを押すとグ U ップズー 


ムスピード選択メニュー画面になります。 


旧 IS / SELECT ダイヤルを 

回ず 




•パ ' U アブル（可変 )、 L (低速 )、 M (中速 )、 H 
(高速）から選ぶ。 

バ U アブルではズームボタンの押しかたでズー 
ムスピードび変わります （16 段階)。 


八ンドルズームスピード 


湾 


「八ンドルズームスピード」ボタンを押すと八ンドル 
ズームスピード選択メニュー画面になります。 



• L (低速 )、 M (中速 )、 H (高速）から選ぶ。 


2 


旧 IS / SELECT ダイヤルを 

巧ず 




• 機能を設定する。 

• メニュー表示び消える。 


データコード 




データコード表示の入/切を行います。 

「データコード」ボタンを押すたびに切り換わります。 


• 機能を設定する。 

• メニュー表示び消える。 
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カスタムプリセット/画質を—葡整して撮影ずる 

(カラーゲイン、を相、シャープネス、セットアップレベル) 


本機では、カラーゲイン、色相、シャープネス、セットアップレベルを変えて撮影できますので、よりク U エイティ 
ブな画創りびできます。設定した内容は]〜3の任意のカスタムプ U セツトに記憶でき、撮影時にいつでち再現でき 
ます。 


カラー ゲイン 

一側にすると色び薄くなり、+側にすると色び濃くなります。 

ち巧 

G 側にすると緑び強くなり、 R 側にすると画面全体の赤び強くなります。 


シャープネス 

一側にすると輪郭びやわらかくなり、+側にするとシャープになります。 
「+」側にするとノイズび目立つ場合びあります。 


セットアップレベル 

-側にすると画面び暗くなり、+側にすると影の部分などび明るくなります。 


カスタムプリセット▲▼選択設を設定： 
にュ-終了 

►プリセット No. -<1> 

カフーケイン .-0 - □ -0+ 

シキソウ .Go - □ - OR 

シャープネス .-0 - □ -0+ 

セットアップレベル ••-[] - □ - D+ 

♦戻る 


カスタムプリセツト番号の設定 


メインダイヤルを 

□ (を自動）なかのカメラモード 
にずる m 



yi 「カスタムプ u セット」サブメニューから 

r プリセツト Noj を選ぶ 



撮 

影 

編 


2 


MENU ボタンを 

巧ず 


MENU 



カメラメニュ- 

▲▼選択設を設を 
にュ-終了 

►カメラ設定 ♦ 

カスタムプリセット 


VCR 設定： 


表示設を 


システム設を 


カスタムキ-設を 


♦戻る 



• メインメニューび出る。 



3 


メインメニューから 

r カスタムプ IJ セット J を還ぶ 



カスタムプリセット 

▲▼選択設を設を 
にュ-終了 

►プリセット No. • • • 

•<1> 

カラーゲイン— 

- 0—0—0+ 

シャープネス . 

セットアップレベル • 
♦戻る 

• — □ —□+ 

• ~~□+ 



• 「カスタムプ U セット」サブメニューに戻る。 


• 「カスタムプ U セット」サブメニューび出る 
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カスタムプリセツト/画質を調整して撮影ずる 

(カラーゲイン、ち巧、シヤープネス、セットアップレベル）…つヴを 



設定する項目を選ぶ 


•ビューファインダーで効果を確認しなびら設定して 
<ださい。 


1 「カスタムプ U セット」サブメニューから 

設定ずる頃目を選ぶ 



• 選んだ項目だけの表示になる。 


〇選んだ項目を 

設定ずる 




•複数の項目を設定するときは、1、2の操作を 
繰り返す。 


カスタムプリセツトを巧って撮影する 


1 CSTM PRESET (カスタムプ U セツり 
SELECT ボタンを押してプ U セツト No を 

選ぶ 


CSTM PRESET 



CP1 -- CP2 

t 1 

CP OFF — CP3 


• カスタムプ U セツトを使用しないとさは CP 
日 FF を選ぶ。（約4秒後に消えます)。 


2 CSTM PRESET (カスタムプ U セッり 
日 N / OFF ボタンを 

巧ず 



ON/OFF 


• 設定した画面になる。 


3 


MENU ボタンを 

巧ず 


MENU 



• 一度設定した内容はあらたに設定し直すまで憶 
えています。 


92 





























フェード 


効果的な場面の切り換えびでさます。 

白い画面から、撮影している映像とすべての音声び徐々に現われる：フェードイン 
撮影している映像び徐々に白くなり、映像とすべての音声び消える：フェードアウト 




メインダイヤルを 

□ 任自動）なかの 
カメラモードにずる 




VCR 

OFF 

□ 

Tv 

Av 

M 


口 IMliil 


么 




2 D . E./BARS (デジタルエフェクト/カラーバ ー) 
SELECT ボタンを 


巧ず 



• 押すたびに順番にデジタルエフェクトび表示さ 
れる。 

— * カラーバーー♦デジタルズーム* — 


—表术なし * —才ートフェード * — 

• 「オートフェード」選択する。 

* 使用するレンズにより表示されないことびあります。 


3 


D . E./BARS (デジタルエフェクト/カラーバー) 
日 N / OFF ボタンを 



• オートフエード表示び点灯に変わる。 
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フエー ド…つづを 


4 


撮影一時停止中 


撮影中 


スタート/ストップボタンを 


スタート/ストップボタンを 


巧ず 


巧ず 


• フエードインになる。 


• フェードアウトになる。 



•表示び点滅に戻る。再度フェードをするとさは、 D . E./BARS (デジタルエフェクト/カラーバー) 
日 N / OFF ボタンを押す。 
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カラーバー 


本機では、 SMPTE カラーバーを出力、録画できます。 



メインダイヤルを 

カメラモードにずる 




□ 

面 

Tv _ 

Av 1=1 I か獄 I 


公 



2 D . E./BARS (デジタルエフェクト/カラーバ ー) 
SELECT ボタンを 


巧ず 



• 押すたびに順番にデジタルエフェクトび表示さ 
れる。 


カラーパーー》 デシタルズーム* — 

—表示なし * —才一 h フエー K * — 

• 「カラーバー」を選択する。表示は点滅する。 

* 使用するレンズにより表示されないことびあります。 


3 D . E./BARS (デジタルエフェクト/カラーバ ー) 
日 N / OFF ボタンを 


巧ず 



•画面に力つーバーび表 TJX され、「力つーバー」 
表示び点灯する。 


撮 

影 

編 
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フレーム モー ドで記録ず る 


フレーム単位で記録するため、静止画再生時に垂直解像度び向上します。動画としては「コマ落とし」の映像にな 
ります。 


フレームモード 

フレームモードで記録すると、静止画再生時に垂直解像度びノーマル記録に比べ1.己倍になります。秒間3日コマの 
連続静止画になりますので、パソコンに入力するときなどに最適です。 

また、フイルムのコマ数に近いので、フイルムで撮影しているようなニュアンスを出すことわでさます。 

ご購入時には、「ノーマル」に設定されています。 

設定を変更するときは、メニューの「カメラ設定」サブメニューの「ドウガモード」で「フレーム」に設定してく 
ださい。 

□ (全自動）モードではノーマルに固定され、表示は「---」になります。 
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静止画撮影 口オト撮影) 


フォト撮影では写真を撮るように静止画を撮影できます。パソコンに静止画を取り込んで加工したり、印刷するの 
に使います。また、旅行先の案内板や地図などの静止画を、場面の導入部に使うと効果的です。また、撮影の最初 
に静止画を入れておくと、録画を始めた部分をフォトサーチ機能で簡単に探し出せます （1] 3ページ)。 

本機では、撮影一時停止から静止画撮影する方法と、動画を撮影中に撮影を中断せず静止画撮影する方法の2種類び 
あります。 

•静止画1枚の記録時間は約6.己秒です。 

•撮影中の音声はそのまま記録されます。 

•動画撮影と同様に、シャッタースピード、絞り、ゲイン、 AE シフトなどをマニュアル調整して撮影できます。 


撮影一時停止から静止画撮影する 

U モコンの PH 日 TO ボタンを押したときは、すぐ静止画撮影び始まります。 


撮影一時停止中 




• 〇び白色に点滅したあと、ピント調整び終わ 
ると緑色の点巧に変わる。 

•露出び□ックされます。 


静止画撮影時のピントと 〇 表示について 

オー トフ ォー カスのとさ： 

•ピントび合うと〇は白色の点滅から、緑色の 
点巧に変わります。 

•オートフ ォー カスび苦手な被写体など （60 ペー 
ジ）を撮影していて、白色の点滅のまま変わら 
ないときびあります。このようなときは、才ート 
フ ォー カスのまま マニュアル フ ォー カス U ング 
を回してピントを合わせてください（〇は緑 
色の点灯に変わります)。 

マニュアルフォーカスのとき： 

•最初から緑色の点灯になります。マニュアル 
フオーカス U ングでピントを合わせてくださ 
い。 


撮 

影 

編 
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静止画撮影（フオト撮影）…つづき 


2 


PHOT 。 ボタンを 

深 < 巧ず 


PHOTO 




• 〇び消える。 

• 静止画撮影び始まる。 

• ビューファインダーの映像ち静止画になる。 

• 静止画撮影び始まると、撮影している時間（秒) 
び画面に表示され、約目.日秒後に自動的に撮影 
一時停止になる。 


動画を撮影中に静止画撮影する 

撮影中— 


PHOT 。 ボタンを 

深 < 巧ず 

PHOTO 


• ビューファインダーの映像ち静止画になる。 

• 静止画撮影び始まると、撮影している時間（秒) 
び画面に表示され、約6.己秒後に自動的に撮影 
一時停止になる。 




静止画撮影は 

•約 6.5 秒後に自動的に撮影一時停止になります。 
静止画撮影をしている約6.己秒間にメインダイ 
ヤルを 「 OFF 」 にしても、撮影び終わるまで電 
源は切れません。 

•ビューフアインダーで被写体び確認でさる明る 
さで撮影してください。 
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別売のスト□ボを使う 


-眼レフカメラキヤノン E 日 S 用の E - TTL 自動調光システムに対応したスピードライト42日 EX / 己日日 EX により、 
低照度下でより自然で鮮明な静止画撮影びでさます。 

• スピードライトの使用説明書もあわせてご覧ください。 

• スピードライトを使うときは別売のフラッシュアダプタ ー FA -2 日日び必要です。 

*スピードライト38日 EX も使用できます。 


スピードライトの巧り付け 


《 E 日 S 用オフカメラシュー、コネクティングコードは使用できません。 



1 別売のフラッシュアダプタ ー FA -2 日日を本機のア 
クセヴ U —シューに 


取り付ける 


2 フラッシュアダプターに付属のケーブルをカチッ 
と音のするまで押し込み、本機に 


接続ずる 


3 


スト□ボの締め付けねじをまわして 

十分にゆるめる 


4 


スト□ボの取り付け脚部を フラッシュ アダプターに 

止まるまで十分に差し込む 


締め付けねじを回して 

固定ずる 


撮 

影 

編 


• I □ックピンび出て、固定される。 

取りはずすときは、締め付けねじを反対ち向へ最 
後まで回し、□ックピンび解除されたのを確認し 
て、本機からはずします。 
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別売のスト□ボを•••つづま 



スト□ボの電源を入れる 
• ストロボ充電中は白色の i び点滅する。 
•充電び完了すると、^び緑色になり点灯する。 
•白色の^び長時間点滅し続けているとさは、ス 
卜□ボの電池を交換してください。 


P 本機の PHOTO ボタンを押して 


静止画撮影ずる 



撮影するとさは 

•必ず充電び完了したのを確認してから撮影してください。充電中でち撮影はできますび、スト□ボは発光しませ 
ん。 

•スト□ボを使用しないとさはスト□ボの電源を切ってください。 

•マニュアルモードと露出□ック時はスト□ボは発光しません。 

• Tv モード時で、スト□ボ撮影時に設定可能なシャッタースピードは、]/6日秒〜]/]日日日秒と CS (ク U アスキャ 
ン）です（それ(外のシャッター速度では発光しません)。 

• Av モード時は、絞り値 （ F 値）を F8 より開放側に設定してください。 

•スピードライト42日 EX /55 日 EX のバウンス機能には対応していません。 

•スピードライトは EF レンズ/] 4 X フルマニュアルレンズには対応していません。 

•42 日 EX /55 日 EX のワイヤレス多巧スト□ボには対応していません。 

•スピードライトトランスミッター ST - E 2 と42日 EX / 己5日 EX のワイヤレス制御には対応していません。 

•暗い被写体では、本体の PHOTO ボタンを浅く押すとスピードライトのフォーカス用の補助光び約8秒間発光しま 
す（オートフオーカス撮影時)。 
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DV コント□—ル機能 


本機の DV 端子と DV 端子を持つほかのビデオ機器などを接続することで、本機のスタート/ストップボタンで接続し 
た機器の録画、一時停止を操作でさます。 

• カメラモードで操作でさます。 

ご購入時には、 「 DV コント□ール」は「切」に設定されています。 

DV コント□-ル機能を使うときは、メニューの「システム設定」ヴブメニューで 「 DV コント□-ル」を「入」に 
して < ださい。 


① 本機び録画一時停止中 


③ カセットび入っていないなど本機び録画できない場合 

スタート/ストップボタンを押す 
本機：録画 
接続した機器：録画 


スタート/ストップボタンを押す 

接続した機器：録画と録画一時停止の繰り返し 

_ J 


② 本機び録画中 

スタート/ストップボタンを押す 
本機：録画一時停止 

接続した機器：録画一時停止_ 


④ 接続した機器び録画中に本機にカセツトを入れた場合 

スタート/ストップボタンを押す 


本機と接続した機器び録画中にスタート/ストップボタン 

を押すととちに録画一停止になる（②と同じ） 

_ _ / 


本機：録画一時停止 
接続した機器：録画 


本機：録画 

接続した機器：録画を継続 


•本機と接続した機器び録画中に、本機のスタート/ストップボタン(外で本機の録画び終了した（テープび終わり 

になるなど）場合は、接続した機器はそのまま録画を続けます。 S 

•本機の録画び終了したときに、接続した機種によっては、一瞬音声び途切れることびあります。 ^ 

接続した機器び録画中 [録画] 

接続した機器び録画一停止または停止中 [停止] 

接続した機器び録画、録画の一時停止、停止 I ソ外の場合 卜 --] 

DV コント□-ル機能び「入」で DV 端子に DV コント□-ル可能な機器び接続されていない場合 
[DV IF ] (DV IF び点滅します） 


DV コント□-ル機能では 

• DV コント□ールの設定は電源を切っても記憶しています （ U チウムボタン電池で記憶)。接続した機器のテープを 
上書きしてしまうことびありますので、 DV コント□-ルを使用したあとは、設定を確認してください。 

• XL 1 S を2台接続して DV コント□ールするときは、「接続した機器」にあたる XL 1 S はかならず DV コント□ール 
を「切」にしてください。 

• DV コント□ールする場合、接続可能なビデオ機器は本機を含め2台までです。 

•接続する機器によっては正常に動作しないことびあります。 

• 接続できる DV ケーブルの長さは4.己 m までです。 
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►録画モード— 
才 一 T イオでード •• 

AUDIO 1 IN 
AUDIO 2 IN 
"ワーセー ブ •... 
セルフ タイマー ... 
-パル設を 


ィンタ- 

♦戻る 


「 VCR 設赴ヴブメニューび出る。 


メインダイヤルを 

カメラモードにずる 




I ■か動 ■ 


〇 MENU ボタンを 

巧ず 


MENU 



カメラにュ- 

▲▼選択設を設を 
にュ-終了 

►カメラ設を ♦ 

カスタムプリセット 


VCR 設を 


表 7 F 設を 


システム設を 


カスタムキ-設を 


♦房る 



• メインメニューび出る。 


Q メィンにュ-から 

rvcR 設定 J を選ぶ 



VCR 設定： ▲▼選択設を設を 

メニュ-終了 



つ 「 VCR 設定」ヴブメニューから 

r インターパル設定 J を選ぶ 



VCR 設ま： 

▲▼選が設定:設を 


にユ-終了 

録画モード . 

•SP 

才 _ T イオモ-ド • • • 

•12bit ST-1 

AUDIO 1 IN¬ 

•LINE 

AUDIO 2 IN- 

•LINE 

"ワーセー ブ . 


セルフタイマー ..-- 

.切 

►インタ- バル 設を ♦ 

♦民る 


• 「インターバル設定」メニューび出る。 


「インターバルタイマー」を選び、 

rxj に設定ずる 


インターバルタイマーにぶる撮影 


インターバルタイマーを使うと一定の間隔をおいて、一定の時間だけ撮影を繰り返します。草花の開花や動物の生 
態、自然観察などの撮影に便利です。 

撮影間隔は30秒、 ] 分、5分、 ] 日分の4段階から、撮影時間は日.己秒、 ] 秒、].5秒、2秒の4段階から選べます。 

例：インターバル時間己分、記録時間2秒に設定した場合 

(撮影している持間2秒と待機している時間の合計び己分になります） 


2秒 2秒 


録画 

4 分己 8 秒 

録画 

4 分日 8 秒 



インターバル時間 

インターバル時間 

ィ-曰分-- 

- -己分 -- 


ご購入時には、インターバルタイマーは「切」、撮影間隔は「3日秒」、撮影時間は「日.己秒」に設定されています。 


操作のしかた 


b N N ツ 

P 2- ヤ J 

S 1 L L シ巧 
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フ間謡間」を選び 

記歸時間を設定ずる 



8 


スタート/ストップボタンを 


巧ず 



♦インターバル撮影び始まり、「インターバルタ 
イマー」び点灯する。 

•撮影間隔び3日秒と]分のときは録画、録画一 
時停止を繰り返す。 

撮影間隔び己分と]日分のときは録画、停止を 
繰り返す。 


インターバルタイマー撮影を一時停止するとを_ 

スタート/ストップボタンを押す 

♦撮影び一時停止になり、「インターバルタイマー」び点滅する。 

•もう一度スタート/ストップボタンを押すとインターバル撮影を再開する。 


インター yu レタイマー撮影をやめるとを 


インターバルタイマー撮影を一時停止して、メニューで「切」にする。 

♦長時間 （12 時間じ(上）インターバルタイマー撮影をするときは EVF DISPLAY 日 N / OFF ボタンでビューファイン 
ダーの表示を消すことをおすすめします。 

♦表示される文字の残像びビューファインダーに残る場合は、電源を切って、数時間放置すると元に戻ります。 
♦テープの残量表示び出ないことびあります。 
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セルフタイ 7 —による撮影 



スタート/ストップボタン 


スタート/ストップボタン 



フォト ( PHOTO ) ボタン 

セルフタイ7— 

(SELF TIMER ) ボタン 


操作のしかた 


•ここでは U モコンで操作する場合で説明しています。 

本体で操作する場合は、カメラメニューの 「 VCR 設赴ヴブメニューの「セルフタイマー」を「入」にしてくださし、 
ビューファインダー表示び「切」になっていると「セルフタイマー」表示は出ません。 


動画で撮影する 


撮影一時停止中 


U モコンの SELF TIMER ボタンを 

巧ず 

SELF TIMER 

口 

• ファインダーに「セルフタイマー」び出る。 

• カセツトび入っていなくてもセルフタイマーの 
設定はでさます。 

• セルフタイマーを解除するとさはちう一度 
SELF TIMER ボタンを押す。 


静止画で撮影ずる 



SELF TIMER 


口 

• ファインダーに「セルフタイマー」び出る。 

• カセツトび入っていなくてちセルフタイマーの 
設定はできます。 

• セルフタイマーを解除するとさはもう一度 
SELF TIMER ボタンを押す。 


2 


スタート/ストップボタンを 


巧ず 



START/ 

STOP 


♦本体のボタンでは約]日秒後に、 U モコンのボ 
タンでは約2秒後に録画を開始する。 

•撮影開始までの時間 （1 日秒〜日秒）びビュー 
ファインダーに表示され、録画ランプび点滅す 
るに秒前から点滅び速くなる）。 

• 撮影び始まると「セルフタイマー」表示び消え 


撮影び始まる前に、セルフタイマーを解除するときは 
もう一度 SELF TIMER ボタンを押すか、スタート/ス 
トップボタンを押す。 


2 


PHOT 。 ボタンを 

(本な:のボタンは深く）巧ず 


PHOTO 



または 


PHOTO 



♦本体のボタンでは約]日秒後に、 U モコンのボ 
タンでは約2秒後に録画を開始する。 

(本体のボタンを押したときには録画開始の約 
S 秒前に〇表示び出る。 U モコンのボタンを押 
したときには、押すと同時に〇表示び出る）。 

•撮影開始までの時間 （1 日秒〜日秒）びビュー 
ファインダーに表示され、録画ランプび点滅す 
るに秒前から点滅び速くなる）。 

• 撮影び始まると「セルフタイマー」表示び消える。 

• 撮影開始から約6.己秒後に自動的に撮影一時停 
止する。 

撮影び始まる前に、セルフタイマーを解除するときは 
もう一度 SELF TIMER ボタンを押すか、 PHOT 日ボタ 
ンを押す。 
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再生する 


r - 再生画面びおかしいときは- 

ビデオへッドび巧れている場合びあります。市販の乾式のへッドク U 
一ニングカセツトを使ってビデオへッドをきれいにしてください。 


参再生の操作はすべて U モコンでちでさます。 

♦2 倍録画、3倍録画モードで記録されたテープは再生できません。 



3 


□ 


〕 

□ 


REW 回 

PLAY^ 

FF 因 






-/◄II 

STOP* 

+ /!!► 








REC 

PAUSE 


PAUSE 11 SLOW I 


SLOW 卜 x2 

□ □ 


メインダイヤルを 

VCR にずる 


0 


I ■かの,口 : I 


カセットを入れる 
〇 EJECT スイッチを 

スライドさせる 

• カセット入れび自動的に開く。 
0カセットを 

入れる 




再 

を 

編 


テープの透明な窓を外側に向けて、誤消去 
防止ツマミのある面を上にして入れる。 


PUSH を巧し、カセット入れを 


閒じる 


カセット入れび自動的に収納される。 

カセット入れび完全に収納されたらカセット入 
れカノ（一を閉じる。 


再生のしかた 


巨 〇 〇 

口 _|-95_0 

目口〇 〇 


U U LJ 

tmn 口 


□ □呵 
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再をする…ごヴを 



4 八ンドルのカバーを開け、巻さ戻しボタンまたは 
早送りボタンを 

巧ず 

-巻き戻すとき- -早送りするとき- 



•巻さ戻し中や、早送り中に画面を見ながら再生を開 
始する場所をすばやく探すことびできます。 (107 
ぺージ） 


C 再生ボタンを 

〇巧ず 

• 再生び始まる。 

• 再生時に撮影時の曰時/時刻を表示すると 
さは] ] 6ページをご覧ください。 

•へッ ドホンで音声 モニターび できます。 



0 停止ボタンを 

巧ず 


• 再生び終わる。 
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特殊再を 


特殊再生時は音声は出力されません。 

•早送り再生、巻き戻し再生、静止画再生(外は U モコンのみの操作になります。 


早送 D 巧生 （2 つの方巧があ D ます） 
再生中 I I 早送り中 

早送りボタンを 早送りボタンを 


巧し続ける 巧し続ける 


FF 因 FF 因 



• 押している間だけ約 9 .己倍速の早送り再生 
になる。 

• 離すとわとの操作に戻る。 


巻き戻し巧生 （2 つの方法びあります) 


巧生中」 を戻し中 

巻さ戻しボタンを 巻さ戻しボタンを 

巧し続ける 巧し続ける 


REW 因 REW 回 



• 押している間だけ約 9 .己倍速の巻さ戻し再 
生になる。 

• 離すとちとの操作に戻る。 


正方向コマ送り 

静止画再生中 

• 押すたびに]コマずつ 

U モコンの 
+/ H ►ボタンを 

送られる。 

• 押し続けると連続コ 

巧ず 

+/!!► 

マ送りになる。 


正方向ス□■再生 

再生中 

U モコンの 

• 通常の約]/己のスロ 
一再生になる。 

• 再生ボタンを押すと、 

SLOW ボタン 

店、つうの再生に戻る。 

を 巧ず 


SLOW 卜 



正方向 2 倍速再生 


巧生中 

X2 ボタンを 

巧ず 


• S 倍速再生になる。 

• 再生ボタンを押すと、 
ふつうの再生に戻る。 


静止画ち生 


巧生中 

一時停止ボタンを 

巧ず 


• 静止画再生になる。 

• ちう]回押すと、ふつ 
うの再生に戻る。 


PAUSE II 



静止画再生などでは 

• 一部の特殊再生では画面び多少乱れることびあります。 
• 静止画再生び約己分 iU 上続くと、自動的に停止状態にな 
ります。再生するときはもう]回再生ボタンを押します。 


エディットサーチ 



0 S ^ aEc 5 巧し続ける巧し続ける 0 A 

SEARCH 

参静止画再生状態で、再生したい場面の頭だ 
しなどを行う機能です。 


再 

を 

編 
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再をする…ごヴを 


再生中 

U モコンの 
一/ボタンを 


逆方向ち生 

^ • 逆方向再生になる。 

^ • 再生ボタンを押すと、 

正方向再生に戻る。 


巧ず 


正方向コマ送り 


静止画再生中 

U モコンの 
一/ボタンを 

巧ず 


• 押すたびに]コマずつ 
送られる。 

• 押し続けると連続コ 
マ送りになる。 


逆方向ス□■再生 

再生中 

• 通常の約]/己のスロ 

U モコンの 

一再生になる。 

一/ボタンを 

• 再生ボタンを押すと、 

巧し、 

SLOW 1 ►ボタンを 

巧ず 

-/◄II SLOW 卜 

正方向再生に戻る。 


シャトルダイヤル 

再生中また静止画再生中に操作すると、角度によって 
ス□一 （1/ 己速）/ I 倍速/2倍速/早送り再生（巻 
さ戻し再生）になります。 

•ダイヤルを中央に戻すと、静止画再生になります。 
•停止中に端まで回すと早送り（巻き戻し）になりま 
す。 


逆ち向ス□一再生 
逆方向1倍速再生 
逆ち向 

2倍速再生....~ 
巻き戻し再生 ---- 


静止画再生 



正ち向ス□一再生 

正ち向1倍速再生 
正ち向 

...... 2倍速再生 

--•-一早送り再生 


ジョグダイヤル 

再生中また静止画再生中に回すと、回転速度によって 
コマ送り/ス□一 （1/ 己速）/ I 倍速再生になります。 
•ジョグダイヤルの動きを止めると、静止画再生にな 
ります。 



逆方向 2 倍速再生 


巧生中 


ボタンを 

巧し、 

一/ボタンを 

巧ず 


逆ち向2倍速再生にな 
る。 

再生ボタンを押すと、 
正ち向再生に戻る。 
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テレビでちる 


コンパクトパワーアダプターと電源カプラーを使用して、 AC 電源を電源とすることをおすすめします。 
接続は各機器の電源を切って行ってください。 


接続のしかた 


S - 巧像/音声入力端子付きのテレビにつないで見る（ステレオ） 

S - ビデオケーブル S -1 己0、ステレオビデオケーブル STV -1 己日を使います。接続する機器の使用説明書もあわせてご 
覧ください。 

※黄色い映像プラグは使用しません。 



S- 映像/音声入力端子付さの 
ビデオを通して接続する場合 


テレビについて 

再生時には、 S - 映像端子のついたテレビをおすすめします。 DV 方式の持つ高画質び十分にお楽しみいただけます。 

S 1-映像入力端子付きのテレビの場台 

♦本機のワイドテレビ用「16:9」機能 （37 ページ）で撮影した画像をテレビで見るときに、本機を S 1- 映像入力 
端子付さのテレビにつないで再生すると、自動的にワイドテレビ用の画像に切り換わります。 

ビデオ方式 ID システム （ ID -1) 方式対応のテレビの場含 

♦本機のワイドテレビ用「16:9」機能 （37 ページ）で撮影した画像をテレビで見るときに、 S または映像入力端 
子につないで再生すると、自動的にワイドテレビ用の画像に切り換わります。 
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テレビで見る…つづを 


映像/音青入力端子付をのテレビにつないで見る（ステレオ） 

ステレオビデオケーブル STV -1 己日を使います。接続する機器の使用説明書わあわせてご覧ください。 
※ミ-映像プラグは使用しません。 



映像/音声入力端子付さの 
ビデオを通して接続する場合 


110 






































































































見たい場面にずばやく戻る(ゼ□セットメモリ-) 


あとでもう]度見たと思う場面びあったときに、ゼ□セットメモ U —を設定しておくと、早送りまたは巻き戻しをし 
たときに、設定した場面で自動的に停止します。 

• ゼ□セツトメモ U —は、カメラモードでも設定できます。 


通常 ゼ□セットメモ U —設定時 


停止 


停止 

0:00:01:00 


0:00:001 


- ► 



操作のしかた 



1 再生中にあとで見たい場面び出てさたら、 

ZERO SET MEMOR 丫ボタンを 

巧ず 

• カウンター表示び「0:00:日日」になり 、 EI 
表示び出る。 

• ZERO SET MEM 日 R 丫ボタンをもう]回押す 
と、ゼ□セットメモ U —び解除される。 


〇再生び終わったら、停止■ボタンを 

巧ず 


3 


早送り FF 四ボタンまたは巻き戻し REW 回ボタンを 

巧ず 


•カウンター表示に「一」びついているときは早 
送りボタンを、「一」びついていないときは巻 
さ戻しボタンを押す。 


リタ- 


リタ-ン4< 


• カウンター表示び「日：日日：日日」付近で自動 
的に停止し、カウンター表示びタイムコードに 
もどり、10び消える。 


巧 

を 

編 


A 再生►ボタンを 

巧ず 


ゼ□セットメモリー機能は 

•カウンター表示は、タイムコード（撮影時間表示） 
とテープカウンターで多少の誤差び出ることびあり 

On 9 〇 

•タイムコードび連続して記録されていないと、ゼロ 
セットメモ U —機能び正しく働かないことびありま 
す。 

•カセットを取り出すと、ゼ□セットメモ U —び解除 
され、カウンター表示びタイムコードに戻ります。 
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任意の場所をすばや<おす (インデックスヴーチ) 


インデックス信号を記録した場面をすばやく探し出せます。 


操作のしかた 



メインダイヤルを 

VCR にずる 





^ ■か獄 I 



2 


U モコンの SEARCH SELECT ボタンで 

インデックスサーチを選択ずる 



• 「インデックスサーチ」の文字び出る。 


3 


U モコンの! ◄◄ またはを 

巧ず 


♦インデックスサーチでは MH は正方向、 
HM は逆ち向のサーチになる。 

• 押した数だけ前/後ろのインデックス（最多]日) 
の頭出しになる。 

• インデックスび見つかると再生び始まる。 


• サーチを止めるとさは停止 ■ ボタンを押す。 


• サーチの方向を変えるとさは、！ ◄◄ または 
を押す。 


インデックス サーチを 行うときは 

•インデックスサーチでは、再生を始める位置び多少 
ずれることびあります。 
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静止画を探ず (フォトヴーチ) 


静止画だけを探し出せます。また、撮影の最初に静止画を入れておくと、録画を始めた部分を簡単に探し出せます。 


操作のしかた 



メインダイヤルを 

VCR にずる 




] ■か額; ■ 


〇 U モコンの SEARCH SELECT ボタンで 

フオトサーチを選択ずる 



♦「フォトサーチ」の文字び出る。 


3 


U モコンの! ◄◄ またはを 

巧ず 

• フォトサーチではは正ち向、は逆ち 
向のサーチになる。 

•押した数だけ前/後ろの静止画（最多1日枚）の 
頭出しになる。 

• サーチを止めるとさは停止 ■ ボタンを押す。 

• サーチの方向を変えるとさは、または 
を押す。 


巧 

を 

編 


•サーチを始めた部分のすぐ近くの静止画は頭出しさ 
れないことびあります。 
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撮影した曰のをね 0 目を探ず (日付ヴーチ) 


撮影時の曰付/時刻を自動的に記録するデータコード （1] 目ページ）を使って撮影時の曰付の変わり目を探せます。 
世界時計でエ U アを設定したときには、エ U アの変わり目もサーチします。 


操作のしかた 



メインダイヤルを 

VCR にずる 




1 ■鈍,口; ■ 


2 


U モコンの SEARCH SELECT ボタンで 

曰付サーチを選択ずる 



「曰付サーチ」の文字び出る。 


3 


U モコンの 

巧ず 


またはを 


曰付サーチでは、曰付をさかのぼるとさは 
N ◄を、日付を進めるとさは W を押す。 
押した数だけ前/後ろの日付の変わり目（最多 
10) の頭出しになる。 

曰付の変わり目び見つかると再生び始まる。 
サーチを止めるとさは停止 ■ ボタンを押す。 
サーチの方■向を変えるとさは、または 
を押す。 


日付 サーチを 行うときは 

• 1曰/1エ U アあたり約]分 iU 上の記録部分び必要で 
す。 

•曰付サーチでは、再生を始める位置び多少ずれるこ 
とびあります。 

•データコードび正しく表示されていないとさは、曰 
付サーチは正し < 動作しません。 
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オーディオモニター (VCR モード) 



VCR モード時の本機の才ーデイオ出力は、4チヤンネルで録音した（またはに bit - STl でアフレコした）場合には、 
ステレオ1、ステレオ2、ステレオ]/ステレオ2のミックスび選択でき，さらに] 6 bit 、]2 bit ともに L (チヤンネル A 
または C)、R (チヤンネル目または D ) の組み合わせ （ L / R 、 L / L 、 R / R 、 L + R / R ) び自由に選択できます。 
•ヘッドホンでは AUDI 日 ] 端子と同じ音声びモニターできます （「L + R / R 」 を選んだときには 「 L / R 」 になりま 
す)。 



AUDIO 2 RCA 端子 


オーディオモニターの切り換え 


AUDI 日 M 日 NIT 日 R ボタンで AUDI 日1 (AUDIO 2) RCA 端子に出力する信号を選択します。 

ステレオ1、ステレオ2、ステレオ]/ステレオ2のミックスび選択できます。ボタンを押すたびに切り換わり、オー 
ディオレべルメーターにそれぞれ ST 1、 ST 2、 MIX と表示します。 

•ステレオ2とステレオ1/ステレオ2のミックスでは、アフレコした音声を出力できます。 



MANU 


國 ST - I^MIX 化 T -2 画 


L 11111111111111111111111111111111111111111111111 
- dB 5040 30 20 旧6 2 0 
R 11111111111111111111111111111111111111111111111 


AUDIO 

M0NITER , _^ 

〇 だ LA 綱 

I SEARCH SELECT W イ 1 

I ロロ ロ I 


巧 

を 

編 


ステレオ]を選択した場合： AUDI 日]の1_端子には ST 1 のチャンネル A 、 R 端子には ST 1 のチャンネル日を 、 AUDIO 
2端子の L 端子には STS のチャンネル C 、 R 端テには STS のチャンネル□を出力しますので、4チャンネル同時記録を 
した場合に各チャンネルを独立して出力できます（出カモードび L / R の場合)。 

ステレオ2を選択した場合 ： AUDIO ]® L 端子には ST 2 のチャンネル C 、 R 端子には ST 2 のチャンネル D を出力しま 
す（出カモードび L / R の場合)。 

MIX を選択した場合 ： AUDIO ]の1_端子には ST 1 のチャンネル A と ST 2 のチャンネル C 、 R 端子には ST 1 のチャンネ 
ル B と ST 2 のチャンネル D を出力します（出カモードび L / R の場合)。 

MIX を選択した場合には、さらに VCR メニューの 「 VCR 設定」サブメニューで「ミックス選択」を「バ U アブル」 
か、「1:]」を選択することにより、 ST 1 と ST 2 の比率を可変したり、]: ] に固定できます。 

1: ] 二 ST ] と ST 2 のミックスの比率を]: ] に固定して出力します。 

バ U アブルニ U モコンの MIX BALANCE STl 、 ST 2 ボタンにより、 ST 1 と ST 2 のミックスの比率を自由に巧変で 
さます。 
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あらかじめ日付と時刻を設定しておくと、撮影している映像とは別に、撮影時の日付/時刻を自動的に記錄します。 
また、撮影時のシャッタースピード、絞り値 （ F 値）とゲインも同様に記録します（これをカメラデータと呼びます)。 
本機ではカメラデータと曰付/時刻を合わせてデータコードと呼びます。 

テープを再生するとさに、撮影時の曰付/時刻、カメラデータを自由に表示でさます。 

♦本機で撮影したテープを他のデジタルビデオ機器で再生したとさにはデータコードび表示でさないことびありま 
す。データコードは、正ち向再生、逆ち向再生*、2倍速再生（正逆両方向)*、ス□一再生（正逆両方向)、静止画 
再生（正逆両方向)、早送り再生*、巻さ戻し再生#中に表示します。 

ただし、カメラデータは*マークのついた動作中はまれに「——」になることびあります。 


データコード 
(DATA CODE ) ボタン 

メニュ ー( MENU ) ボタン 





MENU ボタンを 

巧ず 


曰時の表示のしかたを選ぶ 


MENU 



VCR メニュ - 

► VCR 設を今 

▲▼選択設定設を 
にュ-終了 

表示設を 


システム設を 


カスタムキ-設を 


♦戻る 



• メインメニューび出る。 


〇メィンメニュ-から 

r 表巧設定 J を選ぶ 



表示設を 

▲▼選択設を設を 

^P\/P ホろ一き固が • 

にュ-終了 

PC V r jj j q/pj^ 

再生時 もじ 表示 • • 

•A 

日 f 寸才ート|§示... 

.切 

デ-タコ-ド . 

韻 

日時選択 . 

• 日が & 瞬 IJ 

カスタムキー . 

• A 

♦房る 



「表示設定」サブメニューび出る。 


3 


「表示設定」サブメニューから 

旧時選択 J を選ぶ 



表示設を 

▲▼選択設を戻り 


にュ-終了 

日時選択- • • 

..•日が 


瞬 IJ 


►日が&時刻 


「曰時選択」だけの表示になる。 


A 曰時の表示内容を 

選ぶ 



表示設を 

▲▼選択設を戻り 


にュ-終了 

で時選択- • • 

...日が 


瞬 IJ 


►日が&時刻 


再生時の曰時、カメラデータをま巧ずる 

(データコード） 
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データ コー ドの表示内容を選ぶ 


ち設定ずる 


表示設を 

▲▼選択設を設を 


メ ニュ- 終了 

EVF カラ-調整 

• • -1 1 1*1 '"14. 

再生時 もじ 表示- 

..入 

日が才-卜表示 • • 

..切 

►デ-夕]-ド—— 

..刖寺 

日 時選択 • • • • 

• • 日が&賊 IJ 

カスタムキ- 

..入 

♦房る 



• 「表示設定」サブメニューに戻る。 



6 


「表示設定」サブメニューから 

r データコード J を選ぶ 



表示設定 

▲▼還択設を戻り 
にュ-終了 

デ_タコ—ド... 

... ►日時 


カメラデ-夕 
刖なカメラデ-夕 


• データコードだけの表示になる。 


7 


データコードの表示内容を 

選ぶ 


表示設を 

▲▼選択設を戻り 
にュ-終了 

‘デ-夕〕—ド... 

..•日時 

カメラデ-夕 
►刖がカメラデ-夕 



Q MENU ボタンを 
巧ず MENU 



• メニュー表示び消える。 


10 


再生中 DATA C 日 DE ボタンを 

巧ず 


DATA CODE 


-3 犯 
F 1. 6 
1/15000 
PM 1:23:45 
2001 . 1 2. 31 


• データコード表示び出る。 


データ コード 表示に ついて 

• メニューで設定する「日時選択」と「データコード」 
の内容により、データコードの表示内容び変わりま 


0設定ずる 



表示設を 

▲▼還択設を設を 


メニユ-終了 

EVF カラ-調整• 


再生時もじ表示•• 

•A 

日が才-卜表示 • • • 

.切 

►データコー ド . 

-刖おカメラデ-夕 

日時選が . 

• 日イ棚劇 

カスタムキ- . 

• A 

♦戻る 
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ビデオデッキなどへ録画ずる 


本機を再生機として、ビデオデッキなどのビデオ機器を録画機として使うことで、本機で撮影したテープをダビン 
グ-編集できます。録画側のビデオ機器は、どの方式でも使えます。 

また、録画側のビデオ機器び DV 端テ付さの場合は、デジタル信号のまま、画質や音質の劣化びほとんどないダビン 
グ編集びでさます。 


接続のしかた 


S - ビデオケーブル S -1 己日、ステレオビデオケーブル STV -1 己日を使います。接続する機器の使用説明書もあわせてご 
覧ください。 

※黄色い映像プラグは使用しません。 
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D V 端子付をビデオ機器へ録画する 

本機と、 DV 端子を持つほかのビデオ機器を DV ケーブルで接続し、ダビング編集することびできます。接続するほか 
の映像機器の使用説明書もあわせてご覧ください。 

• DV ケーブルで本機と接続できるのは1台のみです。 

• DV ケーブルはつなざかえることなく、本機を録画機または再生機として使えます。 


再生側 


録画側 



□ V 入力/出力端テへ 


DV ケーブ J レ CV -1 已 OF (月 IJ 売） 


• 再生機び無記録部分を再生すると、異常な映像び記録されることびあります。 

• DV ケーブルを正しく接続していてち、映像び出ないことびあります。このようなとさは DV ケーブルを接続し直 
すか、電源を入れ直してください。 




メインダイヤル 


1 
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ビデオデッキなどへ録画する…つづを 


操作のしかた 


本機I再生機Iの操作 


メインダイヤルを 瞧 

VCR にずる 巨 



• 再生するカセツトを入れる。 


1 1加,社1 



ビデオデッキまたは DV 端子付を 
ビデオ機器の操作 

1録画用のカセットを入れる 


2 


巻き戻しボタンまたは早送りボタンを 

巧して、 


再生を始める少し手前の位置を探す 



P 麵-時停止状態にする 


〇再生/-時停止ボタンを 

づ巧ず 


►/II 




再生び始まる。 


再生 


3録画を開始する場面で録画を始める 


録画 


4 


停止ボタンを 

巧ず 



• 再生び終わる。 


4録画を終える 


ダビング編集ずると 

• DV 端子のないビデオ機器へダビングした映像は、多 
少画質び劣ります。 
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ほかのビデオ機器やテレビの画像を 

録画ずるヴナ□グ入力） 


本機を録画機として使用して、ほかのビデオ機器の画像やテレビ番組をダビングしたり、編集することびできます。 
テレビやビデオ機器から出力される信号び乱れていると、テレビでは著しく乱れて映っていなくても、異常な画像び 
記録されたり、画像び記録されないことびあります。 

著作権保護信号び記録されているテープでは、ダビング録画できません。 


接続のしかた 


S - ビデオケーブル S -1 己0、ステレオビデオケーブル STV -1 己日を使います。接続する機器の使用説明書もあわせてご 
覧ください。 

※この例では、黄色い映像プラグは使用しません。 
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本機を歸画機としてほ用ずる場合 


操作のしかた 


本機 I 録画機 I の操作 I 再生機 I の操作 

参 VCR メニユーの 「 VCR 設定」ヴブメニユーの「才一 
デイオモード」で n 2 bit ST -1，2」 を選ぶと4チヤ 
ンネル同時録音も可能です （6 己ページ)。 


メインダイヤルを 

VCR にずる 



再生するカセツトを入れる 


• 録画用のカセツトを入れる。 



口 I 由化"も1 


2 


INPUT SELECT スィッチを 

AUDIO 1にずる 


INPUT SEI_ECT 

J^ATT. 
ホ AUDIO1 


つ VCR メニューの rVCR 設定 J 
サブメニューの AUDIO 1 IN で 
LINE を選択ずる 


▲▼選択設を戻り 
にュ-終了 


AUDIO 1 I N .. MIC 

MIC ATT 20 
► LINE 


4 


録画一時停止ボタンを 


巧ず 


REC/II 



または 


Q 


• 録画一時信止 I しなる。 

•録画一時停止中、録画中はビューファインダー 
で映像の確認びでさます。 


2再生を始める 


再生 
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本機 ran の操作 


5 


6 


録画を開始する場面で一時停止ボタンを 


巧ず 


►/II 



PAUSEII 

または □ 


停止ボタンまたは一時停止ボタンを 

巧ず 


—録画を終えるとき一 


■ 

または 

• 録画び終わる。 

—時停止するとさ一 

►/II 

IU 看^または 

•録画を再開するとき 
はちう]回押す。 



PAUSEII 


□ 


田生機]の操作 


3 


4再生を終える 


再生 


1 
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D V 端モ付をビデオ機器か5録画ず る 

本機と、 DV 端子を持つビデオ機器を DV ケーブルで接続し、ダビング編集することびできます。接続するほかの映像 
機器の使用説明書ちあわせてご覧ください。 

ビデオ機器から出力される信号び乱れていると、テレビでは著しく乱れて映っていなくても、異常な画像び記録され 
たり、画像び記録されないことびあります。 

著作権保護信号び記録されているテープでは、ダビング録画できません。 

• S 倍録画、3倍録画モードで記録されたテープでは、ダビング録画できません。 


録画側 


再生側 



□ V 入力/出力端テへ 


DV ケーブ J レ CV -1 已 OF (月リ売） 


• DV ケーブルで本機と接続できるのは1台のみです。 

• DV ケーブルはつなざかえることなく、本機を録画機または再生機として使えます。 

• 再生機び無記録部分を再生すると、異常な映像び記録されることびあります。 

• DV ケーブルを正しく接続していてち、映像び出ないことびあります。このようなとさは DV ケーブルを接続し直 
すか、電源を入れ直してください。 




再生ボタン 


停止ボタン 


一時停止ボタン 
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本機を歸画機としてほ用ずる場合 


操作のしかた 


本機 i 録画機Iの操作 


メインダイヤルを 

VCR にずる 

• 録画用のカセットを入れる。 
• DV 端子付さビデオ機器と 
D V ケーブ>1レで接続されると 
ビューファインダーに 「DV 
入力」の表示び出る。 


1 ■ 肌 ,, 口 ; ■ 


P Si 画-時停止ボタンを 

がず RE^II 

または 〇 

、ク PAUSE 

• 録画一時停止になる。 

•録画一時停止中、録画中はビューファインダー 
で映像の確認びでさます。 

3録画を開始する場面で一時停止ボタンを 

J I ジ f, 。 F>AUSEII 

または □ 

• 録画び始まる。 


4 


停止ボタンまたは一時停止ボタンを 

巧ず 

—録画を終えるとき一 




STOPB 

または I I 


巧生機の操作 


再生するカセツトを入れる 


2 


再生を始める 




3 

再生 


4 


再生を終える 


編 

集 

編 


録画び終わる。 


-時停止するとさ一 

►/II 




PAUSEII 

または n 


>録画を再開するとき 
はちう]回押す。 
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撮影した映像と音声を入れ巧える (AV インサ ート) 


本機で撮影したテープの音声を、ほかのビデオ機器からの映像/音声と入れ換えることびできます （ AV インサート)。 
AV インサートは、アナ□グ入力 （121 ページ)、 DV 入力 （124 ページ）のいずれも巧能です。 

テープを再生する機器を本機に接続してください。 



|AV インヴート前 I 

本機のテープ 

國 

麵 

r __ _ 

驚籠 




-- 

イ 

が\ ^ 

P - 

" X / S/ sj — j 

AV インヴート後 

本機のテープ 




鑛 





hi - H 


ssilii 觀 ! ィ 1 と 


AV インサートずるとをは 


I 本機 I 

本機で、 SP モード、連続してタイムコードを記録しているテープを使用してください。 

テープの途中に、無記録部分や LP モードで記録した部分びあるテープで AV インヴートを行うと、記録び中断されま 
す。 


ち生機] 

無記録部分のないテープを使用してください。 

途中に無記録部分や録画モードを変更している部分びあると、本機で正しく AV インヴートできない場合びあります。 
次のような場合には AV インヴートでさません。 


• 記録状態び悪いビデオテープを再生する 

• 再生機び、早送り、巻き戻し、静止画再生、ス□一再生などの特殊再生中（アナ□グ入力時) 


信レビ1 

受信状態の悪いテレビ番組など、同期信号に乱れびある場合、 AV インサートはでさません。 
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操作のしかた 


停止ボタン 


再生/一時停止ボタン 



1 本機/再生機に撮影済みテープを入れる 

• カセットの誤消去防止つまみび録画でさる状 
態 （ REC ) になっていることを確認してくだ 
さい。 


2 


メインダイヤルを 

VCR にずる 





I ■ 諸け ; ■ 


3 


INPUT SELECT スィッチを 

AUDIO 1 にずる 


INPUT SEI_ECT 
^「MIC 
j]ATT. 

か AUDIO1 


4 VCR メニユーの rVCR 設定 J 
サブメニューの AUDIO1IN で 
LINE を選択ずる 


1 
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撮影した映像と音声を入れ換える （ AV インサート）…つづき 


5 


岳生 Pi 再生を開始したい場面の約3秒手前 
I の位置で再生一時停止にする 


6 


本機]再生/一時停止ボタンを押して AV 

-インサートを開始する位置を探し、 

再生一時停止にする 

►/II 




• 本機の AV インサートしたい場面を探すときに、 
特殊再生を使うと便利です （1 日7ページ)。 


7 AV INSERT ボタンを 

巧ず 


AV INSERT 




「 AV インサート」の表示び出る。 


in I ホ：機 I AV インヴ-卜を終了する備 
I W I ザ爾 I で停止ボタンを押す。 


% 


AV インサート表示び消え、停止になる。 


1 I 再生機」 停とボタンを J 甲す 


8 


テープを 再生する 


9 


再生中のテープの AV インサートを 
開始したい位置で再生/一時停止 
ボタンを押す。 

►/II 




AV インサートび始まる。 


• あらかじめ AV インヴートを終了したい位置で ZERO SET MEMOR 丫ボタンを押してから AV インヴートを開始す 
ると、その位置で自動的に停止します。 
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撮影したテープに音声を追加ずる (アフレコ) 


本機は、撮影したテープにあとから音声を追加することびできます。 AUDIO 1 RCA 端子に接続した CD プレーヤーな 
どのオーディオ機器などから録音したり、本機の付属マイクまたは市販のマイクを使って音声を録音します。 

アフレコずるとをは 

本機で、 SP モード、才ーディオ 12 bit - STl で記録したテープを使用してください。 

テープの途中に、無記録部分や LP モード、]郎けで記録した部分、に bit 同時4チヤンネルで記録した部分びあるテー 
プでは、記録び中断されます。 

•このような場合には、本機で、 SP モード、才ーディオ] 2 bit - STl でアナ□グ入力録画してアフレコすることをお 
すすめします。 

• AUDI 02 端子からはアフレコできません。 

•アフレコするとき、または、アフレコしている間は、本機に接続しているケーブルを抜き差ししないでください。 
• S - 映像、映像端子にテレビをつなぐと、テレビで画像を確認できます。音声は、ヘッドホンで確認できます。 

AUDIO 1端子でアフレコずる場合 



出力 


參う 

Si 


音声 


1 
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撮影したテープに音声を追加する（アフレコ）…つヴを 


操作のしかた 



AUDIO DUB. 
(アフレコ）ボタン 

再生ボタン 


停止ボタン 
一時停止ボタン 


3、4の操作は「2チヤンネルで録音する」 （64 ページ）と同じです。 


1本機に撮影済みのカセットを入れる 


3 INPUT SELECT スイッチで入力（マイク、 
AUDIO 1端子）を 


選ぶ 


2 


メインダイヤルを 

VCR にずる 


• AUDIO ] 端テを選んだ場合は、カメラメニユ 
-の 「 VCR 設定」ヴブメニユーの 「 AUDIO 1 
IN 」 で入力信号のレベルを選ぶ。 



] la",, 口 ; i 


4 


音声入力信号の 

レベル調整を巧う 
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5 再生/一時停止ボタンを押して、音声を追加した 
い場面の開始位置を探す 



•音声を追加する場面を探すのに、特殊再生を使 
うと便利です （107 ページ)。 


g 再生/-時停止ボタンを 

W 巧ず ►/!! 



• 再生一時停止になる。 


> AUDIO DUB . (アフレコ）ボタンを 

巧ず 


AUD に DUB. 


eii 


アフレコ 


「アフレコ」の表示び出る。 


Q 再生/-時停止ボタンを 

W 巧ず ►/!! 




• アフレコを始める。 

•マイクに向かって話してください。 
オーディオ機器を再生してください。 


9 


アフレコを終了したい位置で停止ボタンを 


巧ず 



•アフレコ表示び消え、停止になる。 


1 



•あらかじめアフレコを終了したい位置で ZERO SET 
MEMORY ボタンを押してからアフレコを開始する 
と、その位置で自動的に停止します。 

• DV 端テからのアフレコはできません。 

•ほかのビデオカメラで録画されたテープでアフレコ 
した場合、音質び劣化することびあります。 
•テープの同じ場所で3回じ(上くり返してアフレコを行 
うと、音質び劣化することびあります。 
•アフレコした音声を聞くときは] ] 5ページをご覧く 
ださい。 
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メインダイヤルを切り巧えたり、 STANDBY 
ボタンを入/切してち f 期!している設定頃目 


メインダイヤルを切り換えたり、 STAND 巳丫ボタンを入/切しても次の機能の設定は保持されます（ボタン型リチウ 
ム電池装着時)。 

参カメラモード 



メインダイヤ j レで電源を切る 

STANDB 丫ボタンを入/切する 

Av モードで設定した絞り値 

〇 

Tv モードで設定したシャッタースピード 

〇 

マニュアルモードで設定した絞り値、 
シャッタースピード 

〇 

ホワイトバランスセット 

〇 

露出□ックの入/切 

切になる 

〇 

露出□ックで設定した絞り値、 

シャッタースピード 

U セット 

〇 

デジタルエフェクトの選択 

U セット（デジタルズームを除く） 

〇 

デジタルエフェクトの入/切 

U セット（デジタルズームを除く） 

X 

カメラメニューの設定項目* 

〇 

セルフタイ7—の入/切 

切になる 

インターノ（ルタイ7—の入/切 

切になる 

オンスク U —ンの入/切 

〇 

ビューフアインダー表示入/切 

通常表示に戻る 

液晶表示部照明の入/切 

切になる 

ゼ□セットメモ U —のカウンター 

〇 


* セルフタイマーとインターノりレタイマーの入/切は除く。 


メインダイヤルで撮影モードを切り換えても次の機能の設定は保持されます（ボタン型 U チウム電池装着時)。 
•カメラモード 



ほかの撮影モードに 
切り換える 

□ (全自動）モードに 
切り換える 

Av モードで設定した絞り値 

〇 

Tv モードで設定したシャッタースピード 

〇 

マニュアルモードで設定した絞り値、 
シャッタースピード 

〇 

ホワイトバランスセット 

〇 

露出□ックの入/切 

切になる 

露出□ックで設定した絞り値、 

シャッタースピード 

リセット 

デジタルエフェクトの選択 

〇 

U セット（デジタルズームを除く） 

デジタルエフェクトの入/切 

〇 

U セット（デジタルズームを除く） 

カメラメニューの設定項目 

〇 

セルフタイ7—の入/切 

〇 

インターバルタイマーの入/切 

〇 

オンスク U —ンの入/切 

〇 

ビューフアインダー表示入/切 

〇 

液晶表示部照明の入/切 

〇 

ゼ□セットメモ U —のカウンター 

〇 
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メインダイヤルで電源を切っても次の機能の設定は保持されます（ボタン型 U チウム電池装着時)。 


• VC 肝ード 


オンスク U —ンの入/切 

切になる 

液晶表示部照明の入/切 

切になる 

ゼ□セットメモ U —のカウンター 

〇 

データコード表示の入/切 

切になる 

オーディオ 12 bit 出力の選択 

ステレオ]になる 

ミックスバランスの設定 

〇 

サーチ選択の設定 

フォトサーチになる 

VCR メニューの設定項目 

0 * 


* OUTPUTCH のみ 「 L / RI になる。 


その他 
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キヤノンビデオシステム 
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《]6 x ズームレンズ （ isn )、]6 x ズームレンズ（マニュアル）に使用巧。 



CV -2 曰 OF (4 ピンー目ピン) 


キヤノンビデオ機器に他社製の電源関連製品（バッテリー 
パック、コンパクトパワーアダプターなど）を組み合わせ 
た場合、正しく取り付け！5れなかったり、正常に動作しな 
いことびあります。ごま意ください。 

キヤノンビデオ機器と他社製の電源関連製品を組み合わせ 
てお使いになって生じた事故や故障につきましては保証い 
たしかねますのであ！5かじめご了承ください。 

記載内容は20日2年8月現在のらのです。 


このマークは、キヤノンのビ 
デオ関連商品の純正マークで 
豕 J ぶす 。キヤノンのビデオ機器を 
お求めの際は、同じマークら 
しくはキヤノンビデオ関連商 
品をおすすめします。 
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プ□グラム AE の表示 （70 ページ） 
□ 全自動モード 
fAl オー トモード 
TV Tv (シャッター優先)モード 
Av Av (絞り優先)モード 
M マニュアルモード 
A スポットライトモード 


カセットび入って 
いない （34 ページ） 

- to ： ボタン型 U チウム電池び 
消耗している（己己ページ） 

バッテ U —び消耗している 
^ (55 ぺージ） 

曰付/時刻などを画面に 
スー ノ くーインポーズして記録する 

曰時表示/カスタムキー表示 

え^卜結露している 
(148 ぺージ) 


ズームの位置とズームの方向表示（日7ページ) 
>:ズームイン 
< :ズームアウト 


:光学 ズームモード 
:デジタル ズームモード 



動作モード 

'録画 
-時停止 
取出し 
停止 


撮影時間（日日ページ） 

テープ残量表示 （55 ページ） 

バッテ U —残量表示（5日ページ） 

卡 厂 1 卡 c T" ■ 命 ~~ B 今 d I 

10096 75% 己096 25% 096 

ミ leKis ミ：レンズびついていない 
。〇ぺ-ジ） 

オーディオモード 
(16 bit /12 bit /12 bit ST -1，2) 

(62 ページ） 

ワイドテレビモード （37 ぺージ） 

動画モード （37 ページ）/フオト撮影/インデックス記録 
DV コント□ール機能 


画 


ビューファインダー表巧 


ビューファインダーは、カメラの動作状態のさまざまな情報を表示します。 
ビューファインダーの情報を本機と接続したテレビにも表示できます。 

カメラモード： 

オンスク U —ンボタンを押すと表示し、ちう一回押 
すと消えます。 

VCR モード： 

オンスク U —ンボタンを押すと表示し、ちう一回押 
すと消えます。 

表示の中で、曰付と時刻はダビングでさます。 


詳しい説明は、39ページにあります。 


[□口 ロ ロ I 
口 

— 


〇 


〇 


〇 


口 

口 


[□ 


D 〇 J 


ロ ロ) 


回 


コロ 
〕 □ 


I ロロ ロ 


オンスク U —ン 
(ON SCREEN ) 
ボタン 


撮影ずるとをの表示 


2 9ム 
j . . _ 
16レ 
- 1フ 
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r - ホワイトバランスを調整している 
(82 ページ） 

屋外（已600 K ) 

室内 (3200 K ) 
セット 


露出レベル （76 ぺージ)- 


適止露出 
露出アンダー 
露出 オーバー 


ゲイン調節をしている- 

(81 ページ） 

(— 3 服，±0服，+6服，+12服，+18服，+30服） 


シャッタースピード- 
F 値- 

AE シフトまたは露出□ック —— r 
カスタムプ U セツトを選んでいる- 


ピント合わせびマニュアルに- 

なつている（目〇ぺージ） 

デジタルエフェクト表示- 
(己8、93、9己ページ') 
r デジタルズーム 
オートフェード 
L カラーバー 


ぶ： 


I- 録画モード （38 ページ） 


f " 画）； 

: 


SP 

LP 


函 


1/15000 
F 2. 0 
EXP ロック 
CP 1 
MF 

オートフェード 


0服 

10秒' - 

セルフタイマー 


oi 


(に岛 

ND 


- 0秒〜10秒；おしらせタイマー 

(撮影開始から10秒までの時間） 
(5 日ページ） 

10秒〜0秒：セルフタイマーの撮影開始 
までの時間 （104 ページ） 

0秒〜6秒：フォトモードの撮影開始 
から一時停止までの時間 
(97 ページ） 

—セルフタイマー/インターバルタイマー 
(102、104ぺージ） 

—— U モコンは使用でさない 
(39 ページ） 

-内蔵 ND フィルターび入っている 
(61 ページ） 

ND 内蔵 ND フィルターを使用している 

内蔵 ND フィルターは不要 
外付けの ND フィルターび必要 
内蔵 ND フィルターび必要 


，スト□ボを装着している 
(99 ぺージ） 

-ピント、露出を合わせている（静止画撮影時） 
(97 ページ） 


オーディオレベル調整び 
マニュアルになっている 


再生時のオーディオ出力 


オーディオレベル 

メーター 


丄 


丄 


MANU 


画 ST-1WIX 化 T-2 画 
L 11111111111111111111111111111111111111111111111 
•dB 5040 30 20 [0 6 2 0 
R 11111111111111111111111111111111111111111111111 


ー オーディオレベル表示 


メイン液晶表示部 


タイムコード表示 

I 


錶画モート- 
露出□ック表示- 

絞り値表示’ 



la 


郎 :8S:8S'ew 。 

PCM j 8 bit 4001 


f 


I テープ終端表示 


8 ミ8 


BOOO 


I 


■ バッテ u —パック残量表示 


シャッタースピード表示 


オーディオモード 


その他 
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ビューフアインダー表巧…つづを 


再をするとをの表巧 


再生スピード 


厂 * 了—プ走な表术 

'録画 
一時停止 
停止 
取出し 
再生 

早送り ►► 

◄◄ 巻戻し 

r ^/ ら。1:早送り再生/巻戻し 
再生（107ページ） 

X 2 ►/ ◄ x 2： 正方向/逆方向 2 倍速 

再生（107,108ぺージ） 
x 1^/^ x 1: 正方向/逆ち向1倍速 

再生 （10 目，108ぺージ） 
/ 5卜/ィ/ 5 :正方向/逆方向1/5倍速 
再生（107,108ぺージ） 


才ーデイオ出力 - 

(ステレオ1，ステレオ2,三ックス） 


三ックスバランス表示 
(1 1己ページ） 


サーチ（フオトサーチ、曰付サーチ、—— 
インデックスサーチ） / AV インサート/ 
アフレコ 

(1 12,113,114,126,129ぺージ） 


カスタムキー ■ 


データコード表示 
(1 1目ぺージ） 
撮影時の F 値 


シャッタースピード 
曰付 
時間 
ゲイン 


ミックス/バリアブル 
甘 


停止 


ST -1 


ST -2 

-フオトサっ 


閣——分 I 


1:オンスクリ-ン 
■2 :デ-夕〕-ド 
-3 服 
F 1. 6 
1/15000 
PM 1:23:45 
200 1. 9.23 


緣 :( 獻苗び臟している 


] も、 


1 6 bit 
16:9 
DV 入力 


II 

:正方向/逆方向コマ送り 
再生（107,108ページ） 

► 11/11ィ 

:正方向/逆方向静止画 
再生 （108 ページ） 

► M / N 4 

:正方向/逆方向フォトサーチ 
(1 13ぺージ） 

♦ /♦II 

: AV インヴート録画 
/録画一時停止 

e/eii 

:アフレコ音声記録 
/録画一時停止 

I —觀 

カセツトび入って 
いない （55 ページ） 


テープ残量表示（5日ページ） 

I —バッテ U —残量表示 （55 ページ） 

- U モコンは使用でさない 

(42 ぺージ） 

—オーディオモード 

(1郎け，1 2 bit ) (62 ぺージ） 


■—ワイドモードになつている 

(37 ページ） 

■ DV 入カモードになっている 
(12 曰ぺージ） 


ボタン型 U チウム電池び 
^消耗している （5 日ぺージ） 


結露している 
W (148ぺージ） 


138 









































告文表示 


エリア/即寺を 
設定してくださし、 


バッテリーパックを 
取りかえて〈ださい 


カセットの 
誤消去防止ツマミ 
を確認してください 


世界時計のエ U ァまたは日時を設定していません。 
世界時計のエ U ァと曰時を設定してください。 
(47、己日ぺージ） 


バッテ U —パックび消耗している場合に表示されます。 
十分に充電されたバッテ U —と交換してください。 

(22 ぺージ） 


カセットび録画でさない状態になっています。別の力 
セットと入れ替えるか、カセットの誤消去防止ツマミ 
を REC に切り換えてください。 （35 ページ） 



テープ保護のため、本機び動作を中止した状態です。 
カセットを取り出して入れ直してください。 （34 ペー 
ジ） 


DM 入力を 
確認してください 


DV ケーブルび DV 端テにさちんと接続されてない、 
または接続されたデジタルビデオ機器の電源び切れて 
いる状態で操作しています。ケーブルと端テ、電源を 
確認してください。 （124 ページ） 


結露しています 


ビデオカメラ内部に水滴びついている場合に表示され 
ます。結露の項目をご覧ください。 （148 ページ） 


その他 
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ビューフアインダー表巧…つづを 


トプ終了です 

再生または早送り、録画でテープび最後まで巻かれた 
場合、あるいは最後まで巻かれているにもかかわらず、 
再生ボタンまたは早送りボタン、スタート/ストップ 
ボタン、録画ボタンを押した場合に表示されます。力 
セットを巻さわどす、または取り出してください。 

(34, ] 日6ぺージ） 

テープを 

確認してください 
[録画モ-ド] 

長時間記録 f ー ドで記録された部分です。アフレコま 
たは AV インサートでさません。 (126, ] 29ページ） 

テープを 

確認してください 
[ 才 一 T イオ古ート」 

1 6 bit または] 2 bit 4チャンネルで記録された部分で 
す。アフレコでさません。 （129 ページ） 

テープを 

確認してください 
[録画していません] 

記録されていない部分のため、アフレコまたは AV イン 
ヴートできません。（126、 ] 29ぺージ） 

クリ-ニンク'カセットを 
使ってください 
[ヘッドよごれ] 

ビデオへッドび巧れたとさ。 

(記録時のみ） 
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STAND 巳丫ボタンを押している]秒間表示されます。 
(53 ぺージ） 


レンズび正しく取り付けられていないとさに表示され 
ます。 

レンズはカチッと音びするまで回して取り付けてくだ 
さい。 （3 日ページ）または、電源を切ってから、レン 
ズを取り付け直し、わラー度電源を入れてください。 


暑作権保護信号 


(本機び再生側の場合） 

コピー禁止のテープを再生した場合、青い画面上に表 
示されます。この表示び出るテープは再生することび 
でさません。 （121 ページ） 


(本機び録画側の場合） 

他の D V 端テ搭載のビデオ機器と本機を D V ケーブル 
で接続して、コピー禁止テープをダビング録画しよう 
とした場合に、青い画面上に表 7 J \ されます。この表 7 J \ 
び出るテープは記録することびでさません。 （1 24ペー 
ジ） 


コピ-禁止です 


コピー 禁止 テー プです 
再生できません 


レンズのセツゾク 
を確認してください 


パワースタンバイします 


その他 
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取 0 扱い上のごミ主意 


ビデオカメラやカセツトを使うときは次のことにを意してください(使用したカセツトはケースに収納してください)。 


ビューファインダーやマイクをつかんで、本 



高温、を湿の場巧に放置しない 

炎天下の密閉された車内など、高温や多湿の場所に製 
品を放置しないでください。 



強い磁気の発生する場所で巧わない 

テレビの近<やテレビ塔の近<など、強い電波や磁気 
を発生する場所での撮影は避けてください。画面びゆ 
びんだり、ノイズび入ることびあります。 



太陽や強いライトにレンズやファインダーを 
向けない 

レンズやファインダーの接眼レンズは、絶対に太陽や 
強いライトに向けないでください。また輝度差の大さ 
な被写体にカメラを向けたまま放置しないでください。 



ホコリや砂のをい場巧では巧わない 

ホコ U や砂のつさやすい場所での使用、保存は避けて 
ください。レンズにホコ U や砂びつくのを防止するた 
めに、使用後は必ずレンズキャップをつけてください。 


照明器具にミ主意する 

照明器具を使うとさは、器具から発生する熱に十分注 



八ンドルを持って運ぶときは振り回したりし 
ない 

ぶつけたりすると故障の原因になります。 

振動や衝撃を与えない 

強い振動や衝撃は故障の原因になります。製品はてい 
ねいに取り扱ってください。 



分解しない 

分解して内部に触れないでください。正常に作動しない 
ときは、キヤノンサービスセンターにご相談ください。 



極端な活度是にを S さない 

寒い場所で使った製品を急に暖かい室内に持ち込むと、 
製品内部に水滴（結露）び生じることびあります。温 
度差のある場所へ移動するときは、事前にカセットを 
本体から取り出してください。万一、結露び起きたと 
さは、「結露について」（148ページ）の指示にしたび 
つて< ださい。 
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ビデオへツドをクリーニングずる 


ビューファインダーに「ク U —ニングカセットを使ってください[ヘッドよごれ]」と出ることびあります。また、 
テレビ番組はきれいに写るのに、ビデオでテープを再生すると画面びおかしくなったり、画像全体び青くなったりす 
ることびあります。これは、ビデオヘッドの巧れび原因です。きれいな画像を撮影したり見るために約2日時間使っ 
たら、市販の乾式のへッドク U —ニングカセツトを使ってビデオへッドをきれいにしてください。 


正常な画像 



ビデオヘッドが 
巧れているとまの画像 



へツドクリーニングずるとさは 

•湿式のク U —ニングカセツトは使用しないでください。故障の原因となることびあります。 


曰常のお手入れ/保管上のごミ主意 

大切なビデオカメラやビデオカセツトをより長くお使いいただくために、曰常のお手入れや保管ち法には十分注意し 
て < ださい。 


お手入れ 

製品の巧れは乾いたやわらかい布で軽く店\いてくださ 
い。化学ぞうさんやシンナーなどの使用は、製品を傷 
めることびあるのでおやめ < ださい。 



レンズはいつらをれいに 

レンズの表面にホコ U や巧れび付いていると、オート 
フォーカスびうまく動作しないことびあります。レン 
ズを常にきれいに保つようにしてください。最初にブ 
□アーでレンズ表面のゴミ、ホコ U を取り除き、それ 
から巧れをふさ取るようにしてください。 



長期聞巧わないときは 

製品を長期間ご使用にならない場合は、ホコ U び少な 
く、湿度の低い、 30° CIU 下の場所に保管してください。 



各部のチエック 

長期間使わなかった後のご使用や、重要な撮影の前に 
は、各部の動作をチェックしてください。 



その他 
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ビュー ファイン ターの お手入れ 


ビューファインダー内部のゴミを取り除く 


1 RELEASE スイッチを押しなびら、アイカップを 
反時計方向に回す 


P 綿棒でガラス部のゴミを取り除く 

•ガラス部 iU 外には触れないでください。 


3 ファインダーとアイカップのマークを合わせては 
め込み、まわして固定する 


•ガラス部の表面は傷つさやすいので、ご注意く 
ださい。 
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トラブルシューテイング 


故障かな？と思っても、修理に出す前にちう一度確認してください。 

特にほかの機器と接続しているときは、ケーブルの接続わ確認してください。点検しても直らないときは、お買上げ 
の店、 


またはキヤノンサービスセンターにご相談ください。 


こんなとをには 

考え S れる原因 

ど 5 ずるの？ 参照ぺージ 

電源が入らない。 

バッテ U —パックび消耗してい 
る。 

十分に充電したバッテ U —パッ 22 

クと交換する。 

バッテ U —パックび正しく装着 
されていない。 

バッテ U —パックを正しく装着 23 

し直す。 

途中で電源が切れる。 

バッテ U —パックび消耗してい 
る。 

十分に充電したバッテ U —パッ 
クと交換する。 22 

撮影一時停止状態び己分(上続 
いた。 

わう一度電源を入れる。 

已 3 

ビューファインダーがつい 
たり消えたりを < り返す。 

バッテ U —パックび消耗してい 
る。 

十分に充電したバッテ U —パッ 
クと交換する。 

操作ボタンを巧してち動か 
ない。 

電源び入っていない。 

電源を入れる。 日 

10 已 

カセットび入っていない。 

カセットを入れる。 34 

電源ランプが点滅しビュー 
ファインダーに"の"び点 
滅する。 

ビデオカメラの内部に水滴び付 
いた。 

結露の項目をご覧ください。 148 

電源ランプが点滅しビュー 
ファインダーに"カセット 
を取り出してください"び 

保護機能び働いている。 

カセットを一度取り出して、入 
れ直す。 34 

リモコンが動作しない。 

メニューで U モコンセンサーを 
「切」にしてある（ビューフアイ 
ンダーに「《(頓」び出ている）。 

メニューで U モコンセンサーを 

「入」にする。 39 ， 

42 

U モコンの電池び消耗した。 

新しい電池と交換する。 33 


その他 


電 源 


撮影時•再を時 
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トラブルシューテイング…つづを 


こんなとをには 

考え S れる原因 

ど 5 ずるの？ 参照ぺ—ジ 

撮 

影 

時 

ビューファインダーに巧像 
が映 6 ない。 

メインダイヤルびカメラモード 
になっていない。 

メインダイヤルをカメラモード 日 2 

にする。 

ビューファインダーが点灯 
しない。 

長時間使用しないで放置した後 
で起こることびあり、故障では 
ありません。 

電源を再度入れて<ださい。 

r エリア/曰時を設定してく 
ださい J が表示される。 

世界時計のエリアまたは曰時び設定 
されていないか、ボタン型リチウム 
電池び入っていないか消耗している。 

世界時計のエ U アと曰時を設定 32， 

するか、新しいボタン型 U チウ 47， 

ム電池 CR 202 己と交換する。 50 

スタート/ストップボタン 
を巧してち、録画しない。 

電源び入っていない。 

メインダイヤルをカメラモード 日 2 

にする。 

カセットび入っていない。 

カセットを入れる。 34 

メインダイヤルび VC 刊こなって 
いる。 

メインダイヤルをカメラモード 52 

にする。 

八ンドルの□ックレバーび□ッ 
クになっている。 

左にスライドさせ、□ックを解 
除する。 

ピントが合わない。 

ピントの自動調整び苦手な被写 
体である。 

マニュアルでピントを合わせる。 目 Q 

ビューファインダーの視度び合 
っていない。 

視度調整ダイヤルで画像びはっ 
きり見えるように調整する。 

「EYE POINT SELECT 」 ス 
イッチび正しく設定されていな 
い。 

「 FAR 」 と 「 NEAR 」 を正しく 
設定する。 こっ 

レンズび巧れている。 

最初にブ□アーでレンズ表面の 
ゴミ、ホコ U を吹き除いた後で、 143 

レンズを傷付けないように、乾 
いた柔らかい布で軽く拭いて、 

巧れを取り除く。（ティッシュ 
ぺーパーで拭ぐのはなるベぐ避 
けて < ださい。） 

録画ランプが点滅しない。 

メニューで録画ランプ「切」を 
選んだ。 

メニューで録画ランプを「入」 

にする。 

キラキラ光つていたり、極 
端に明るい被写体(一部に高 
輝度な部分がある被写体)を 
撮影すると、縦に白い帯が 
出る。 

CCD のス S ア現象で故障ではあ 
りません。 

Av モードで、 F 5.6〜 F ]] で撮 
巧ミしてぐ广しさし、 7 目 

ビューファインダーの画像 
がはつを D しない。 

視度調整ダイヤルで調整してい 
ない。 

視度調整ダイヤ j レで調整する。 

28 
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こんなとをには 

考え S れる原因 

ど5ずるの？ 参照ぺ—ジ 

再 

生 

時 

再生ボタンを巧してち再生 
しない。 

電源び入っていない、または 
VCR じ(外になっている。 

メインダイヤルを 「 VCR 」 にす 10 已 

る。 

カセツトび入っていない。 

カセットを入れる。 3/1 

テープは回つているが、 
テレビに再生画像が出ない。 

ビデオへツドび巧れている。 

市販の乾式のへッドク U —ニン 
グカセットでビデオへッドをク 143 

U —ニングする。 

コ ピー 禁止テープを再生または 
ダビング録画しようとしている。 

再生またはダビング録画を中止 

して < ださい。 1124 

2倍録画モード、3倍録画モード 
で記録したテープを再生しよう 
としている。 

再生でさません。 

そ 

の 

他 

手ぶれ補正機能付をレンズ 
使用時：レンズ内部に気泡 
がでをる。 

ごくまれに飛行機や高い山など 
では、レンズ内部に気泡び発生 
することびありますび、故障で 
はありません。気泡は、通常約 
] 週間程度で消えますび、気圧 
や使用状況により変わります。 



本機はマイコンを使用した機器です。外部からの雑音 
や妨害ノイズ、静電気などにより、ビューファインダー 
に通常出ない文字び出たり、正常に動作しないことび 
あります。このような場合は、電源およびボタン型 U 
チウム電池をいったん取り外し、しばらくしてから取 
り付け直して、操作をしてください。 


液晶画面について 

液晶画面は精密度の高い技術で作られています。 
99.99% iU 上の有効画素びありますび、日.01ソ下の 
画素欠けや常時点巧するちのびあります。 

低照度下での撮影について 

低照度下で、ス□ーシャッターやゲインを上げて撮影 
しているときに、 CCD の構造上白く輝く点び見えるこ 
とびあります。 ^ 

このような場合は、シャッタースピードを速くするか、 

ゲインを下げる、またはビデオライトなどの補助光を 
使用して撮影してください。 
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トラブルシューテイング…つづを 


結雷に:：)いて 

夏季、よく冷えたビールを コップに 注ぐと、 コップ 
の表面に水滴びつくことびあります。この現象を結 
露といいます。ビデオカメラを結露した状態で使用 
すると故障の原因になりますので注意して < ださい。 


結露したときは？ 

電源ランプび点滅して、本機は自動的に停止します。 
ビューファインダーに「結露しています」び約4秒間 
表示され、田び点滅します。カセットび入っている 
場合は、「結露しています」のあとで、「カセットを 
取り出してください」び表示され、每び点滅します。 


獄 


•カセットび入っている場合は、すぐに取り出して、 
カセット入れを開いたまま乾燥した所に置いてく 
ださい（結露したとさは、電源スイッチと取出し 
ボタンのみ働きます)。結露したときは、カセット 
を本体に入れようとしても入りません。 

結露を防ぐためには 

•温度差のある場所へ急に移動するとさは、事前に 
カセットを取り出し、ビデオカメラをビニール袋 
に入れて密閉してから移動します。ビデオカメラ 
び移動先の温度と同じになってから袋から取り出 
すと、結露を防ぐことびでさます。 


巧い始めるには 

水滴び消えるまでの時間は、周囲の環境によって 
多少異なりますび、約]時間程度です。電源を入 
れて、ビューファインダーの田や電源ランプび点 
滅しなくなっても、念のためさらに]時間くらい 
放置してください。 


こんなとをにはご注意 


参寒い所から急に暖かい所に移動したとさ 



参寒い部屋を急に暖房したとさ 



•夏季、冷房のさいた部屋から急に温度や湿度の高 
い所に移動したとさ 
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巧巧で使うとを 


本製品は、海外でちお使いになれますび、次のことにごを意ください。 

テレビでの巧生 

♦録画したビデオカセットを現地のテレビでご覧になる場合、日本国内で採用している NTSC 方式（力! 
の1つ）で、映像/音声入力端子のついたテレビび必要になります。 


-受信ち式 


NTSC 方式は(下の国/地域で採用されています。 

日本放送出版協会発行「世界のラジオとテレビジョン1988」による 



♦アメリカ合衆国 

♦プエルトルコ 

♦八イチ 

参エクアドル 

♦ベネズエラ 

•パナマ 

参カナダ 

♦ぺルー 

•バハマ 

参キューバ 

♦米領ヴモア 

♦八'ラ八'ドス 

参グアム 

参ボ IJ ビア 

♦三ヤンマー 

♦大韓民国 

参グァテマラ 

♦フイリピン 

♦チ U 

♦グ U —ンランド 

♦ホンジュラス 

♦ ド三二力 

♦コスタリカ 

♦三ク□ネシア 

♦トリニダード-トバコ 

♦コ□ンビア 

♦メキシコ 

♦ニカラグア 

♦ス U ナム 

♦台湾 

♦バ三ューダ 

♦セントルシア 



バッテリーパックの巧電 

コンパクトパワーアダプタ ー CA -91 日/ CA -92 日は、 AC ] 日日〜24日 V 己日/6日 Hz までの電源に接 
続でさます。ただし、電源コンセントの形状び異なる国/地域では、変換プラグアダプターび必 
要になります （1 つの国の中でち地域によってコンセントの形状び異なる場合びあります)。 

[^換アダプターについては、旅行代理店などで確認の上、あらかじめご用意ください 。 j 


■おかの電源コンセントの種類 


タイプ 

A 

B 

BF 

C 

s 

ZI 

1 

の 

0 


• 

• • 


1 


G 

© 

( E £> 

o 

① 

薩 

3 

不要です 


nfln 

—n— 

b 

居 

f 

1 

し V V ' 

1 

A 

r \ 

aua 



主な国名と使用ずるプラグの種類（参考資料） 


アメリカ合衆国 

カナダ ~ 

に一 □ッパ~ ■ 


アイスランド 


アイルランド 


イギ U ス 


イタ1」ア 


オーストリア 

オランダ^ 


ギ U シヤ 


スイス 


スウェーデン 


スペイン 


デンマーク 


K イツ 


ノルウェー 

八ンガ U — 


フィンランド 


フランス 


ベルギー 

ポーランド 


C マレーシア 


ポルトガル 


ルーマニア 


C 


>アジア 


巨.目 F インド 


インドネシア 


シンづポ^ル 

ス IJ ランカ 


C 

C 

C 

A . C 

C 

C 

C 

C 

C 


タイ 


大韓民国 


パキスタン 


バングラデイシュ 


フイ1」ピン 
ベトナム 


香港特別行政区 


目.目 F . C ぺル- 


A . C 


C 

B 。 

-巨，ごオーストラリア 


メキシコ 


参オセアニア 


C グアム 


タヒチ 


•中近東 


イスラエル 


トンガ 


イラン 


目.じ目 F ニュージーランド 


目.目 F 
目.じ目 F 


C フィジー 


クゥェート 


ヨルダン 


巨 . C 


巨.目 F 


•中南米 


参アフリカ 

アルジェリア 


A . B . BF . C 


A . BF . C アルゼンチン_目 F . じ S エジプト 


中華人民共和国 A . 目. BF . じ S 

ネパール_ C 


A . C コ□ンビア 


目.目 F . C 


ジヤ7イカ 


A カナ U ア諸島_ 


チ U 


巨 . C 八イチ 


A 
巨 . C 

A 




C 


ケニア 


C J けマ 


ヴンビア 


巨 . C 


巨.目 F 


A . BF . S 
A . C 


バ八マ 

プエルトルコ . 


巨.目 F ブラジル 


マカオ特別行政区 B . C ベネズエラ 


A 

A 

A 

A . C 

A 


タンヴニア 


目.目 F 


南アフリカ共和国 B . C . BF 


モヴン ビーク 


C 


モ□ッコ 


その他 
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保証書と アフターサービス 


• 本機の保証は日本国内を対象としています。万一海外で故障した場合の現地でのアフターサービスはご容赦くださ 
い。 


保証書 

本体には保証書び添付されています。必要事項び記入されてい 
ることをお確かめのラえ、大切に保をしてください。 


アフターサービス 

製品の巧証について] 

1本製品び万一故障したとさは、本製品と保証書をご 
持参のうえ、ご購入いただいた販売店またはキヤノ 
ンサービスセンターにご相談ください。 

2保証期間内でも保証の対象にならない場合もありま 
す。詳しくは保証書に記載されている保証内容のご 
案内をご覧ください。 

保証期間はご購入曰より1年間です。 

3保証期間経過後の修理は原則として有料となります。 
なお、運賃等の諸経費は保証期間内でちお客様にご 
負担いただくことびあります。 

4本製品などの不具合により録画されなかった場合の 
付随的損害（録画、録音に要した諸費用および得べ 
き利益の損失など）については、保証致しかねます。 


Gi 埋を依巧されるとまは I 

己修理品をご持参いただくときは、不具合の見本とな 
るビデオカセットを添付するなどしたうえ、不具合 
の内容/修理箇所を明確にご指示ください。 


(補修用性能部品について1 

6ビデオカメラ補修用性能部品（製品の機能を維持す 
るために必要な部品）の最低保有期間は、製造の巧 
ち切り後8年です。従って期間中は原則として修理 
をお受けいたします。なお、故障の原因や内容によ 
っては、期間中でも修理び困難な場合と、期間後で 
ち修理び可能な場合びありますので、その判断につ 
さましてはご購入店、またはキヤノンサービスセン 
ターにお問い合わせください。 


し修埋料をについて） 

7修理料金は故障した製品を正常に修復するための技 
術料と修理に使用する部品代との合計金額からなり 
9 〇 

修理見積につきましては、窓□で現品を拝見させて 
いただいてから概算をお知らせいたします。なお、 
お電話での修理見積依頼につさましては、おおよそ 
の仮見積になりますので、その旨ご承知おきくださ 
い。 
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主な仕様（型式: XL 1 S ) 


システム 

録画ち式： 

映像記録ち式： 

音声記録ち式： 

信号ち式： 

使用可能ビデオカセツ 
テープ速度： 

録画/再生時間： 

早送り/巻戻し時間： 
撮像素テ： 

ビューファインダー: 
7イク： 

レンズマウント： 

焦点調整： 


色温度切り換え 
最低被写体照度 
推奨被写体照度 
被写体照度範囲 


回転2へッドへ U カルスキャン 

DV 方式（民生用デジタル VCR SD 方式） 

デジタルコンポーネント記録 

PCM デジタル記録 ] 郎け (48 kHz /2 ch ) 

1 2 bit (32 kHz /4 ch ) 

NTSC 方式準拠 

マークの付いたミニ DV カセット 
約] 8.8 1 mm / 秒 （SP モード時） 

約] 2.己 6 mm / 秒 （ LP モード時） 

8日分 （8 日分テープ使用時/ SP モード時） 

に日分 （12 日分テープ使用時/ LP モード時） 

約2分2日秒（6日分テープ使用時） 

]/3インチ CCDX 3 (画素ずらしち式)、 

総画素数27万画素、有効画素数2日万画素 

カラー液晶ビューファインダー 

(日.7型、約18万画素、 RGB デルタ配列） 

MS 方式ステレオ、エレクトレットコンデンサーマイク 
XL マウントシステム準拠 

TTLTV - AF 方式、フォーカス U ングによる手動調節巧 
( XL 己已 一88 mm IS n 装着時） 

自動追尾型 WB 、 セット、プ U セット機能付さ 

2ルクス （ XL 己己一 88 mm に n 装着時、デジタルス□-シャツター1/8秒時） 
] 日日ルクス1；(上 
2—]日万ルクス 


入•出力端子（レベル/インピーダンス) 

S 映像入出力端テ： 


映像入出力端テ： 
音声出力端子： 
音声入力端テ： 


DV 入出力端テ： 
マイク入力端テ： 

へツドホン端テ： 

LANC U モート端テ 

電源/その他 

電源電圧 
消費電力 
動作温度 
外形寸法 
撮影時総質量 

本体質量： 


4ピンミニ DIN 

輝度信号： IVp - p /7 己0 

色信号：日. 286VP-P/7 己0 

RCA ピンジャック 

] Vp - p /7 己0不平觀同期負 

RCA ピンジャック（し R )、 2系統 

4 dBm (47 kO 負荷時、フルスケール） /3 kOlU 下、不平衡 

RCA ピンジャック（し R )、 2系統 

-1 1 dBV /47 kQ LINE 、 不平衡 

-3 己 dBV /6 日日0マイク ATT 、 不平衡 

-己己 dBV /6 日日0マイク、不平衡 

マルチコネクター、 IEEE 1394 準拠 

¢3.己 mm ステレオミニジャック 

-己 9 d 目 V (6 日日0マイク使用時）/6日日0 

03.已 mm ステレオミニジャック 

-2 己 dBV り60負荷時）/]2日0 

02.己 mm ステレオミニミニジャック 


DC 7.2 V (公称） 

約 8.7 W (録画中- AF 合焦時、 XL 己.己一 88 mm ISn 装着時) 
び C 一+4び C 

約233 (幅） X 214 搞さ） X 41 己娛行 ） mm 
約2,86日呂 （ XL 已.已 一88 mm に n 、 レンズフード、 
ショルダーパッド SP -1 日日、バッテ U —パック BP -93 日 
ビデオカセツト3日分用含む） 

約1，7日日呂 


ボタン型 U チウム電池、 


ン パクト パワーアダプター CA-920 


おもな仕様 


電源 

AC 100 -240 V 、 己 0/60 HZ 

出力電力/消費電力 

アダプターモード時 公称 DC 7.2 V 、 2.日 A 

3己 VA(AC ] 00 V )〜 47 VA(AC 240 V ) 

チヤージモード時 公称 DC 8.4 V 、] .己 A 

29 VA(AC 100 V )〜 40 VA(AC 240 V ) 

使用温度 

び C 〜+4び C 

外形寸法（幅 X 高さ X 奥行さ） 

約 75 x 5] x 99 mm 

本体質量 

約21己呂 


その他 
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已2,已 6 
一68 
一68 
一33 
79 


73, 77 
一19 
36 


_80 

73, 76 
—] 日1 
— ]24 
73, 77 
一61 
72, 74 

_72 

72 


37 


バッテ U - パック：充電_ 

:残量表示 _ 

日付.時刻_ 

ビデオへッドのク U —ニング_ 

ビューファインダー:調整_ 

:取り付け/取りはずし 

:表示_ 

ピント合わせ_ 

フォトサーチ_ 

別売のスト□ボを使う_ 

望遠_ 

ボタン型 I 」チウム電池_ 

ホワイトバランス_ 


マニュアルモード 
メインダイヤル_ 

メ ニユー 


_150 

_己己 

_38, 62 

_115 

_93 

_71 

62 


_149 

_34 

己3,132 

_19 

_31 

_139 

_81 

一148 

_已7 

145 



再生_ 

撮影び終わったら_ 

撮影する_ 

撮影モード_ 

H 脚を使って撮る_ 

視度調節_ 

仕様_ 

シャツタースピード_ 

スポツトライト（撮影モード）_ 

ス□—シャツター_ 

ズーム_ 

静止画撮影_ 

接続：テレビで見る_ 

:ほかのビデオへ録画する_ 

ゼブラパターン_ 

セルフタイマー_ 

全自動モード (□) _ 


タイム〕ード_ 

テープ残量 _ 

デジタル：ズーム_ 

:フエーダー_ 

データ〕ード_ 

手振れ補正機能_ 

電源： AC 電源_ 

:バッテ U - パック_ 


アフターサービス_ 

お知らせタイマー_ 

オーディオモード_ 

オーディオ モニター_ 

才ートフエード_ 

才ートモード（励_ 

音声の記録_ 


海外で便つとを_ 

カセットの入れかた/出しかた_ 

カメラスタンバイボタン_ 

カメラモード_ 

グ IJ ップベルト_ 

警告表示_ 

ゲイン調節_ 

結露 _ 

広角_ 

こんなとさは 


3 91 
3 3 3 


2己03766939722 
2554223519538 


152 
















メニュー索引 


操作からメニューび探せます。 


ァ巧 

サブメニュー 

カメラ 

モード 

VTR 

モード 

インターバルタイマーを使ラ 

一 VCR 設定 

〇 


エ IJ ア/サマータイムを設定する 

- システム設定 

〇 


才ーディオモード （ l 2 bitST - l / l 2 bit ST -]，2/ l 6 bit ) を変える 

一 VCR 設定 

〇 

〇 

オンスク U —ンを入/切する 

- 表示設定 

〇 


力行 

サブメニュー 

カメラ 

モード 

VTR 

モード 

カスタムキー/曰時表示のガイド表示を入/切する 

一 表术設定 

〇 


カスタムキー I の機能を設定する 

カスタムキー設定 

〇 

〇 

カスタムキー2の機能を設定する 

—** カスタムキー設定 

〇 

〇 

カスタムキーの設定表示を入/切する 

- 表示設定 


〇 

カスタムプ U セツトの番号を選ぶ 

— カスタムプ U セット 

〇 


カラーゲインを調整する 

^ カスタムプ U セット 

〇 


ク IJ アスキヤンの周波数を変える 

— カメラ設定 

〇 


グ IJ ツプにあるズームのスピードを変える 

カメラ設定 

〇 


サ行 

サブメニュー 

カメラ 

モード 

VTR 

モード 

再生時の文字表示を入/切する 

- 表示設定 


〇 

撮影一時停止己分後（シャットオフ/ VCR ストップ）を選ぶ 

一 VCR 設定 

〇 


色相を変える 

— カスタムプ U セット 

〇 


シャープネスを変える 

^ カスタムプ U セット 

〇 


セットアップレベルを変える 

^ カスタムプ U セット 

〇 


ゼブラパターンの表示レベルを変える 

カメラ設定 

〇 


ゼブラノ（ターンを入/切する 

— カメラ設定 

〇 


夕行 

サブメニュー 

カメラ 

モード 

VTR 

モード 

データコードの曰時の表示を選ぶ 

- 表示設定 


〇 

データコードの表示内容を選ぶ 

一 表术設定 


〇 

動画モードの設定（ノーマル/フレームを変える） 

カメラ設定 

〇 


ナ巧 

サブメニュー 

カメラ 

モード 

VTR 

モード 

日時を設定する 

- システム設定 

〇 


曰時（データコードで表示する）を選ぶ 

- 表示設定 


〇 
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メニュー索引…つづを 


A 巧 


サブメニュー 

カメラ 

モード 

VTR 

モード 

八ンドルにあるズームのスピードを変える 


—** カメラ設定 

〇 


曰付の自動表示を入/切する 


一 表术設定 


〇 

ビューファインタ'一のカラー調整をする 


一 表术設定 

〇 

〇 

ビューファインダーに出ている文きを記録するかどうかを選ぶ 

ーシステム設定 

〇 


マ行 


サブメニュー 

カメラ 

モード 

VTR 

モード 

ミックス選択 （ ST -1 と ST -2 の音声バランス）を選ぶ 


一 VCR 設定 


〇 

ラ行 


サブメニュー 

カメラ 

モード 

VTR 

モード 

U モコンを使うかどラかを選ぶ 


ーシステム設定 

〇 

〇 

録画モード （ SP / LP ) を変える 


一 VCR 設定 

〇 

〇 

録画ランプを入/切する 


ーシステム設定 

〇 


その他 


サブメニュー 

カメラ 

モード 

VTR 

モード 

16 : 9を使う 


カメラ設定 

〇 


16 ： 9のエ U アマーカー表示を入/切する 


- 表示設定 

〇 


AUDI 日1端テの入カレベル （ M に / M に ATT 2 日/ LINE ) 

を選ぶ 

一 VCR 設定 

〇 

〇 

AUDI 日2端テの入カレベル （ M に / M に ATT 2 日/ LINE ) 

を選ぶ 

一 VCR 設定 

〇 

〇 

DV コント□ールするかどラかを選ぶ 


ーシステム設定 

〇 


OUTPUT CH (音声出力の組み合わせ）を選ぶ 


一 VCR 設定 


〇 
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Canon 

キヤノン巧式を社 
キヤノン販売巧式を社 

干1 08-8011 東京都港区港南2 -16-6 


製品の取り扱い方法、および修理に関ずる相談窓口 


製品名 お問い含わせ 

XL 1 S キヤノン販売お客様相談センター 

(全国共通番号） ^,0570-01-9000 該当番号區司 

受付時間：平曰9:0日〜2日:0日± •曰-祝曰 ] 日:0日〜17:0日 

(1 月]曰〜]月3曰を除く） 

お電話びつなびりましたら音声ガイダンスに従ってデジタルビデオカメラの該当番号く 66> をお話し 
ください。音声認識後、商品担当者におつなざします。 

全国64ヶ所にある最寄りのアクセスポイントまでの通話料金でご利用になれます。なお 、 PHS •海 
外からの電話をご使用の方は、日 3-34 己己-93己3をご利用くださし、 

《音声対応システム-受付時間-該当番号は予告なく変更する場合びあります。あらかじめご了承く 
ださい。 

※電話回線の状態等によっては、正しく音声認識できない場合びあります。 

その場合でわオペレーターにおつなざいたしますので、そのまま電話を切らずにお待ちください。 


m 

Canon 

この使用説明書は7日％再生紙 
を使用しています。 


PUB. DIJ-108A 


© CANON INC 2001 
DY8-9010-066-001 


PRINTED IN JAPAN 







